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IN ACQUA CON LA MUSICA

Mettete a mollo i Rolling Stones
con il fonoaccoppiatore
marino. Dove non arrivano

le minicuffie arriva Elettronica
2000: anche sott'acqua

la musica che preferite.

RICEVITORE PER ONDE CORTE

Riscopriamo l’antico fascino delle Onde Corte con questo ricevi-
torc in grado di captare i segnali emessi frai 5 e i 10 MHz.

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Scende la sera ma niente paura per la luce, in casa o in villa in
campagna. Un attento robot provvede automaticamente a dare ten-
sione dove tu vuoi.

LE PAGINE DEL COMPUTER

Uno, due e.. Tandy Radio Shack Model III; avete realizzato lo
SLOW, ecco allora un programima di animazione veramente super;
se non avete lo SLOW ma avete una printer ZX allora il secondo
programma potra consolarvi. Una raffica di caratteri potra dare
un po’ di brio al caricamento dei vostri programmi: un tasto per
la ripetizione dei caratteri su tutti gli ZX. Conclude queste pagine
la rubrica NEWS, con le vostre lettere ¢ le novita pit OK nel
campo dei computer.

UN CONTAGIRI PER IL TUO CIAO

o~

Quel che stavate aspettando
per il vostro ciclomotore!
Funziona su qualsiasi motorino
ad un cilindro: la sua
installazione non richiede
nessuna modifica al circuito
di accensione.

MIXER 5 CANALI

Un solo integrato per un versatile mixer monofonico a cinque
ingressi con controllo dei toni alti e bassi. Funziona a pile.

CAPACIMETRO

Pochissimi componenti per risolvere con sicurezza il giallo dei va-
lori dei condensatori. Ogni costruttore adotta dei codici particola-
ri? Con un solo integrato potrete assicurarvi dell’effettivo valore
del condensatore utilizzato.

Rubriche: 48, Elettroni blu mare. 56, Idee progetto. 64, Hobby & Professio-
nal. 73, L=ttere. 75, Vendo acquisto scambio...

Foto copertina: Personal Musiquarium | by EMI. Swimmingpool Disco club

Tunnel,

Monza.

Gli inserzicnisti di questo mese sono: AZ Elettronica, Bremi, CTE Interna-
tional. Earth, Genzerli, La Semiconduttori, Lemm Antenne, Market Magazi-

ne, Scuola Radio Elettra, SIM, Sound Elettronica, Hondmeﬂ:

Vematron,

ZX User Club.



gratis
a chi si abbona
uno splendido volume

SE VUOI PUOI
SCEGLIERE
UNO DI QUESTI
ALTRI LIBRI:

® 100 IDEE
100 PROGETTI

® CONOSCERE
L’ELETTRO-
NICA

@ L COMPUTER




... in piu

@® STAMPATI E KIT PREZZI - 10%
@® CARTA SCONTO NEGOZI RACCOMANDATI

® 12 FASCICOL! DI ELETTRONICA 2000

L'abbonamento, per un anno, costa solo 22.600 lire. A conti fatti cio significa risparmiare immediata-
mente cinquemila lire sul prezzo di copertina. Se poi si considerano il libro omaggio, la carta sconto e
il diritto al 10% di risparmio su basette e kit si comprende che conviene decisamente abbonarsi ...
subito!

COME FARE PER ABBONARSI: Basta inviare il tagliando con nome cognome e gli altri dati. Riceverai
subito a casa la rivista, mese per mese, il libro regalo e gli altri omaggi!

INVIA 0GGI STESSO QUESTO TAGLIANDOD

U LLLLULLUULLE LR LLELLLL LU EEEEELELLLE LT ]

sk 3 3% 3¢ daritagliare e spedire a MK PERIODICI
Cas. Post. 1350, 20101 Milano

Date subito corso a partire dal mese di . i s
un abbonamento annuale a mio favore, con diritto ad un libro re-
galo, alla carta sconto e al risparmio fisso del 10% su stampati e
kit della rivista. Paghero in tutto soltanto lire 22.600 guando rice-
verd il relativo avviso, Scelgo in regalo il libro [0 LE ANTENNE

[0 100 IDEE 100 PROGETTI [0 CONOSCRERE L'ELETTRONICA
O IL COMPUTER.

ATTENZIONE

Se sei gia abbonato
non usare questo tagliando.
Attendi il nostro speciale
avviso per il rinnovo
dell’abbonamento.

COONOMIE ... e nome ...

via .. il e cap

firma




nuova sede, nuovo indirizzo

nuova sede, nuovo indirizzo

ematron

via Salvo D’Acquisto, 17 - 21053 Castellanza (VA) - Tel. 0331-504064

(seconda traversa lato ferrovia della circonvallazione di Castellanza, dopo il distributore Agip sulla curva direzione
Gallarate. Uscite Castellanza o Busto Arsizio .Jell’autostrada Milano Laghi). Orario 9:12,30 / 14,30-19, sabato chiuso.

Distribuzione diretta da stock:

SPRAGUE I GENERAL
THE MARK OF RELIABILITY “ INSTHUMENT

Componenti_professionali: condensato-
ri elettrolitici in alluminio assiali e

verticali. Condensatori ceramici multi- Condensatori professionali in film pla-
strato. Condensatori al Tantalio assia- stico assiali e radiali (poliestere, po-
li o a goccia. Reti resistive. Circuiti lipropilene, policarbonato) selezioni
integrati interfaccia. Sensori magneti- speciali, Filtri di rete monofasi e tri- Diodi raddrizzatori da 1 a 6 ampére,
ci ad effetto Hall. fasi, standard o custom. Ponti raddrizzatori da 1 a 35 ampére.
Viancllo FENE
TRIO EM
GANZERLlsas. SIMPSON

Oscilloscopi, multimetri digitali, fre- Relé da circuito stampato, interruttori,
Contenitori metallici per I'elettronica, quenzimetri, generatorl di forme d'on- deviatori a levetta, commutatori rota-
armadi, rack. da (Trio, Simpson). tivi.

Abbiamo normalmente pronti a magazzino anche i seguenti prodotti:

MOSTEK: circuiti integrati MOS-LSI (memorie, contatori, microprocessori)

WESTERN DIGITAL: circuiti integrati MOS-LSI (timer, controller programmabili)
TECCOR: diodi controllati (SCR, DIAC, Triac)

ITT: diodi, zener, transistor, V-MOS Power

THOMSON CSF: Triac, DIAC, diodi di potenza (12-40 A)

SGS: transistor di segnale ¢ potenza, integrati C-MOS, TTL-LS, regolatori di tensione

RCA: circuiti integrati C-MOS, lineari, transistor di potenza

FAIRCHILD: optoeiettromca (display e fotoaccopplaton) circuiti integrati digitali e lineari
ANTEX: saldatori, stazioni saldanti, accessori

AEG-TELEFUNKEN: optoelettronica (led, fotoaccoppiatori a forcella)

NATIONAL SEMICONDUCTOR: circuiti integrati digitali, lineari, transistor, moduli-orologio
PIHER: resistori, trimmer protetti

SPECTROL: potenziometri multigiri professionali, manopole contagiri

ALLEN BRADLEY: trimmer professionali in cermet monogiro o multigiri

TEXAS INSTRUMENT: circuiti integrati digitali e lineari, transistor

MOTOROLA: circuiti integrati digitali e lineari, transistor

SIEMENS: circuiti integrati, optoelettronica

MULTICORE: stagno, prodotti per saldatura e dissaldatura

MORSETTITALIA: morsettiere da circuito stampato, passo 5 mm (numerate e non)

TERRY PLASTIC: cassettiere plastiche componibili e accessori

INTERSIL: circuiti integrati (voltmetri, frequenzimetri, timer low power, generatori di funzioni)
HUTSON: Triac, DIAC

PAPST: ventilatori

PHILIPS: circuiti integrati, fotoresistori, resistori a strato metallico

HARTMANN: preselettori digitali a tasto

GUNTHER: relé reed dual in line

Disponiamo inoltre di relé statici da circuito stampato (con zero crossing detector) per interfaccia
logica rete-ca (pilotaggio lampade, elettrovalvole, ecc.) e di svariati kit di montaggio

per usi di elettronica industriale (voltmetri, contatori, timer, ecc.) entrambi da noi progettati.

Spedizioni veloci su tutto il territorio nazionale a mezzo pacco postale con pagamento contrassegno (spese postali a
carico del destinatario). Si concordano con clienti abituali altri sistemi di spedizione e pagamento. Ordine minimo,
anche telefonico (scritto per i nuovi clienti e completo di codice fiscale e/o partita iva, numero di telefono ¢ nome
della persona che ha emesso 'ordine), di lire 30.000 e mediamente non inferiore a lire 1.500 per voce (ad es. in un
ordine di lire 45.000 non devono figurare pitt di 30 voci). Componenti anche simili, ma elettricamente di valore di-
verso vengono considerati voce diverse. Condizioni speciali per rivenditori.



NOI VI AIUTIAMO

CANARD

A DIVENTARE " QUALGUND ™

Noi. La Scuola Radio Elettra. La piu importante Organizzazione Europea di Studi per
Corrispondenza. Noi vi aiutiamo a diventare «qualcuno» insegnandovi, a casa vostra,
una di queste professioni (tutte tra le meglio pagate del momento):

RADIO TECNICO
TRANSISTORI

ELETTRONICO INDUSTRIALE

Le professioni sopra illusirate sono tra le piu affascinanti e meglio pa-
gate: le imparerete seguendo i corsi per corrispondenza della Scuola
Radio Elettra.

I corsi si dividono in:

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA (con matorl?El[
ELETTRONICA RADIO TV (NOVITA) - RADIO STEREO - EVI-
SIONE BIANGO E NERO - TELEVISIONE A COLORI - ELETTRO-
TECNICA - ELETTRONICA INDUSTRIALE - AMPLIFICAZIONE STE-
REO - ALTA FEDELTA (NOVITA) - FOTOGRAFIA - ELETTRAUTO.
Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le lezioni, i mate-
riali necessari alla creazione di un laboratorio di livello professiona-
le. In piu, al termine di alcuni corsi, potrete frequentare gratuita-
mente i laboratori della Scuola, a Torino, per un periodo di perfezio-
namento.

CORSI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMAZIONE SU ELABORATORI ELETTRONICI - DISEGNA-
TORE MECCANICO PROGETTISTA - ESPERTO COMMERCIALE -
IMPIEGATA D'AZIENDA - TECNICO D'OFFICINA - MOTORISTA AU-

L3O,

Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5/N73
10126 Torino

perché anche tu valga di piu

l PRESA D'ATTO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N. 1391 ]

FOTOGRAFO

ELETTRAUTO

TORIPARATORE - ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE - LINGUE
- SPERIMENTATORE ELETTRONICO - DATTILOGRAFIA (NOVITA) -
DISEGNO E PITTURA (NOVITA)

Imparerete in poco tempo, grazie anche alle attrezzature didattiche
chedcompletano i corsi, ed avrete ottime possibilita d'impiego e di
guadagno.

IMPORTANTE: al termine di ogni corso la Scuola Radio Elettra rilascia
un attestato da cui risulta la vosira preparazione.

Scrivete il vostro nome cognome e indirizzo, e segnalateci il corso o i
corsi che vi interessano.

Noi vi forniremo, gratuitamente e senza alcun impegno da parte vostra,
una splendida e deltagliata documentazione a colorl.

PER CORTESIA, SCRIVERE IN STAMPATELLO
| e et e e e |

] SCUOLA RADIO ELETTRA Via Stellone 5/N73 10126 TORINO
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Taghando da compilare, ritaghare ¢ spedine ko busts chivea (o ncollsto su cartoling postais)



COMPONENTI

ELETTRONICI

Via Varésina, 205
20156 MILANO
‘= 02/3086931

N AGOSTO!

OLTRE AD UNA VASTA SCELTA DI COMPONENTI DI QUALITA' ABBIAMO
DISPONIBILI DATA BOOKS DEI PRINCIPALI PRODUTTORI USA. Semicon-
ductors, Linear ICS, Applications Hand book, MOS & CMOS, FET Data book,
Memory Applications Hand book, Digital.
Dovete solo richiedere specificamente cid che vi serve. Ordinate per lettera
o telefono oppure visitateci al ns. punto vendita di Milano, via Varesina 205.
Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Troverete sempre
cordialita, simpatia, assistenza, comprensione e tutto cid che cercate (se
non c'é, lo procuriamo).

METTETECI ALLA PROVA

Non dimenticate che sull'importo dei Vostri acquisti dobbiamo applicare IVA
e spese postali.

LAMPADE ALOGENE

1000 watt 220 V .
1000 watt 115V .
6.6 watt 12V :

.000
.000
.000

CONNETTORI

BNC, PL, N pit altri tipi, chiedere elen-
co.
Resistenze antinduttive.

ALIMENTATORI

alimentatore per computer tipo profes-
sionale * 5V + 20V L. 15.000

SCHEDE COMPUTER

Modelli assortiti, zeppe di integrati con
sigle correnti e facilmente utilizzabili
L. 3.000

TRANSISTOR GIAPPONESI

ed integrati adattissimi per radioripara-
zioni e laboratori tecnici. Richiedere
elenco dei materiali disponibili.

CIRCUITI INTEGRATI

Exar, Fairchild, Motorola, Intersil, Intel
e documentazioni tecniche per il loro
impiego.

OPTOELETTRONICA

Display singoli e multipli. led di ogni
forma e colore a prezzi interessantis-
simi.

SUPER OFFERTE

Unita a nastro computer L. 200.000
Floppy disk 8" senza box L. 80.000
Unita nastro Olivetti CTU L. 140.000
Reostati 10 ohm L 500
Zoccoli 24 pin (10 pezzi) L 5.000
Filtri antidisturbo L. 1.000
Fascette varie (10 pezzi) L. 500
Trasformatori 122412V 05A L. 2500

Trasformatori 949V 0,5 A

4 relé reed Clare
Microlampada d'ispezione
Interruttori a chiave a 2 con-
tatti

Ventole 12x12 Papst Motoren
220V

Ventole 8x8 a 115V
Contaimpulsi ITT a 220V
Pacco surplus materiale TV
1 Kg

Pacco fili

Kit fotoincisione completo di
fotoresist da 100 cc, diluente
e sviluppo

Motorini passo passo com-
pleti di scheda controllo con
contenitore . 50.000

Chiedere offerta per stampanti, termi-
nali video, registratori dati e floppy disk.

G/2 QUARZI 3932, 160 KC solo L. 500
D/12 KIT COMPLETO per modifica oro-
logi digitali QUARZO COMPRESO. Spe-
cificate il tipo del Vostro orologio

1 kit L. 2.450 2 per L. 4.000

D/10 VOLTMETRO DIGITALE a 3 cifre -
conversione doppia rampa alimentazione
5V

Kit tutto comprtso sempre L. 14.800

F/9 PIASTRINA con 4 display H.P. come
sopra gia montati Vi risparmia la prepa-
razione e foratura del circuito stampato

L. 2.000

M/2 MINI TRAPANO - leggero, veloce,
potente & |'accessorio che cercavate per
forare i Vostri circuiti stampati.
Caratteristiche: peso 100 gr; alimenta-
zione da 9 a 15 Ve.c.; consumo 6,6 A
15.000 R.P.M.; serraggio massimo del
mandrino 2,5 mm

8.000

L. 15.000

A/4 LAMPADA AL QUARZO per fotoin-
cisione con reattore limitatore di alimen-
tazione luce potente ricchissima di ultra-
violetto. Realizzerete finalmente i Vostri
circuiti stampati.

Moltissimi altri usi L. 29.900

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE

Avete un integrato o un transistor di cui non conoscete le- caratteristiche?
Scriveteci, con il modico costo delle fotocopie e delle spese postali possiamo

inviarvi dettagliate informazioni tecniche.

CASSE ITT IN KIT
Box ITT 30 watt L. 45.000
Box ITT 40 watt L. 50.000
Box ITT 50 watt L. 60.000
Box ITT 60 watt L. 70.000
Box ITT 80 watt L. 100.000

ALTOPARLANTI HI-F1 ITT
Tweeter LPH57/93-LPH57/70, diam. 57
mm, 4,50 ohm. 3 W, Adattabile per TVC
e autoradio in abbinamento al woofer
PLT100 per sistemi sino a 30 W

L. 8.000
Tweeter LPH70/93, 70 x 70 mm, 8 ohm
3 W. Adatto per sistemi sino a 50 W

L. 8.000
Dome Tweeter LPH70/16/115, 70x70 mm,
8 ohm 3 W. Adatto per sistemi sino a
50 W L. 12.000
Dome Tweeter LPH91/19/145, 90x90 mm,
8 ohm 4 W. Adatto per sistemi sino a
80 W L. 14.000
MidRange LPN100/93, 102x102 mm, 8
ohm 5W. Adatto per sistemi sino a
B0 W L. 10.000
MidRange LPK105/37/120, 106x106 mm,
8 ohm 6 W. Adatto per sistemi sino a
70 W L. 25.000
MidRange LPKM130/50/120, 130x130 mm,
8 ohm 40 W. Adatto per sistemi sino a
120 W L. 50.000
Woofer LPT200/25/95, diam. 202 mm,
8 ohm 45 W. Potenza musicaie 60 W

L. 20.000
Woofer LPT245/25/120, diam. 245 mm.
8 ohm 60 W. Potenza musicale 75 W

L. 30.000
Woofer LPT245/37/100, diam. 245 mm,
8 ohm 80 W. Potenza musicale 100 W

L. 50.000
Woofer LPT300/37/110, diam. 304 mm,
8 ohm 80 W. Potenza musicale 120 W

L. 55.000

STEREO VU METER

Con 2 indici e 2 quadranti in unico con-
tenitore; scale da —20 a + 30 dB.

A/10 L. 3.500
NOVITA’

Modulo termometro per temperatura am-
biente.

Piccolo, pratico, preciso. Adatto per
I'abbinamento a qualsiasi voltmetro di-
gitale a 3 o piu cifre con lettura sulla
scala minima.

Misura direttamente da —9 a +99,9 °C.
Kit semplicissimo da montare. L. 3.500

MEMORIE - EPROM - CANCELLATE - PROGRANIMATE
Abbiamo sempre disponibili memorie Rom-Eprom - Richiedeteci nel vostro interesse quo-
tazioni correnti e tipi disponibili- o desiderati. Eseguiamo cancellazione e programmazione
di Eprom su istruzione (Listing) e copiatura di Vostre programmate.




01-201 AL 200 L. 86.877 + IVAW
Nuovissimo alimentatore stabilizzato per forti correnti. Nella progettazione
di questo nuovo alimentatore si sono tenute presenti quelle che sono le esi-
genze della odierna elettronica che richiede correnti sempre maggiori con ele-
vati livelli di stabilitd. Abbiamo cosi realizzato un alimentatore che pur pre-
sentando una notevole flessibilitd d’impiego, per
ogni esigenza, ¢ in grado di erogare una corren-
te di oltre 20A%con un ripple residuo di so-
li 4,7 mV. L’AL 200 é quindi I'ideale
per alimentare amplificatori lineari,
trasmettitori radio di potenza,
computer, banchi di regia
¢ mixaggio, strumenta-
zione ecc.
Caratteristiche:
Tensione d’ingresso ret-
tificata; 26 Vcc - Tensio-
ne d'uscita regolabile: 5
+ 24 Vdc - Corrente
massima d’uscita: 20 A -
Ripple residuo alla max
corrente d’uscita: 4,7 +
7,7 mV - Dimensioni:
80x180x100 mm.

AR

qualitall >

P

Amplificatori Hi-Fi di alta potenza. Realizzati con circuito a simmetria com-
plementare pura. Il MARK 100B ed il MARK 90S sono “quanto di meglio si
possa desiderare™ per la costruzione di impianti d’amplificazione per discote-
che, casse amplificate, strumenti musicali ¢ per tutte le situazioni che richie-
dano, unita ad una notevole potenza, una elevata affidabilita, ridotte dimen-
sioni, facilitd e sicurezza di montaggio.
Caratteristiche comuni:
Sensibilita: 0,45 + 10V (tarata a OdB = 0,775V) - Impedenza d’ingresso: 100
Kohm - Banda passante: 20 + 20.000 Hz + 1 dB -
Rapporto segnale disturbo: = 85 dB - Dimensioni: 128 x 90 x 51 mm. i

01-129 MK 100B 01-128 MK %S

Alim. a zero centr.: —38 +38 Vec3A per  Alim. a zero centr.: —50 +50 Ve 2A per
ramo - Pot. d'usc.; 100W RMSsu4ohm  ramo - Pot. d'usc: 100W RMS su 8 ohm
L. 43.429 + IVA 18% L. 43.429 + IVA 18%

01-141 MK 300 SK L. 86.010 + IVA 18%
Amplificatore Hi-Fi di potenza a simmetria complementare pura. Grazie alla
generosa riserva di potenza ed alla notevole affidabilitd, aumentata dalla pro-
tezione elettronica contro i sovraccarichi, risulta essere 'amplificatore ideale
per ogni applicazione professionale quali discoteche, locali pubblici, cine-
matografi, ecc,

Caratteristiche:

Potenza d'uscita: 200W RMS su 4 ohm (115W RMS su 8§ ohm) -
Sensibilita: 0,5 + 1V (tarata a 0 dB = 0,775 V) - Impedenza d'ingresso: 100
Kohm - Banda passante: 20+ 20.000 Hz % 1,2 dB - Rapporto: s/n: =90 dB - Di-
storsione: 0,1% a 200W - Alimentazione: —50 +50 Vcc zero centrale (4A per
ramo) - Dimen-
sioni: 180x118x65
mm.

01-406 uP 10 L. 7.0013 + IVA 15% 01-157 GP 200 L.259.027 + IVA 18% | 01-409 uP 30 kit L. 35.696 + IVA I5% :
Amplificatore in kit di ridotte dimensioni. Grazie alla sensibilitd Amrllﬁg;tar: Hi-Fi da 200W RMS, con alimentazione & dissipa- Amn!lﬁumre stereofonico Hi-Fi in kit che per le oltime caratteri- O
regolabile si presta a qualunque impicgo. Potenza max: 102W | zione, gia proato per installezione in contenitore; & I'ideale per | stiche unite alle ridotte dimensioni risulta I'ideale per amplifica- || 3
RMS su 2 ohm (7W su 4 ohm) I'amplificazione professi le di grandi locali quali discoteche, sa- | zione a medie potenze. Potenza max: 30 + 30W RMS su 4 ohm. g
le per conferenze, chiese, sirumenti musicali, ecc. Potenza max;
01-407 uP 20 L. 12.165 + IVA 15% | 200W RMS su 4 ohm (130W RMS su & ohm} 01-120 AMSON L. 36.766 + IVA 18% &
Amplificatore di potenza in kit particolarmente studiato perimple- Amplificatore Hi-Fi di media potenza completo di sezione alimen- “©
ghi generali (autoradio, registratori, mangianastri, ecc,). Sensibili- 01-159 GP 400 . : L. t_lJI.SH +IVAIB% | aicice, protezione elettronica contrg inversione di polaritd e con- j
14 regolabile. Potenza max: 22W RMS su 3,2 chm (20W su 4 ohm). | Amplificatore professionale Hi-Fi a simmetria complementare | tro i cortacircuiti sul carico. Potenza max: 60W RMS su 4 ohm =
realizzalo in contenitore modulare pronto per'impiego. Protezio- === S,
01-127 MK %0 [ L.28.330 + IVA 18% | nc clettronica contro i sovraccarichi. L'elevalissima potenza ero- | 01-211 AL 20 L. 12.647 + IYA 15%
Modulo Hi-Fi di media potenzaa simmetria complementare ideale | gabile. unita all’affidabilitd e semplicita di installazione, Jo rendo- | Modulo di stimentazione completo di filtraggio. Appositamente
per impianti modulari, casse amplificate, ecc. Polenza max: 60W | no l'ideale per tutte le applicazioni, dallo stadio alla discoteca, dal | reylizzato per alimentare i nostri amplificatori. Max tensione alter-
RMS su 4 ohm. comizio alla chicsa. Potenza max: 420W RMS su 4 ohm. nata applicabile: 25 + 25 Vea - Corrente max erogabile: 3 Acc.
01-310 RTC 20 L. 18.365 + IVA 15% | 01-203 PS 1220 L.210.3%6 + IVA 15% | 419 paL2 L. 9.584 + IVA 15%
Circuito di ritardo per casse acustiche. SCI"VG ad eliminare il fasti- | Gruppo di alimentazione stabilizzata per forti correnti. Completo | Alimentatore stabilizzato regolabile in kit. L'impiego di ua nuovo
dioso bump che si verificaal momento dell’accensione edaproteg- | di trasformstore, ponte di rettificazione e dissipatore & di veloce | circuito integrato, protetto sia conto i sovraccarichi termici che i
gere gli altoparianti. Potenza max commutabile: 200W/E ohm | installazione ed elevata affidabilita. Particolarmente indicato per | .onocircuiti . Tensions d'uscita regolabile: 4 + 13 Ve - Corrente
(100W/4 ohm). Ritardo regolabile: 0 + 20 sec. alimentare lineari, trasmettitori, ecc. Tensione d'uscita regolabile max: 2.2A
10 + 14 VCC - Massima corrente erogabile: 20 Ace. -
01-003 PE3 - . L17.730 4 IVA 18% 01-252 LPC3 L. 17,120 + IVA 15%
Preamplificatore equalizzatore Hi-Fi 2 cinque ingressi completodi | 01-220 AL 30 L. 26477 + IVA 15% | yyoa010 gi protezione per casse acustiche. Inseribile direttamente
volume ¢ Loni separali. Si accoppia perfetiamente a tutte le nostre | Modulo di elimenlazione stabilizzata con protezione elettronica. | aiyseita dell’amplificatore non richiede alimentazione esterna .“z\
unitd di polenza Risposta in frequenza: 20 + 20,000 Hz - Regolazio- | Tensione d'uscita ¢ soglia d'intervento regolabili, Applicabile in Campo d'impiego: 20 + S0W/4 ohm. G
ne toni: £+ 20 dB impianti Hi-Fi, laboratori, ricetrasmetliton, ecc. Tensione d'usci-
01-020 EQ 178 L. 11.520 + IVA 18% ta regolabile: 20+ 35 ‘:’tt X Max corrente erogabile: 4 A - Soglin di
" ; i o Sl protezione regolabile: 1 + 4 A
Preamplificatore equalizzatore stereofonico utilizzabile sia con
cqualizzazione RIAA che lineare, In unione al nostro TC 6 costi- | 01-305 VDS 8 L, 11.800 + IVA 15%
Luisce un ¢ sistema di p lificazione. Risposta infre- | [ndicatore di livello d'uscita & led. Utilizzabile sia con le nostre
quenza: 20 + 20.000 Hz - Distorsione: S 0.05% 1 KHz. unitd di potenza che di pr. lificazione. Se reg le:
S0 mV + 100 V.
01-155 GP 100 L. 111738 + IVA 18% =
Unita di potenza da 100W completa di alimentazione, filtraggio e | 91210 AL 15 L. 22.360 + IVA 15%

dissipatore, Realizzata appositamente per impieghi professionali.
Potenza max: [00W RMS su 8 ohm.

01-816 TC6 L.23.876 + IVA 18%
Unita di ¢ ) dei toni € vol ac di separati. Predispo-
sizione per i filtri di scratch e rumble. In unione all'EQ 178 costi-
tuisce un preamplificatore completo per tutle le nostre unitd di po-
tenza, Risposte in frequenza: 20 + 20.000 Hz - Escurs. toni: £22dB

Alimentatore stabilizzato regolabile con protezione eletironica.
Impiego tipico; alimentazione di ricetrasmettitori, impianti Hi-Fi,
lineari, laboratori, ecc. Tensione d'uscita regolabile: 7 + 24 Vec, -
Corrente max erogab.: 4 A - Soglia di protezione regolabile: | +4 A

01-208 AL 10 L. 4.925 + IVA 15%
Unita rettificatrice per alimentazione. Max tensione alternata ap-

plicabile: 100 Vca (50 + 50) - Corrente max erogabile: § Acc

aln

GIANNI

VECCHIETTI
Casella postale 3136 - 40131 BOLOGNA




LA GRANDE PARATA EUROPEA

Strumenti musicali, P.A. System, Apparecchiature Hi-Fi,
Attrezzature per discoteche, Musica incisa, Broadcasting,
Vldeosistemi, Televlslone, Elettronica di consumo

_t e I!li'l'¢:'liu'
'pra‘-'--rr."'

2-6 settembre 1982 fiera di milano

padiglioni 16-17-18-19-20-21-26-41 F-42

Segreteria Generale SIM-Hi-Fi - IVES 3 : 44+ 4+ 4 Ingressi: Porta Meccanica (Piazza Amendola)
Via Domenichino, 11 20149 Milano ; : 000" Porta Edilizia (Viale Eginardo)
Tel. 02/49.89.984 Telex 313627 gexpo | 0o | Orario: 9,00 - 18,00

g i 1134 ;‘ Giornate per il pubblico: 2-3-4-5 Settembre
Allitalia Giornata professionale: 6 Settembre

YOUR PAATNETE M BUSAESS

(senza ammissione del pubblico)

16° salone internazionale della musica e high fidelity
international video and consumer electronics show




COMPONENTI ELETTRONICI

Via Fauché 9, 20154 MILANO, Tel. 34.93.671 (zona Sempione-Fiera)

Orario 9-12,30 / 15-19, sabato chiuso

2N3055 1.200 LM3915N 4.850
BC237B 150 MM2114N 5.750
BC307B 150 MM2114N3 5.950
MANT72A 1.750 MM74C14N 1.150
MANT74A 1.600 SN76477N 5.800
FND500 1.950 CA3161 4 coppia
FND507 1.850 CA3162 ) 10.550
XR2206 9.800 TLO81 1.250
XR2216 9.800 TLO82 1.950
NE570N 7.950 TLO84 3.750
TDA2002 1.950 ICM7216D 39.500
TDA2003 2.300 ICM7660CP 6.750
TDA2004 5.850 LM3900N 1.500
LM3914N 4.850 L120 2.950

Saldatore Ewig rapid super 25-50 W 220V 9.450
punte rame

1.850

Inviare fotocopia
della tessera per
ottenere sconto

sui nostri prodotti

disponiamo dei prodotti delie seguenti case:

MOTOROLA, EXAR

TEXAS INSTRUMENTS
FAIRCHILD, RCA

NATIONAL SEMICONDUCTOR
PHILIPS, SGS-ATES

MOSTEK, TECCOR, SIEMENS

distributore contenitori

Sound Elettronica

SeMloe Co
L123 1.950 XR4136 3.950
UAA170 3.850 XR4212 3.250
UAA180 3.850 TMS1121 19.500
TBA231 1.350 SAD512 29.500
BAS. 1% o cowner
TBA810 1.550 C-MOS 400040200
TDA1170 2.700 TTL 7400+ 74229
TAAB30 1.700 LM 301=3919
TBAG41 1.550 UA 3013999
LF357H 1.950 Triac 1 A220V+-16 A
MM74C922 8.750 1000 V
MM74C923 7.650 -SCR 1A200V=16 A
9368 2.750 1000 V
AY3-8910 16.850

y’/z PHILIPS
3

LASER;&‘I
1-5 mW %A I\x

L. 235.000

kit alimentatore L. 35.000
specchi rotondi per effetti (diam. 30 mm)
cad. L. 2.000

CONDENSATORI ITT

TRIMMER BOURNS, PIHER
PONTI GENERAL INSTRUMENTS
QUARZI ITT, FRISCHER

sistema G

| prezzi sono comprensivi di IVA. Sconti per quantitd. SPEDIZIONI CONTRASSEGNO IN TUTTA
ITALIA, ordine minimo L. 10.000. Per ordini oltre l'importo di L. 50.000 inviare anticipo a mezzo

vaglia del 20%.




Hﬂ““INElu COMPONENTI ELETTRONIGI

via Bocconi 9 - 20136 Milano, tel. 02/589921

attenzione! i prezzi degli altoparlanti della gamma CIARE sono scontati del 20%, approfittatene!

ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA' CIARE

ALTOPARLANTI CIRCOLARI PER AUTORADIO

2 aQ
MODELLO B 2 .3 gt B %3 g £ s . =8 3 gt Z
=] = = 4 € o ar = = = o = :
53E BE 28z E5. SR isy &3¢ fra 3 S8 FEZez P8 SFefiy d32 f3a. S
ALTOPARLANTI PER NOTE BASSE (WOOFERS)
M 127.25 C/Fx - W 2% 85 12 e85 i85 4% 010000 8 12,800 ALTOPARLANTI ALTA QUALITA' PER BASSE E MEDIE FREQUENZE E A LARGA BANDA
M 160.25 CS/Fx - W 170 65 30 090 205 40 §02500 B8  18.400 AM 101.25 C/Fx - HF 100 146 105 906000 4  9.500
M 200.25 G/Fx - W 05 81 15 085 185 40 458000 8  17.600 AM 10125 C/Fx - CX o o = 100 146 105 80-20000 4 15200
M 20025 CS/Fx - W 26 8 35 09 25 3 452500 @ 24.000 AM 129.25 B/Fx - HF 190 3 20 085 100 115 80-16.000 4 9.920
M 200.32 CS/Fx - W 91 50 080 215 0 402500 8 30400 AM 129.25 B/Fx - CX 130 46 25 0BS 100 115 8020000 4 15200
e 2 0 oW A 02 8 W0 AM 1325 C/Fx-HF 130x130 60 30 100 188 8015000 4  10.400
M 250.38 C/Fx - W 2= i = 190 we = om0 & 0400 AM13125C8/Fx-CX 130 x 130 57 35 1,00 232 80 80-17.000 4 19.200
:gg EFE' -aw 265 115 B0 085 %g g g:% B-; B 56.000 UNITA' MAGNETODINAMICHE E TROMBE
M 320,50 CS/Fx - W 35 1% 1 09 8 21000 8 61300 U 4i3m9 134x70. — 100/ 160 (450 — 200.20.000 16  .8A.000
M 380.75 C/Fx - WS 285 160 100 110 2450 25 230-800 B 112000 T 39.49 Exp. f. taglio 400 Hz 130°-60° disp. angolare 465 x 215 x 385 mm 80.000
M 450.75 C/Fx - WS 458 170 100 110 2490 25 30.800 8 149 200 T 40.09 Exp. f. taglio 600 Hz 130~90° disp. encglare 380 x 140 x 210 mm 72.002
ALTOPARLANTI PER NOTE MEDIE (MIDDLE RANGE)
M 127.25 C/Fx - MRS 130 85 40 0,90 170 300 600-9.000 8 18,470 ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI
MD 38 A/Fx - MRS 130 54 35 120 205 550 10008000 8  31.200 =
M 50 D/MR 135 58 50 1,10 235 450 800-5.000 a 44.000 o -]
ALTOPARLANTI PER NOTE ALTE (TWEETERS) 5. 2 o 3% 3 83 3
M 50.14 A/Fx - TW 6 25 10 060 18 — 500016000 8 4.900 MODELLO B2 ¥ 85 £% 2% s§ £ £s
MB0.14C/Fx-TWS 83x8 32 10 100 55 — 200018000 8 8000 Es. S St =5 &% gt ge 8E w
MD 25 B Ee W D e s o o2E £€ 89z B8 See fsf G83% Eda S
M 26 D/TW 10 23 25 1,50 |3§ —  2.000-20.000 8 16,000
MD 14 ST - TW Wxd2 25 10 080 2 — 600016000 4 5.600 m 60,20 Eﬂ?‘ e —— g 1% '9,-3 g “ée‘i % a g_ggg
160.25 170 65 ) 1, 1 -4 -4 i
FILTRI DI INCROCIO M 160.25 Gp‘F: - HF 170 65 15 0,90 185 BD 70-15.000 48 10.400
= M 200.20 C/Fx - HF 205 7% 8 100 105 8 7016000 48  8.000
B - =2 5 M 200.25 C/Fx 205 80 15 1,00 170 80 80-7.000 48 10.400
MODELLO T 3 ez 28 2 M 200.25 C/Fx - HF 205 8 15 100 170 8 70-13.000 4-8  §1.20
§ 5 =22 5 g2 M 250.32 C/Fx - HF 265 100 20 100 240 65 5516000 48  18.400
R s Bl @ MEammmm R oo e Bow o Aew i o2
Qi aT e i =& S M 320,50 G/Fx AT 13 40 145 1130 65 65000 48  55.000
F2201 T2x120 55 80 5.500 8 17500 M 320.50 C/Fx - HF 317 134 40 138 1180 &0 5013000 48  60.600
F 2400 T2x120 55 80 2.700 8 19200 M 320.75 C/Fx 37 138 70 135 233 50 40-5000 48 B3I2N0
F3.50.0 130 x 160 55 100 1.200-5.000 8 24,000 M 380.54 B/Fx 385 155 70 125 1.100 S0 406000 4B B4.5800
F365.0 130 x 160 55 100 900-5.000 a 28.800 M 380.75 C/Fx 385 182 B0 1,38 2,330 50 40-5.000 48 99.200
F 3.100.2 130 x 180 55 150 T00-3.500 8 36.800 M 450,75 C/Fx 456 178 100 1,35 2330 25/50 20-4.000 48 120.000
F1.80.0 110x 160 55 100 120 848 44,800 M 450.75 C/Fx - HF 456 178 100 1.35 2.330 25,50 208000 4-8 128.000
SISTEMA ABBINAMENTI CONSIGLIATI CON RELATIVO LITRAGGIO CASSE E SUE DIMENSIONI
Site- Potenza Waoofer Mid-range Tweeter Filtro Gamma  Volume Dimension:
ma ampl. W Hz It mm
1555 20 M 12725 C/Fx - W — MD 25 B/Fx - TW F 2.20.1 70-20.000 6 325 x 180 x 180
1556 40 M 160.25 CS/Fx - W —_ MD 25 B/Fx - TW F2.20.1 50-20.000 15 415 x 230 x 220
1554 40 M 200.25 C/Fx - W — MD 25 B/Fx - TW F 2.40.0 50-20.000 20 - 455 x 257 . 230
1551 60 M 200.25 CS/Fx - W — M 26 D/TW F 2.40.0 40-20.000 25 510 x 280 x 255
1553 80 M 200.32 CS/Fx - W MD 38 A/Fx - MRS M 26 D/TW F 3.50.0 40-20.000 25 510 x 280 x 255
1552 80 M 200.32 CS/Fx - W — M 26 D/TW F 2400 40-20.000 25 510 x 280 x 255
1557 80 M 250.32 CS/Fx - W MD 38 A/Fx - MRS M 26 D/TW F 3.50.0 30-20.000 40 620 x 340 x 270
1558 100 M 250.38 BS/Fx - W M 50 D/MR M 26 D/TW F 3.65.0 30-20.000 40 620 x 340 x 470
1559 100 M 250.38 G/Fx - SW — — F 1.80.0 30-800 60 430 x 430 < £30
1560 150 M 320.50 CS/Fx W M 50 D/MR M 26 D/TW F 3.100.2 25-20.000 B0 680 x 380 x 320
SALDATORI OFFERTA SPECIALE AD ESAURIMENTO KIT PER CIRCUITI STAMPATI
Tensione Potenza { Pennarello, 1 Confezione acido
24 v 20/30/40/60 W 1 Vaschetta antiacido
48 Vv 20/55 W Y2 Kg. piastre ramate bachelite, vetronite, monofaccia e doppia
220 V aw L. 8.900 a sole L. 10.000

SALDATORI MODELLO DAHER ULTRALEGGERI
220 V' potenze disponibili 15-25-35 W

Disponiamo di relative punte e resistenze di ricambio su tutti | mod.

QX 200 BASE TEMPI

L. 10.500 con uscita frequenze calibrate a 8-4-2-1 MHz altre uscite 100.000-

10.000-1.000-100-10-1 Hz - 15625 - 50
Esecuzione professionale con quarzo termostato L. 37.500

PRESCALER 1 GHz B1
divisore per 1.000 - alimentazione 5 + 5,5 V - sensibilita 70 mV a

1 GHZ i
. 39.000

FREQUENZIMETRO PROFESSIONALE FPR1

uno dei pochi che Vi consente di leggere tranquillamente da 1 Hz
a 250 MHz. Sensibilita ingresso 5 = 30 mV ai limiti della frequenza.
Display puntiformi. Dimensioni 18 x 6 x 20 cm.

L. 218.000

E' disponibile anche tutta la gamma di componenti attivi e passivi come transitori e circuiti integrati delle piii note case eu-
ropee, americane, giapponesi ecc., nonché resistenze di ogni valore e potenza, condensatori, potenziometri di ogni tipo, spi-
notterie ed ogni minuteria in genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. Costruttori, rivenditori e
riparatori chiedere preventivo scritto poiché attualmente non disponiamo di catalogo. Per informazioni urgenti telef. al 583921,

ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 10.000, o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che pud essere a mez-
20 assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli; le spese di spedizione sono a carico del destinatario. | prezzi, data
I'attuale situazione del mercato, potrebbero subire variazioni; non sono compresivi di IVA.
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QUESTO MESE VI PROPONAMO:

1

RADIO STEREO FM KL 7700

Miniaturizzate e di grande fedelta. 2 altoparlanti, comandi di
bilanciamento, volume, tono, attacco per cuffia. Veramente

portatile e fedelissima in riproduzione. L. 58 mila

GIOCO ELETTRONICO CON ALARM WATCH E CALCOLARICE .
Calcolatrice, orologio e sveglia programmabili con possibilita
di trasformarsi nel gioco del momento: la battaglia spaziale.
Missili ed astronavi per un divertimento sicuro.

BATTAGLIA SPAZIALE DA POLSO + OROLOGIO DIGITALE
Combatti le tue guerre spaziali sul quadrante di un preciso
orologio da polso digitale a LCD dalla linea funzionale e moder-

L. 58 mila

na. Un'idea per un regalo ai pili giovani. L. 35 mila
OROLOGIO ANALOGICO AL QUARZQ DA DONNA .

Da indossare in tutte le occasioni, cassa bicolore acciaio/oro

extra piatta, bracciale in acciaio con fermaglio di sicurezza.

Movimento svizzero montato su rubini. L. 45 mila

5 PORTAFOGLIO CON CALGOLATRICE CREDIT CARD

Potrete stipare I'impensabile in questo portafoglio che ha un

MARKE T MAGAZINE

38, 20141 Mllano telefono 02/8493511

T

posto per ogni cosa ed in pil una elegante penna ed una piccola
calcolatrice a cristalli liquidi. L. 38 mila

RIGHELLO CON CALCOLATRICE LCD

Utilissima a scuola, in ufficio, a casa, sulla scrivania, Classico

righello da 20 em. con incorporata, calcolatrice LCD con memorie
positive, negative e percentuali. L. 19 mila

OROLOGIO ANALOGICO AL QUARZO DA UOMO

Elegantissimo orologio da polso al guarzo con cassa mista acciaio/oro
con fermaglio di sicurezza regolabile. Movimento svizzero a rubml datario;
strumento preciso e di modemo design. L. 45 mila

CALCOLATRICE MELODY LCD

Calcolatrice LCD tascabilissima con possibilita di inserire una nota
musicale per ogni tasto. Seguendo le istruzioni del manuale d'uso

& possibile comporre piccoli ritornelli. L. 27 mila

ZANZARELLA FULMINAINSETTI CON LUCE AL NEQON

Apparecchio elettronico con lampada al neon da 6 watt ultravioletio.
Qualsiasi insetto viene attirato irresistibilmente e fulminato allistante.
Assolutamente non inquinante. L. 25 mila

sconti speciali per rivenditori



LA SEMICONDUTTORI

via Bocconi 9, 20136 Milano - Tel. (02) 54.64.214 - 59.94.40
Magazzino Deposito: via Pavia 6/2 - Tel. 83.90.288

ASSORTIMENTO TRANSISTOR - PONTI

ASSORTIMENTO CONDENSATORI - RESISTENZE

listino  ns. off. POTENZIOMETRI
;: g ?aaa:stor germ l;:g T05 (ASY 2G-2N) 8.000 1 3 listino ns. off.
ransistor germ 125-126-127-128-141 ecc.) 5.000 2.

r 20 Transistor germ serie K (AC 141-42K-187-88K ecc.) 7.000 3500 e - o aconornad fronr g Condh s b g oy d S L R

T 20 Transistor sil NPN T018 (BC 107-108-108-BSX 26 ecc.) 8,000  3.000 G1y s lideall or ecc. - '

R mumeinelepcnime  em f2 S Potores okl por RS gy s

ransistor s 7-148 ecc. A “ = * ¢

7 20 Transistor sil NPN T0S (2N1711-1613 - BC 140 - BF 77)  12.000  5.000 Cis W“W" elettrolitici’ assiali-verticall (da 2 & ey

T8 20 Transistor sil PNP T0S (BC 303-161 - BSU10) 15.000 5.500 c19 25 C P Jcl rotondi lari, ece g 2

™ 20 Transistor T03 (2N3055 - BD142 - AD143-149 - AU107- fino & 10/300 PF i i 20.000 5.000
108.110-113 ecc.) 55000 14.000 c20 S e S Yy ) j& {da 0.1 & 300 MF da & -

Tio 20 Transistor plasticl (BC 207-208.116-116-125 ec.) 8000  2.000 T e . vt i 000  4.500

H:‘f . A et :::"”ifg.}lwg}ﬁf%!ﬁ ?“;’Simu o0 139 R8O 25 Potenziometri semplicl. doppi con o senza Interruttorl
oppure BDX53-54) 6.000 2.000 idl 500 11 » 1 M) 22.000 5.000

Ti2 20 Transistor [80136- 38-140-265-265 ecc.) 30.000 5.000 RBO/1 i a filo izzati da 5 W assortiti 25.000 :ﬁ

9 10 Fet assortiti (2N3019 - U147 - BF244 ecc.) 11.000 4.000 Reo/3 15 Potmlmr: slider assortiti, completi di manopole 15.000 :

28 10_Transistor 2N3055 MOTOROLA opp. SILICON 22000  9.000 - 30, Telmenes ORIl il pattl da 8. (daita R A

T29/2 5 Transistor 2N30S5 R.C.A. 20.000 7.000 1 M) v = : : 15.000 3.000

T29/3 2 Transistor 2N3771 opp. BUX10 uguall al 2N3055 ma di Rt tris 10 Trimmer netrici 8 serig p
doppla potenza 30 Amp. - 150 Watt 22.000 6.500 a dieci giri. utucchl circuito stampato, valori assortit;

133/2 10 Ponti da 40 8 300 V e da 0,5 a 3 Amp. (Assort. par . da 50 ohm a 1 40.000  5.000
tutte le esigente) 20.000 5.000 R&2 40 Resistenze ceramiche a filo tipo quadrato da 2.5-7-

T85/2 Ponte raddrizzatore di grande potenza (250 V - 150 A) 10-15-20 W (da 0.3 a 20 K) 20.000 sg
composto da 2 raffreddatori a castelletto con 4 diodi R83 300 Resistenze da 0.2-0,5-1-2 W ass. val. standard 15.000 3
fim o s ng = S Smimsdiom eiaeti, o e

i} ' ' . i esistenze a filo - val ; a i

¥35/3 Ponte ¢ v sopra ma da 250 V - 600 A con raffreddatorl  130.000  48.000 RES bis 30 Resistenze ':(ID 1.':- J'?'T “.‘: ':&mid.“umwn .|7 P 15.000 3.500
B I ntola raffredd % R8s 50 resistenze professionali toll. 1% a valori as-

L ) LSO N e e Pt oy sortiti da 5 ohm fino a 100 Kohm spec. per strumentaz. 20000  4.000

ASSORTIMENTO TRIAC - SCR ASSORTIMENTO DIODI

T32/1 3 SCA 400 V - 6 Amp. 7.500 2.000

T132/2 3 SCR 600 V - T Amp. 9.500 2500 DD1 Diodo a 250 V- 200 Amp. bullone con treccia 20.000 7.000

T32/3 3 SCR 600 V - 15 Amp. 18.000 5.000 DD3 Diodo da 200 V - 40 Amp. bullone con ansllo 3.000 1.500

132/4 3 Triec 400 V - 4 Amp. pli 3 diac 9.000 3.600 DD3s 50 Diodi al germenio, silicio, varicap 24.000 3.000

T32/4bis 3 Trisc 600 V - 7 Amp. pli 3 diac 15.000 4500 DD& 50 Diodi al silicio da 200 a 1000 V - 1 Amp. 28.000 3.500

1’82!5“. 3 }rlm % V - 12 Amp. pit 3 diec 18.000 6.000 DDs :gl:g: a v:tu g: :»g \J -6 Amp. gg ;m

32/5 3 Triac V-20A 3 dii 31.000 8.000 DD10 i a vite - 10 Amp. g

ikt o DD 50 Diodi metallici sl al!lcln 800 V-1 Amp. 15000  2.000

ASSORTIMENTO INTEGRATI ASSORTIMENTO VARIO

Ic1 10 Integrati operazionall ma 723.741-747.708 - CAB10 ecc. 20,000 5.000

{[=] Integrato stabilizzatore di tensione da 5.1 V-2 A (in T03) 4.500 1.500 FUSs/1 30 Fusibill da 0.1 &8 4 Amp. 5.000 1.500

1C4 Integrato come sopra da 5 1V-3 Amp. (mod. LM323) 20.000 3.500 M/1 20 Medie frequenze da 455 MHz (10 x 10 mm spec. col.) 14.000 3.000

ICs Integrato come sopra da 12 V - 2 Amp. 4,500 1.500 M/2 20 Medie frequenze da 10,7 MHz (specificare colore) 14.000 3.000

ic8 Integrato come sopra da 15 V - 1,5 Amp. 4,500 1,500 M73 Filtro ceramico « murata = da 10,7 MHz 3.000 1.000

ics Integrato Stab positivo 12 V- 1,5 Amp. conten. plastico 4,500 1.500 M/S Filtro ceramico « murata » da 455 KHz 5.000 2,00

Ic10 Integrato Stab negativo 12 V - 1,5 Amp. conten. plastico 4.500 1.500 M/6 Filtro ceramico « murata » da 55 MHz 3.000 1.000

IG11 2 Integrati TDA 2020 completi di raffreddatori (20 W a M7 Filtro ceramico « murata » da 10,7 MHz triplo stadio,

18 V) la coppla 21,000 6.000 tipo professionale per H.F. 26.000 8.000
1C12 10 integrati amplificatorl assortiti TAA 611 - 621 - 350 M/s Quarzo da 2 MHz per callbrazione di aita precisione
TBA 500 - 580 - 641 - 720 - 800 TCA 600 - 610 - 810 30.000 6.000 (= 0.01%) 18.000 4.000
Ao MICROAMPEROMETRO tipo cristal da 100 microA: con quadrante nero e tre scale colorate tarate In
s-meter - vumeter - voltmetro 12 V. Uso universale mm 40 x 40 11.000 3.000
Ars/s WUMETER DOPPIO serie = Cristal = mm 80 x 40 12.008 4.500
Atos/10 WUMETER GIGANTE serle = Cristal » con illumn. mm 70 x 70 colors nero 17.000 8.500
A109/10 bis WUMETER GIGANTE serie « Cristal » con Illumin. mm 70 x 70 colore bianco pagliering 19.000 $.000
Aves/1e WUMETER MEDIO serie = Cristal =+ mm 60 x 45 10.000 5.500
A109/12 VOLTMETRI GIAPPONESI di precisione serle cristal per CC illuminabili misure mm £0 x 40
Vot 15-30-50-100 (specificars] 12.000 6500
At9/13 AMPEROMETRI GIAPPONES| come sopra portate da 1-5-10-20-30 A (specificars) 12.000 6.500
A109/15 MILLIAMPEROMETRI come sopra mm 50 x 50 da 1.5-10-100 mA (specificare} 12.000 6.500
Alos/18 MICROAMPEROMETRI come sopra portata da 50-100-200-500 microampera (specificare) 13.000 7.000
A109/1T 8-METER-MICROAMPEROMETRI con tre scale in 5 @ dB |00 oppure 200 mA (spacificare] mm &0 x 40 13.000 6.500
A109/17 bie 8-METER LAFAYETTE a tre scale illuminato (usabile anche come voltl mm 40 x 40 15,000 4.000
A110/3 WATTMETRO da 75 Watt gid corredato di sistema per epplicazions uscita In bassa frequenza, dimansioni 15.000
mm 70 x 60
A110/4 WATTMETRO come sopra ma da 220 Watt 16.000
ATTENZIONE - Della serie « CRISTAL = sia come voltmetri. amperometri, micro e milli amparometri in tutte le scale,
disponiamo delle seguenti misure mm 45x 45 L. 9.000 - mm 52x52 L. 10.000 - mm 75x 75 L. 11500
A110/5 NUOVA SERIE STRUMENTINI per od al Indiff . Misure mm 45x 45
madernisalmi. Amperometri da 3 Amper - Voltmetri da 30 volt. Grande offerta cad. 3.500
ASSORTIMENTO CAVI - Il prezzo si intende per metro lineare. Sconti per matasse 100 metri
pe
PIATTINA MULTICOLORE RIGIDA PIATTINA MULTICOLORE FLESSIBILE
Al12 3 cepl x el m, 150 A112/35 B capi x 0,35 al m. 500
A112/10 4 capl x 0,50 al m. 200 A112/40 10 capi x 0,35 8l m. 800
A112/20 5 capl x I!..'A'l al m. 250 Af12/38 20 capix035al m 2200
A112/25 6 capi x 0,50 &l m. 300 Ar12/81 33 capi x 0.25 al m. 3300
A112/90 Pisttina mlllculm 100 capi & 0.50 al metro 8.000 At12/2 offerta spezzone 5 m, 33 capl multicolore 10.000
PIA‘!TIHA = FLAT CABLE = ministurizzata, I capl 0,25
44 CAPI [larghezza mm. 17) al m. 1.800 34 CAPI  (larghezza mm. 43) al m. 3.200
26 CAP1 (larghezza mm. 33) al m. 2.300 l 40 CAPl  (larghezza mm. 50) al m. 4.600
A1H4/AA FILO ARGENTATO @ 05 200 At14/p CAVO SCHERM. DOPPIO - doppla acher. 400
A114/BA  FILO ARGENTATO @ 1 300 A114/PP  CAVO SCHEAM, tra capl uno scharm 400
A114/CA FILO ARGENTATO @ 1 3 400 Al14/Q CAVO SCHERMATO quadruplo 4 x 0.35 700
Al14/DA ILU ARGENTATO @ 2 500 A114/R CAVO spec. per alta tens. 3000 wvolt 200
Al14/B 0 UNIPOLARE & 0,50 diversi colori 100 A114/6§ CAVO RG. 8 1.400
At14, DOPND CAVO RI:‘ISED!HEHD 2x1 300 A114/8 CAYO RG. 52 ohm & esterno mm. 4 0¢
AN14/F  DOPPIO CAVO ROSSO/NERO 2x5 8OO A114/TT  CAVO RG. 350
At14/H CAVO QUADAIP. 4 x1.5 900 A114/T CAVO RG. ‘.'5 ochm & esterno mm. B 300
AT14/L CAVO MULTIPLO 17 x 0.50 3.000 A4V PIATTINA RG. 300 chm 400
At14/M  CAVO SCHERMATO SEMP. MICROFONO 200 AT14/Z TRECCIA MULT'COLURE fiessibile
A114/N CAVO SCHERM. DOPPIO Z x 0.25 fless. 300 B capi x 400
A114/0 CAVO SCHERM. DOPPIO 2x 1.5 00 AT14/X ‘IREGGIA MI.II.‘IIGOLDRE flessibile 12 x050 600
A115/B CORDONE DI ALIMENTAZIONE rinf a norme - | h 2 metri 800
A11S/C CAVO riduttors tensione da 12 8 7,5 Voit con presa din, pl 8087 B per alimentars in
auto radio, rﬂl&amﬂ ecc. listino 7500 1 500
A115/D CAVO PER con spina punto/linea - lunghezza quattro melri 1.000
A115/E CAVO per batteria rosso/nern completo di 2 pinze glgwll lunghazza dus metri listing €000 2.000
A115/G QUADRIPIATTINA GELOSO 4 xaso 5 m + chiodini lalo isol. spinotti wom 2500
A115/H PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE | 2.00 m W di terra, portste 2 KW 1.000
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Presentiamo le offerte di questo mese che — malgrado aicuni piccoli aumenti soprattutto sui materiali di importazione — permetteranno
ai nostri vecchi Clienti e ai nuovi che non ci conoscono, di poter soddisfare il loro hobby con spese contenutissime. La merce ¢ nuova
e garantita, delle migliori marche nazionali ed estere. PER GLI ARTICOLI PROVENIENTI DA STOCK I'offerta ha valore fino ad esauri-

mento scorte di magazzino.
IL PRESENTE LISTINO ANNULLA | PRECEDENTI FINO AL GIUGNO 1982.

Per spedizioni postali gli ordini non devono essere inferiori a L. 15.000 vanno gravati dalle 5.000 alle 9.000 lire per pacco dovute al

costo effettivo dei bolli della Posta e degli imballi.

NON SI ACCETTANO ASSOLUTAMENTE ORDINI PER TELEFONO O SENZA UN ACCONTO DI ALMENO UN TERZO DELL'IMPORTO. L'AC-
CONTO PUO" ESSERE EFFETTUATO SIA TRAMITE VAGLIA, SIA IN FRANCOBOLLI DA L. 1.000/2.000, O ANCHE CON ASSEGNI PERSO-

NALI NON TRASFERIBILI.

A116/bls  VENTOLA PROFESSIONALE a pale. silenziosissima per servizio continuo [marche Pabst - Minifrile - Wa-

fer - Torin - ecec.) misure 90 x 80 x 30 mm. Corredate di e per fi = 220

Volt oppure a 117 Volt 45.000 15.000
A118/1 VENTOLA come sopra. maggiore dimensione e portata aria - 220 V [(mm 120 x 120 x 40) 58.000 20.000
A116/3 VENTOLA MINIATURIZZATA @ supar . misure 80 x 80 x 40, 220 Volt 20.000
A116/5 VENTOLA tangenziale 220 Volt. silenziosissima, larghezza hoccaglio aria mm 60 x 60 portata circa 30 m*h 12.000
A116/6 VENTOLA come sopra mm 100 x 40 portata 50 m*h 14.000
A116/7 VENTOLA coma sopra mm 185 x 40 portata 80 m*h 18.000
AN1G/10 GRUPFO RESISTENZE elsttriche 220 Volt per suddetta ventola onde utilizzarla come r 8 COon po-

tenza labile fino a 2000 Watt 5.000
ATI6/11 VENT CENTRIFUGA ULTRAPIATTA @ 115x 30, alimentazione 110/220 Voit 25.000 B.000
Af20 SIRENA MECCANICA da 120 dB con motore da 12 Voit cc speciale per antifurto. auto, ecc. 52.000 28.000
Al120/2 SIRENA MECCANICA da 160 dB a richiesta con motore da 12 V cc oppure 220 alternata 42.000 25.000
A121 SIRENA ELETTRONICA bitonale 12V 80 d8 17.000
Al21/2 SIRENA ELETTRONICA come sopra ma da 110 dB 20.000
CMma COMMUTATORE MINIATURIZZATO professionale con contatti in oro da 2 A - lipo 8 vie - 4 posizioni 12.000 3.000
CMs COMMUTATORE come sopra componibile a 2 vie 12 posizioni oppure 4 vie - & posizioni 12.000 3.000
P/ COPPIA TESTINE - Phijlips » regist/ e canc/ per cassetie stereo 7 mono 5.000 2.000
P/2 COPPIA TESTINE - Lesa » regist/ & canc/ per nastro normale in bobine 18.000 4.000
P/3 TESTINA STEREO - Philips » 0 a richiasta tipo per appar. giapponesi per stereo 7 11.000 5.000
P4 TESTINA STEREOD = Telefunken = per nastro normale in bobine 12.000 2.000
P/S COPPIA TESTINE per reverbero eco, effetto cattedeale ecc. ’ 10.000 3.000
P/5 bis COPPIA TESTINE sterecfoniche registrazione + cancellezione per registratori a cassetia di tipo profes. 6.000
P/8 CARTUCCIA CERAMICA = Lesa » sterso con puntina sfercide in zaffiro. Doppla posizions. 33/78 giri 5.000
P/a CARTUCCIA CERAMICA =« BSR » stereo per giradischi, puntina elhttica in dismante a doppla posizione

33/78 ql‘fl 5.000
P/i0 TESTINA MAGNETICA sterso per giradischi » Nagacka = puntina cilindrica 58.000 25..00
P/11 TESTINA MAGNETICA sterso par giradischi « Pickering P/AC - puntina ellittica 75.000 40.000
0/4 CONTRAVES BINARI dimensioni mm 30 x30x 7 cad 2.800
/s CONTRAVES DECIMALI dimensioni mm 30 x 30 x 7 cad, 2.800
Q/6 COPPIA SPALLETTA destre e sinistra per detti e alla coppia 1.500
aj1e ASSORTIMENTO 15 pezri JACK, prese DIN. Punto linea. Japan. Philips, RCA ecc. completi di cavi 20.000 4.000
125 ASSOATIMENTO PAGLIETTE, terminali di massa. clips ancoraggi argentati (100 pezzi) 8.000 3.000
T26 ASSORTIMENTO VITI e dadl 3MA, 4MA, 5MA in tutte la lunghezze (300 pezzi) 15.000 3.000
Lrd ASSORTIMENTO IMPEDENZE per alta frequenza (50 peszzi) 20.000 3.000
u/e PROLUNGA FLESSIBILE per i i, variabili. In gensre con perno maschio @ mm & e

innasto femmina con foro @ mm 6. Lunghezza 280 mm. Permette di ruotare un comando anche invertito

di 180 gradi 4.000 1.000
U/1 bis BOBINA stagno 60-40 @ 1.2 sette anime - 250 grammi, offertissima 4.500
w1 MATASSA stagno 60-40 @ 1,2 selte snime - metri 5§ 1.000
w2 MATASSA stagno 50-40 @2 1,2 sette anime - metrl 15 2.500
/2 bls BOBINA STAGNO come sopra da 1/2 kg 16 000 10.000
/2 tris BOBINA STAGNO da 1 kg tipo professionale da 0.7 e 0,5 mm. Speciale per integrati 38.000 23.000
uz2/3 KIT per montarsi rapidamente un saldatore con punta da 6 mm con scorta due resistenza da 60 W e 40 W 3.000
uz/7 SALDATORE PROFESSIONALE 50/70 Watt a bassa tensione corredato di una punta tonda ed una a becco

ricurvo quadra, relativo trasformatore 20 Volt 5 A 25.000 8.500
uz2/a SALDATORE A PISTOLA RAPIDO marca = ISTANT ». Potsnza 110 Watt, salda in 3" partendo dallo spento

totale illumi o conempo la zona dove si salda. Completo dj chiavi, accessori e 3 punte 28.500 13.000
u/s KIT per costruzione circuiti stampsti, comprendente vaschetta antiacido. vernice saerigratica, acido per

4 litri, 10 piastre ramate in bakelite e vatronita 37.000 8.500
U4 IGLIA 1 Kg acido per circuiti stampati in soluzione satura 2.600
us E 1000 gr. percloruro ferrico (in polvere} dose 5 litri 3.500

VASCHE IN MATERIALE ANTIACIDO - Recipienti in materiale Infrangibile ed incorruttibile per chi ha probleml In |

campo fotografico, preparazione circuiti stampati: chimica con prodotti corrosivi, colorazioni ecc. Assortimento nelle |

< seguenti misure [in mm.)
N.1-220x175 x40 L. 2.000 N. 2 - 300 x 240 x 70 L. 2.500 N. 3 - 360 x 300 x 75 L. 3500\
{N.4-510x410x120 L. 6500 N.5-620x520x 150 L. 11.000 N. G- BOXxE30x170 L. 16.000

ue CONFEZIONE 1 Kg lastre ramate mono e bifaccia in bakelite circa 15/20 misure tl‘loﬂ sono ritagli ma ) 6.000
uz CONFEZIONE | Kg lastre ramate mono & bifsccia in vetronite circa 12/15 misure \piastre inolto grandi 10.000
us/3 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata con 416 fori distanz. 6 mm (120 x 150) 1.500
us/a PIASTRA MODULARE in bakelite ramata passo integrati mm 85 x 85 1156 fori 1.500
us/s PIASTRA LARE in bakelite ramata passo integrati mm 95 x 187 2400 forl 2.500
ua/14 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 234 fori distanza 6 mm (175 x 60 mm) 1.000
us/16 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 156 fori distsnza 6 mm (90 x 90 mm) 1.000
us/i8 PIASTRA MODULARE in bakelite ramata 775 forl distanza 3 mm (125 x 100 mm) 1.500
Ui GRASS0 SILICONE puro. Grande offerta barattolo 100 grammi 15.000 2.500
u1s PENNA PER CIRCUITI STAMPATI originale - Karnak » corredata 100 g. inchiostro serigrafico 5.500
U1g MICROPENNA per circuiti stampati. Novita assoluta, Traccia linee anche inferiori @ 0.3 mm. Indispensa-

bile per microcircuiti. ritocchi e gqualsiasi lavoro di i . (Colore naro) 2.000
Uz DIECI DISSIPATORI alluminioc massiccio TOS oppure TO18 (specificare) 5.000 2.000
U20 bis DISSIPATORE in alluminio largh. 130 mm (otto doppie alette = basetta fissaggio) nelle lungh. cm 10-15-20 al om. 150
uzz ASSORTIMENTO sei dissipatori alium. per T03. ragno. lineari alsttati semplici e doppi da 50 a 100 mm 20,000 7.000
uz2/bis ENTO come sopra ma lineari fino 2 160 mm 30.00G 12.000
24 DIECI DISSIPATORI assortiti per transistor plastici e triac 15.000 4.000
uzr-uzs ZOCCOLI per integrati 747 oppure B+8 cad. 400
U30-U31 ZOCCOL| per integrati 7+7 oppure B-+B pr i i in arg cad. 800
ui2 ZOCCOLI per Integratl 12412 contatti In argento cad. 1.000
us ZOCCOL! PR IONALI da 20 - 24 - 28 . 40 ecc. pin & al pin 30
OPTOELETTRONICA E ULTRASUONI
LRN{ 10 Led rossi @ 5 3.000 1.500 LPR1 5 Led platti rossi ;% :&

LPV3 5 Led piatti verdi . A
LVN3 5 Led me:ll. @5 3.000 1.500 PGS 5 Led pistti gialli 9.000 3.000
LGNS 5 Led gialli oppure arancic @ 5 3.000 1.500 GMM1 Ghiera metallica per led @ 3
LMN? 10 Led misti (4 rossi + 4 verdi + 2 a [specifi 3 O!w BSI 1.800 400
MN3 Ghiera metallica per

walll} i i) *- [specificars concsve o coniche] cad. 1.800 500
LRAM10 15 Led rossi @ 3 11.000 2.000 GPMS Ghiere in plastica @ 3 opp. @ 5
LvMiz 10 Led verdi @ 3 14.000 2.500 (specificare) confezione 10 pezzi 1.800 600
T23/8 TRE DISPLAY gialli originali MAN 5 mm. 20 x 10 speciali per strumenti, orologi ecc. 28.000 4.000
T23/9 TRE DI Y rossi come sopra 15.000 4.500
T23/11 DISPLAY gl aq cifre [orologi ecc.) mm B0 x 20 gia montato su basctta originale Texas 5.000
T23/12 DISPLAY SEMPLICE GRANDE rosso con inseriti anche segni operazionali mm 12 x 20 5.000 1.800
T123/13 DISPLAY DOPPIO GIGANTE rosso numerico anche segni operazionali mm 20 x 25 11.000 4.000
T23/15 DISPLAY GIGANTI professionali gialli mm 20 x 15 catodo comune cad. 2.500
vis COPPIA FOTOCELLULA + LAMPADA miniaturizzata 18.000 4.000
vao/10 COPPIA SELEZIONATA FOTOTRANSISTOR BPYE2 + microlampada @ 2,5 x3mm (612 V1. 1l foto- 4.500 2.000

transistor & gia corredato di lente concentratrice e pud pilotare direttamente relé ecc. Adatti per

antiturto, contapezzl ecc.
va0/1 COPPIA LED EMETTITORE infrarosso + fototransistors ricevitore corred. schemi 12.000 3.500
v20/11 COPPIA FOTOEMETTITORE infrarosso + fototransistors ricevitore corred. schemi 18.000 4.000
V20/12 COPPIA LED EMETTITORE + fototransistors ricevitore per infrarosso corred. di schemi 12000 3.500
V20/1 bls COPPIA FOTOEMETTITORE piatto + fototransistors ricev. per infrarosso corred. schemi 9.000 3.000
¥20/1 trla COPPIA FOTODARLINGTON ttitore + ricev. infrarosso corred. schemi 18.000 4.000
Va0/2 ACCOPPIATORE OTTICO TIL 111 per detti 4.000 1.500
V20,5 ACCOPPIATOR]I OTTICI DARLINGTON 4N23 - 4N25 - 4N32 . 4N35 - MCA230 - MCA231 (specificare tipo) 6.800 2.500
Vi1 COPPIA SELEZIONATA capsule ultrasuoni. Una per trasmissione l'altra ricevente, per teleco-

mandi. antifurti, trasmissioni segrete ecc. 43.000 Hz 18.000 5.000
vai/2 COPPIA SELEZIONATA come sopra ma da 22.000 Hz, corredata di scheml per costruirsi il trasmettitore alla coppia 3.000

ed jl ricevitore. Portata oitre 20 metri E
va TIMENTO trenta lampadine da 4 a 24 volt, neon, tubolari ecc. OCCASIONISSIMA 25.000 2.500
Va3 LAMPADA FARETTO argentata 12 Volt 25 W @ 35 speciali per vetrine, palcoscenico, ecc. 2.000
VI3 bis LAMPADA FARETTO argentata 24 Volt 25 W @ 25  speciali per vetrine, pelcoscenico, ecc 2.000

SALDATORE PROF. 60 W 40 V
PUNTA CURVA O QUADRA
TRASFORMATORE

SALDATORE
ISTANTANEO'

04-5 CONTRAVES

3 CASSETTI
6 CASSETTI
16 CASSETTI
24 CASSETTI

ASPIRAPOLVERE AUTO

OCGHIQ \LLE FRECCE, |
INgICAﬁB LE ULTIMISSI
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FOTORESISTENZE PROFESSIONALI « HEIMANN GMBH »

Tipo Dim. mm Forma Pot. Obm  Ohm e. list. ns/off. Tipo Dim. mm Furma Pot Ohsm Ohm c. list. ne/of,
mW luce  buio mW luce  bulo

FR/1 4x2x1 Rattang. min, 30 250 500K 5.000 1.500 FR/7T @ 10x6 Rotondapiatta 200 9S00 1 Mhom 4000 1.000

FR/3 @ 5x12 Cilindrica 50 230 S00K 5000 1.000 FRA/8 @30 x4 Rotonda piatta 1250 S0 1.5 Mhom 12.000 1,500

FR/S 3 10x5 Rotonda pistta 100 250 1 Mhom 4.000 1.000 FR/9 @ 10x3 Rettang 1W 15 2Mhom 9.000 2.000

FR/6 @ 10x5 HRotonda piatta 150 250 500K 4000 1.000 FR/10 @ 30 x 4 Ceramica per aite temperature 20000 3.000
LAMPADE FLASH LAMPADE STROBO
CODICE Dim. Forma W/eff W/sec V/iav. Lire CODICE  Dim. Forma Potanza Vilav, Lire
FH/12 40 x 15 u 5 350 170/300 B.000 FHS/22 40 x 20 u & Watt 300/450 10.500
FH/13 40x15 u B 500 200/350 13.000 FHS/23 50 x 25 u 7 Watt 300,600 16.500
FH/14  S0x30 1 spirale 12 BOO  200/400  20.000 FHS/24 45x25  spirel. 10 Watt  300/1500  18.000
TX8/3 BOBINA TRIGGER per detta lampade 2.500
TXT/1 TRASFORMATORE primario 220 V. secondario 400 V per dette lampads 5.500

OFFERTA STRAORDINARIA PER | PRINCIPIANTI DI STROBO O FLASH

KIT lampada strobo da 6 W [FHS/22) corredsta di trigger & KIT lampada flash da 5 W (FHF/12) corredata di trigger
schemi impiego anzich4 L. 13.000 solo L. 11.000 achemi impiego anziché L. 10.500 solo L 9.000
V2s/a FILTRO ANTIPARASSITARIO per la rata o mhe par al i in E' ile guando
le rtclllio ;) le T:.m tilsturbat"q da el ici o itori smi‘n el waﬂimm|r licati
sia alla fonte dei dis i. sia hi di bati. liato inoltre per asmettitori  onde
CONTENITORE evitare TVI, onde stazionarie accmPotln:.l massima 750 W 15,000 2.500
Vat.i Y25/b FILTRO ANTIPARASSITARIO come sopra potenza 1200 W 22.000 5.000
-19 Visie FILTRO ANTIPARASSITARIO come sopra potenza 8000 W 30.020 6.500
vas/d FILTRO ANTIPARASSITARIO tipo professionale su una sola polarita da 4000 W specisle per jperfrequenze 19 000 4.500
V66 GRUPPO SINTONIA RADIO completmm= motorizzato per la sintonia automatica. Onde medie. corte e
FM. di t (4-12 V) gruppo riduttore spiclﬂoimu con aggancio
& sgancio elettromagnetico, Nnn corsa per |l ritorno e lo lie delia
micromeccanica, nrtlmn per radio pm!usulonah autoradio con r:camn sutomatica, Utilizzando solo ia
par i un meravigliosn ser con un
rotatorio ed un altro a :;unta Cmnp-ﬂo poco psso, completo di finecorsa (mm. 70 x 70 x 40) 58.000 5.000
Vi2/2 VARIABILI SPAZIATI - Bendix » par TX isol_ 3000 V. capacith 25-50-100-200-300 pF (specificare) 41,000 12.000
V32/2bis  VARIABILI SPAZIATI - Bendix » 500 pF - 3000 Volt 41.000 12.000
V3272 tria  VARIABILE SPAZIATO « Bendix » doppio 200200 oppure 150+ 150 pF oppura 100+ 100 pF/300 V (specific.] 41.000 12.000
via/s VARIABILE DOPPIO 2 x 15 pF isolsto & 1500 V & con demoitiplica incorporata (mm. 35 x 35 x 30} special
per FM - P%m - stori, ecc, 6.000 2,000
viza VAMAI!LI ARIA doppi. Isolamento 600 V 170 + 170 250 + 250 pF (specificere) 5.000 1.500
Viz/s VARIABILI come sopra ma 370 + 370 oppure 470 + 470 (specificare) 10.000 2.500
vaa/e R!‘L! = KACO = doppio (ricambi originall baracchini) 7.000 2.500
E DA 47 RELE" « SIEMENS » Sooon Sarbi ?zéznftvm{m\? enelficars) 12000 3500
" . » o scambio specificare 2 .
(OTORIDUTTORE V38/17 MOTOHlD(ggo‘?ss,w vas/ RELE' « SIEMENS » quattro scambi dem 12.000 1.500
250 O 8 J v33/5 RELE’ REED eccitazione da 2 a 24 Volt un contatto scambio 1 A 1.500
va/r RELE' REED MINIATURIZZATO - National » con dus contatti in chiusura da 1,5 A. Si eccita con tensionl
da 2 a 24 Volt e pochi microAmpére (mm. 8 x 10 x18) 12.000 3.000
Vii/s RELE" REED « SCHRACK » ultraveloce. Alim. 2-24 Volt un contatto da 1A - Dimensioni mm = 6x 30 7.000 1.000
vi/s RELE" ULWIILE hamionl @ richiesta 4-6-12 mno-m v !pm:lﬁt-mh anche se in CC o CA)
eccitazions con soio 0,03 W. Questi rele con da 15 A op-
purs due microsv a doppio da 10 A - Dlmlmi ridotﬂssim mm. 20 x 15 x 35 20.000 5.000
viy/i2 RELE’ REED con contatti a mercurio - Allmentazione da 2 @ 25 V - 0,001 W - contatti di scambio 15 A 18.000 2.000
via/1s MICRORELE' in dual-line doppio scamblo funzionamento da 4 a 12 volt 50 microamper 7.000 2.500
via/2o RELE' POLARIZZATO ¢ tipo a doppla bobina per invertira Ia polarita e pilotarlo
ad jo 2A.§ f i 12, 24, 48 V 20.000 5.500
va/an RELE' POLARIZZATO bislnblls llpn izzato, per circuito stampato. 1 scambio :
1 A, alimentaziona da B a 24 11.000 3.000
vz RELE' PASSO PASSO con Emﬂ. rotante su 12 contatti In oro. Pomu BA Eecimm 24/48 Volt 90.000 12.000
va/n COPPIA CONTATTO REED/ mwmrmﬂm. 2 p con-
llﬂim di ida e facile appllcnim con due vii 4.000
v/ ministura ad mmmndlilleamnxlsj 300
Vs AHPQLM come sopra con contatto di scambio 1.500
Via/s2 AMPOLLA REED di potenza contatto da 5 A (& 5 mm x 40). Si pllota direttaments le sirens 500
MOTORE A
DOPPIO AVV. CONTENITORI STANDARD
iz CONTENITORE METALLICO finemente verniciato azzurro martellato; f ie all ser com- 5.800
pleto viti, piedino maniglia ribaitebile, misure (mm. 115 x 75 x 150)
Vi3 'CONTENITORE METALLIGO idem sdem (mm. 125 x 100 x 170) 7.200
vat/a CONTENITORE METALLICO idem [con per s finali bin. (mm. 245 x 100 x 170} 11.000
vii/s CONTENITORE METALLICO come sopra. misure mm 245 x 160 x 170 15.000
VM /10F CONTENITORE METALLICO come sopra, misure mm 150 x 60 x 130 4.500
VH/1F CONTENITORE METALLICO come sopra, rnlm mm 150 x 75 x 130 5.500
V31/12F  CONTENITORE METALLICO coma misure mm 150 x 85 x 130 §.500
V3 /15A CONTENITORE ALLUMINIO AHDQ TO misure mm 90 x 85 x 150 5.500
V31/16A  CONTENITORE ALLUMINIO ANODIZZATO misure mm 175 x BS x 150 7.000
UEL ] CONTENITORE METALLICO supsrpmhulnru!-. mis. mm 300!< IOIJ x EO in lamiera dn 1.5 vernicista in :
resina epoasidica antiu-tu Piano interna regolabi por i per uso anche 4
a rack. Prezzo di 26.000
31719 CONTENITORE mrno pfwaiame mis. mm. 180 x 265 x 190 21.000
MOTORI - MOTORIDUTTORI - TIMER
vas/t MOTORIN| ELETTRICI t:on'phli di regolazione elettronica marche Lesa - Geloso - Lemco [specificare) -
tensione da 4 a 20 V da 0 a 10.000 giri B.000 3.000
Va6 2 MOTORING EI-E‘I"I’IIIGO «lesa- a wuwle (15.000 qiri) dimunsiom @ 50, 220 V alternsta adatti per %
piccole mole, trapani, spazzole, ecc < 10.000 3.000
v38/2bis  MOTORE come sopra doppia potenza, misure diametra 65 x 50, parno @ 5 silenziosissimo 18.000 6.000
Va8, HOTDRIND mrrmco = Lesa » a induz. 220 V 2880 giri (mm 70 x 65 x 40) + omaggio tripala da ventilat 6.000 2.000
Vi6/a MOTORING ELETTRICO come sopra pil potente (mm 70 x 65 x 60) + omaggjo tripala da ventilatora B8.000 3.000
V36/Tbis MOTORE in cofrente continua = Smith - funzionante in cc da 12 a 60 V & in ca da 12 a 220 V, mnn
1/4 HP. Velocith sul 17.000 giri, dim, 80 x su perno @ B mm. Conslgliato per mole, trapani, pompe. 30.000 8.000
Vi6/a2 MOTORE « LANCIA » ul Doppia i 5/24 Volt cc oppure 6/48 v:m ca. Oitre |7 000
giri con potenra 1/5 Hp. Misure @ 50 x 80, ptrao da 4 stagno 45000 10.000
Vas/a3 MOTORE VERTICALE per funzionamento ail'aperto. Alimentazione 24 Vait in co. Specisle per antenne.
Velocita circa 4.000 giri con 1/6 Hp. Misure @ 65x 70, perno di 6 mm completamente stagno 35.000 9.000
V3e/a0 MOTORE in alternata 220 Voll Snscule per piccoli utensili. Velocitd circa 12.000 giri con 1/10 Hp.
Dimensionl @ 70 x 100, parno 6 25.000 5.000
vVi6/9 MOTORIDUTTORE 220 V - da 1-1, Sv! 3 girl minuto con perno &l @ 6 mm - circa 35 Kilogrammetri potenza
torcente - Misure @ mm B0 - lunghezza 80 (specificare). Serje - Crouzet » 32000 10.000
Vas/10 MOTORE da 12 24 Vee pomnn 1/4 Hp velocita fino a 14.000 giri a doppio albero, superveloce, speciale
per mole, attr 80 x 11 @, lunghezza albero 260 mm, @ perno 6 mm. Completa-
menta stagno o b!md.-tn con base di fissaggio 63,000 15.000
Ve 12 MD'I‘GR:E m Volt ad induzione mm 80 x 80 x 120, alberc @ 6 potenza circa 1/6 Hp welocita 2,400 giri,
per servizio continuo 45.000 6.000
Vas/15 Mommoumns MIIHAWRIﬂA'lO COASSIALE - Tensione 12-15 Volt cc. Uscita con perna @ 4 mm,
e T e e R i oo
enza con minimo Ingom: sura mm x 2za compreso il ri ore ol
VI6/17 MOTORIDUTTORE DI POTENZA con motore ad induzione a 115 Volt [ma munito di apposito condensatore
per farlo funzionare anche a 220 Volt). Polem 1/4 Hp, ndmmre coassiale con uscita pemo @ 10 & B
mm. Potenze sull'albaro oltre 50 kilog fonale. Misure 70 x 70 x 226 mm com-
esi_condensatori di avviamento 50 000 15.000
Vis/19 RIDUTTORE DI POTENZA con motors ad induzione 110/220 Volt in alternata da 100 Watt. 250 gin
&l minuto con 50 kilogrammeatri di sforzo su albero da 6 mm di diametro. Silenziosissimo e sdstto per
servizio continuo Z5.000 12.000
vas/ 2 MOTORIDUTTORE da 110/220 Volt alternsta, motore a 4 poli da 20 watt, riduttore ultrapiatto & 8/11 girl
al minuto, 30 IFDW‘ su albaro @ mm 6 25000 10.000
Vis/30 MOTORE AD INDUZIONE 220 Volt 2400 giri potenza 20 Watt con marcia avanti ed Indistro. Albero con
doppio diametro mm 4 & mm 6 15.000 6.000
Va6 32 MOTORIDUTTORE 115}2‘33 Volt rapporto 100 glrl minuto con doppio motore ad induzione, velocita giri mi-
nuto, senso di rotezione destro & sinistro con possibilith di "onaﬂ rapida. Potenza 'sull’albaro 26 50.000 18.000
circa 60 Kilogrammatri. Potenza di ogni singolo motors 40 W
MOTORI IN CC (miracolo della tecnica) da 12 & 2.4 V, misure 50 x 7O mm, Albero @ 5, velocita 25.000
giri, uitrasilenziosissimo con una potenza di 1/5 di HPIY E' un motore veramente fuori dal comune,
superprofessionales!
TIMER ELETTRONICI PROFESSIONALI originali USA in contenitore stagno con innesto UNDECAL. Ali-
mentezions in alterneta con tensioni da 24 oppure 220 Volt. Portata sui contatti 2 Amp. Tempi di inter-
vento da 0.8-15 esc., opp. 3-60 sec., opp. 30-800 sec. Quule apurocchmmo sono di sstrema precisions
e di durata illimitata, Vengono I‘ornltl del suo retativo e tempi di intervento 70.000 15.000
INTERRUTTORI ELETTRONICI RESISTIVI, originali USA « S'Syslun » in due gamme da 0.5200K oppure
E’mmf)uesti dllpollllvl 5010 ;ﬂ una massima pmeiialm [} perm}-tono ‘di Inaerlrllt;:dllnsl :ummdin
fotoresistenze, sonde, i I come denmti timer in conten stagno con la
Toccolatura UNDECAL 70.000 45.000
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