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# MICRO-PROFESSOR |II//7J!
contengono CPU R6502 - 64 K Bytes di RAM
16 K Bytes di ROM con Interprete Basic Apple Soft

I MICROPROFESSOR Il (MPFII) & un computer unico nel suo genere perché unisce a grandi capacita di memorie residenti (64 K By-
tes di RAM e 16 K Bytes di ROM) una configurazione di sistema ridottissima.

E veramente portatile.

Le sue minime dimensioni (cm 25 X 18,5 X 3,2) non gli impediscono pero di essere un ‘personal computer’ perché oltre ad essere do-
tato di eccezionali capacita di memoria residenti pud essere completato ed allacciato con diverse periferiche.

MPFII diventa cosi un computer gestionale come altri computer piu famosi ed "'ingombranti' di lui.

Il modulatore RF e la scheda PALCOLOR residenti vi permetteranno di collegarlo al vostro televisore.

Ecco perche MPFII non & solo ‘‘lavoro’’, ma anche relax.

Insomma un computer idoneo per tutti, dai 7 ai 70 anni di eta.

L'ampia disponibilita di software in cassetta, dischi e cartuccia (cartridge) costituisce I'elemento preponderante che lo rende indi-
spensabile come: SUPPORTO GESTIONALE (amministrazione, magazzino, acquisti, commerciale, ecc.) per negozi, uffici, aziende
SUPPORTO SCIENTIFICO PRATICO per tecnici, professionisti, ricercatori, hobbysti. SUPPORTO DIDATTICO per studenti. SUP-
PORTO RICREATIVO (giochi, quiz, ecc.) per tutti.

1) Computer
2) Interfaccia per disk drive
3) Disk drive (slim line)

4) Tastiera esterna
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RICEZIONE

Sinto FM 88-108 MHz

IL PRIMO MODULO DI UNA CATENA BF DEDICATA AI NUOVI ADEPTI
DELL’ELETTRONICA. SEMPLICE NEL MONTAGGIO, SENSIBILE E SELETTIVO
NELLA RICEZIONE. IN SCATOLA DI MONTAGGIO!

La costruzione di un ricevitore
¢ considerata una tappa im-
portante nell’attivita di ogni ap-
passionato di elettronica ed é
quasi inevitabile che, per la prima
esperienza, si ricorra al classico
superreattivo. Questo circuito in-

di FRANCESCO MOSSA

loin presenza disegnali fortie che
diversamente disturba non poco
la ricezione.

I1 ricevitore che presentiamo si
differenzia sostanzialmente dai
suoi consimili proprio per la
totale assenza di qualunque ru-

schema del circuito.

Il segnale, captato dall’anten-
na, viene trasferito per induzione,
tramite un accoppiamento molto
stretto, al circuito di sintonia
composto dalla bobina, dal diodo
varicap DV e da Cl1.

fatti, se ben progettato, possiede
doti di indiscutibile valore pra-
tico: & sensibile, selettivo, facile
da costruire e da mettere a punto
¢, non ultimo pregio, ha normal-
mente un costo contenuto.

Tra tanti pregi c¢’é perd un
inconveniente: durante I'ascolto ¢
presente un rumore caratteristico
di fondo, 1l cosiddetto «soffio»,
che scompare completamente so-

more di fondo. Questo risultato ¢
ottenuto senza pregiudicare in
alcun modo le doti positive del
circuito. E possibile dunque a-
scoltare in modo chiaro ¢ piace-
vole tutte le emittenti sintoniz-
zate, anche quelle pin deboli, e
con una qualita in tutto simile a
quella dei comuni ricevitori com-
merciall,

Passiamo ora ad analizzare lo

[1diodo varicap, che sostituisce
il pin classico condensatore va-
riabile, modifica la propria capa-
cita in modo inversamente pro-
porzionale al valore della tensio-
ne continua con cui viene ali-
mentato. Ad alimentare il diodo
provvedono 1 potenziometri Pl ¢
P2 che assumono quindi Ia fun-
zione di comandi di sintonia. Il
comando di sintonia fine, affi-
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IL MODULAR SYSTEM

A chi non piace I'idea di co-
struirsi, iniziando dal ricevitore
descritto in quest’articolo, una
serie di moduli elettronici compa-
tibili e componibili tra loro per rea-
lizzare facilmente diverse e inte-
ressanti apparecchiature?

VEDIAMO COME *

Il circuito elettrico di ogni appa-
recchiatura eletfronica si compone
normalmente di un insieme di cir-
cuiti piu semplici chiamati stadi,
ciascuno dei quali esplica una ben
precisa funzione nel contesto del-
I'intero circuito.

Il risultato finale che si ottiene
da una determinata apparecchia-
tura (radioricevitore, televisore,
registratore, antifurto, trasmetti-
tore, ecc.) ¢ dato sempre dalla
combinazione di un numero piu o
meno grande di funzioni piu sem-
plici esplicate dai vari stadi oppor-
tunamente interconnessi.

Inoltre, quasi mai uno stadio
esplica la sua funzione solo in una
determinata apparecchiatura; piu
frequentemente si verifica che in
apparecchiature differenti sono
presenti stadi uguali anche se com-
binati con gli altri in modo diverso.
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Al ricevitore possono essere collegati altri moduli: preamplificatore,
controllo toni, finale di potenza ed altri ancora.
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Una possibile configurazione comprende oltre agli altri moduli anche un
decodificatore sterofonico. Avremo un RX stereo!

In pratica, ogni volta che si
intende realizzare un dispositivo
elettronico, si devono dapprima
progettare tutti gli stadi che lo
compongono secondo un preciso
ordine sequenziale e quindi stu-
diare la sistemazione dei vari com-
ponenti su un unico supporto detto
comunemente circuito stampato.

Cio comporta che tutto il com-
plesso lavoro di progettazione,
montaggio ¢ collaudo di circuiti
sostanzialmente differenti ma com-
prendenti un certo numero di stadi
uguali, diventa in gran parte ripeti-
tivo con un notevole spreco di pre-
ziose risorse.

Qualungque apparecchiatura rea-
lizzata con questo sistema che pos-
siamo definire «tradizionale» &
fine a se stessa, esplica cioé la fun-
zione complessa per la quale é
stata progettata e non pud essere
utilizzata in modo diverso né tan-
tomeno puo essere scomposta negli
elementi che la costituiscono per
un possibile riutilizzo degli stessi.

Questo problema, non rilevante
nell’ambito delle grosse industrie
elettroniche, é invece piu sentito in
altri campi di applicazione. Sicu-
ramente diventa gravoso, se non
addirittura insostenibile, nel set-
tore della sperimentazione, in quel
settore cioé dove operano tutti
coloro che solo per passione dedi-
cano all’elettronica il loro tempo
libero.

In modo particolare per questi
ultimi e sufficiente poter disporre
di un certo numero di stadi, tra i pit
ricorrenti, progettati, realizzati e
collaudati al meglio una volta per
tutte.

Naturalmente i relativi progetti,
per un agevole inserimento nei cir-
cuiti pit disparati, devono posse-
dere, oltre alle caratteristiche di
affidabilita in senso generale, an-
che quelle di flessibilita e adatta-
bilita.

Una tale soluzione facilita non
poco il compito dello sperimenta-
tore lasciandogli maggiore spazio
per lo studio e la messa a punto di
quegli stadi meno usuali dei prece-
denti ma piu importanti in quanto
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specifici di quel determinato dispo-
sitivo che si intende realizzare.

In questa ottica, per venire
incontro alle esigenze di tutti
coloro che si interessano di eletto-
nica (professionisti, studenti, spe-
rimentatori, insegnanti, ricercato-
ri, ecc.), Elettronica 2000 pubbli-
chera una serie di progetti (in
queste pagine il primo!) «modular
system», cioé costituenti un in-
sieme modulare molto interessan-
te. I progetti sono tutti in kit: per i
nostri lettori saranno certamente
reperibili per corrispondenza a
prezzi molto contenuti.

LE CARATTERISTICHE

Come si vedra nei prossimi
fascicoli, il modulo sintonizzatore
illustrato questo mese potra essere
collegato ad esempio ad altri
moduli (di alimentazione, di ampli-
ficazione, di regolazione toni) sino
ad ottenere magari un ricevitore
stereo completo. Ma ognuno dei
moduli in ogni caso potra vivere
indipendentemente dagli altri, cioé
potra essere utilizzato per altre
applicazioni! Vediamo ora alcune
delle caratteristiche salienti del
«modular system».

Un sistema modulare ¢, per
definizione, composto da elementi
compatibili tra di loro. Cio signi-
fica che tali clementi o moduli
devono poter stare insieme e quindi
devono essere fatti gli uni per gli
altri.

La compatibilita é di tipo fun-
zionale, strutturale, dimensionale.

La compatibilita funzionale vie-
ne assicurata dalla flessibilita dei
parametri elettrici di collegamento
(impedenze di entrata e di uscita e
reti di disaccoppiamento), dalla
unicita della tensione tipica di ali-
mentazione (12 v) e dal collega-
mento 2 massa del negativo e degli
elementi di fissaggio.

La compatibilita strutturale &
ottenuta dall’aver standardizzato
il posizionamento degli elementi
fondamentali (forature, terminali,
ecc.). La compatibilita dimensio-
nale: tutti i circuiti sono multipli
del modulo base.

dato a P2, agevola la centratura
delle emittenti e consente la sepa-
razione di quelle che trasmettono
su frequenze contigue.

Il condensatore ceramico C2,
posto in parallelo alla bobina,
determina la gamma di frequenza
che si vuole sintonizzare ¢ per il
valore di 6,8 picofarad consente
di coprire I'intera gamma FM 88
=+ 108 MHz.

Dal circuito di sintonia il se-
gnale giunge direttamente al gate
di T1, un FET del tipo BF 244,
che provvede contemporanea-
mente a tre distinte funzioni:
amplifica il segnale di alta fre-
quenza, lo rivela in modo da

cortocircuitare la stessa verso
massa.

R3 determina I'impedenza di
uscita dello stadio che nel nostro
circuito assume un valore di 22
Kohm. R4 e C4 garantiscono il
disaccoppiamento degli altri stadi
che (vedi quanto € descritto sotto
il paragrafo «modular system») lo
seguissero.

IL MONTAGGIO

La realizzazione di questo pro-
getto, se si usa la basetta gia
pronta, non presenta difficolta
particolari e dovrebbe essere por-

P1

WO+

I+ R4 12V
a3

Toe Fos

AAAAL

JAF1

Schema eletirico generale dell’ apparecchio. L1 ¢ realizzata direttamente
sullo stampato. Pl e P2 (regolazione fine) risolvono la sintonia,
il trimmer P3 e quelio che determina il livello della reazione.

estrarre la bassa frequenza ed
infine amplifica quest’ultima per-
ché sia in grado di pilotare i suc-
cessivi stadi di amplificazione.

Con la regolazione del trimmer
P3 si determina, una volta per
tutte, il livello della reazione
attraverso C3 eil miglior punto di
lavoro del FET al limite della
saturazione.

L’'impedenza JAF1, del tipo
VK200, ha il compito di bloccare
I'alta frequenza sia verso l'uscita
che verso 1l positivo dell'alimen-
tazione mentre C35 provvede a

tata a termine con successo anche
dal meno espertl.

Per chi invece volesse costruirsi
la basetta raccomandiamo di por-
re la massima cura nella realizza-
zione della bobina soprattutto
per quanto riguarda I’accoppia-
mento d’antenna che, come st pud
notare, ¢ assal stretto e critico.

Per prima cosa consigliamo di
realizzare 1l ponticello (da L1 a
T1) con uno spezzone di filo di
rame stagnato da 0,8 mm di dia-
metro. Montare quindi in se-
quenza il diodo varicap, le resi-
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il montaggio
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COMPONENTI

R1 = 100 Kohm
R2 = 1,5 Mohm
R3 = 22 Kohm

R4 = 220 Ohm

C1 = 10.000 pF
C2 = 6,8 pF

C3 =4,7pF 16 VI
C4 = 100 uF 16 VI

S

C5 =15pF

P1-P2 = 100 Kohm pot. lin.
P3 = 22 Kohm trimmer

DV = BB105G diodo varicap
T1 = BF244

JAF1 = VK200

Val = 12 volt

La basetta stampata (cod. 195) costa
3.000 lire. Il kit completo (cod. RX-
FM) solo 13.000 lire.

stenze, i condensatori ceramici, il
trimmer ¢ l'impedenza. Viene
quindi il turno deil condensatori
elettrolitici C3 e C4 che verranno
inscriti nella basctta secondo la
corretta polarita.

A questo punto potete montare
il FET evitando di surriscaldare il
componente; se la saldatura dei
terminali non risulta perfetta al
primo tentativo é opportuno ripe-
terla dopo aver lasciato raffred-
dare le parti.

Potete ora montare 1 poten-
ziometri pilegando leggermente
all’indietro il terminale centrale
prima dell’inserimento negli ap-
positi fori. Sara anche opportuno
tagliare con un seghetto la parte
eccedente dell’alberino in rela-
zione al tipo di manopola che si
intende utilizzare.

Da ultimo montate gli anco-
raggi; per poterli spingere nei fori
fino al collarinod’arresto & neces-

~sario servirsi di una pinza.

COLLAUDO E TARATURA

Questo sintonizzatore puo es-
sere collegato direttamente ad un
piccolo amplificatore di BF ad
elevata sensibilita d’ingresso o a
qualunque altro amplificatore tra-
mite uno stadio di preamplifica-
zione. Il collegamento si effettua
utilizzando il terminale OUT e
quello di massa che gli sta ac-
canto.

Saldate al terminale IN uno
spezzone di filo lungo 50 = 80 cm
che fungera da antenna.

Ruotate P1 e P2 in senso orario
e P3 in senso antiorario fino
all’arresto.

A questo punto potete alimen-
tare il modulo con una tensione di
10 + 13 V collegando il positivo al
terminale che si trova accanto a
quello contraddistinto con OUT.
Il terminale positivo che si‘trova
sul lato opposto ¢ predisposto per
alimentare un eventuale modulo
preamplificatore d’antenna e per-
tanto, al momento, deve essere
lasciato libero.

Ruotate ora lentamente P3 in
senso orario fino a udire in alto-



Prototipo del modulo sintonizzatore a reazione. Come tutti i moduli
della serie le dimensioni sono standard. In basso il primo accoppiamento
con il modulo preamplificatore, la cui descrizione apparira nel prossimo

fascicolo.

parlante un leggero rumore di
innesco; a questo punto ruotate
P3 in senso opposto fino al punto
esatto (e non oltre) in cui si «spe-

gne» I'innesco. [l vostro ricevitore

¢ pronto a funzionare.
Sintonizzate con Pl la stazione

preferita e regolate P2 per la

migliore condizione di ascolto.

Sostituendo C2 con un conden-
satore ceramico da 2,2 picofarad
sisintonizza la banda aeronautica
(100 -+ 140 MHz).

L’ampia banda passante con-
sente I’eccitazione di un decoder e
quindi la realizzazione di un rice-
vitore stereo.

alcuni nuovi
negozi
raccomandati

AGNETI & AGNETOD
VIA CAMILLD PORZID 79
80139 NAPOLI

ANTONIO PETRAZIUOLO
VIA GENOVA 87
80143 NAPDLI

MEA SRL
VIA ROMA 67/69
81100 CASERTA

FACCHIAND MARIA )
C.50 DANTE 31
82100 BENEVENTO

CASA DELLA RADID
£.50 VITT. EMANUELE 140
83100 AVELLIND

TELESTAR DI VIGNOLA
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84025 EBOLI

ANTONID MAGLIONE
P.1A V. EMANUELE 13
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PLANAR DI MIGLIACCID
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86170 ISERNIA

SALVARORE CAIAIIO
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ANTONIO GAROFALD
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87100 COSENIA

per gli abbonati di

I I I\-IS‘ril EIT
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SPORT

Semaforo per Arcieri

UNA PARTICOLARE APPLICAZIONE DEDICATA AI PRATICANTI DI QUESTO
BELLISSIMO SPORT. LA TEMPORIZZAZIONE E CONFORME ALLE NORME ITALIANE.

utto comincid quando all’a-

mico Ricciardi (Vincenzino
per gl’intimi) punse vaghezza di
creare in Capua la valorosa «Com-
pagnia Arcieri Campani». Un bel
giorno, ritenendo antiquato il
sistema di dare i tempi di gara
mediante un volgare cronometro
da taschino azionato (con tolle-
ranza di circa un secondo) dal
giudice di gara, Vincenzino mi
chiama e mi fa:

«Tu e Tommaso,» (il mio col-
laboratore di quel periodo) «do-
vreste fabbricare un marchinge-
gno che, accendendo in succes-
sione una lampada verde, poscia
una gialla e quindi una rossa,
lampade gia sistemate in un ele-
gante contenitore ligneo di pro-
prieta della Compagnia, ed at-
tualmente azionate con discutibili
interruttori manuali, sia atto a
segnalare agli arcieri che s’accin-
gono a scoccare 1 dardi di una
serie 1 prescritti tempi di gara, e
precisamente:

1) dia I'avvio alla gara mediante
la lampada verde, cosa che evi-
dentemente dovra farsi ancora
con un pulsante manuale, benché
disdicevole appaia la cosa;

2) trascorsi 1207 dall’avvio, pro-
vochi I'accensione della lampada
gialla, atta a segnalare ai conten-

da un’idea di
FERDINANDO PALASCIANO

denti il fatto indiscutibile che
mancano 30’ alla fine del tempo
prescritto per la scoccata in atto;
3) al 150 secondo, accenda la
lampada rossa, mentre contem-
poraneamente si spegneranno le
lampade verde e gialla, di guisa
che la scomparsa di tali conforte-
voli colori obblighi 1 contendenti
a desistere da ogni ulteriore scoc-
cata.»

«Ottimamente,» dissi, gia ri-
muginando sul progetto, che pre-
cisione si richiede al congegno?»

«Assoluta.»

«Ma basterebbe + 1/100°7»
chiesi, volgendo il pensiero trepi-
dante al’ENEL.

«Ostrical» fece Vincenzino, e
soggiunse:

«Logicamente occorre poter
sospendere la gara in qualunque
momento, riaccendendo la lam-
pada rossa e spegnendo le altre;
occorrera anche poter verificare
se le lampade si accendono rego-
larmente, indipendentemente dal
conteggio del tempo di gara, vale
a dire senza dover attendere 2
minuti (che sarebbero i 1207...)
dato che tale attesa sarcbbe assai
rompevole all’atto pratico.»

Gradite le specifiche, con 'ami-
co Tommaso concepimmo un
dispositivo a TTL (allora i COS-

27



schema elettrico
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MOS facevano appena capolino e
ne sapevamo assai poco) che tut-
tora combatte valorose battaglie
in quel di Capua. Tuttavia in

LR

seguito ho fatto una versione
COSMOS dell’aggeggio allettato
dalle rimarchevoli qualita degli
stessi.

Riferendoci alle specifiche so-
pra riportate, si tratta di ottenere
un segnale a 120" dalla partenza
ed un altro a 150", dopo di che ¢
sottinteso che il tutto si resetti e
torni obbediente ad aspettare che
il giudice, di gara, o anche un
qualsiasi rompiscatole di passag-
gio, ridia il segnale di partenza.

Per ottenere i tempi suindicati,
ci serviremo di quella simpatica
base dei tempi che & la rete luce e
che si dimostra quanto mai adatta
allo scopo dal momento che ¢ uti-
lizzata persino dall’orologio digi-
tale che abbiamo sul comodino.

Prendiamo ora lo schema del
dispositivo e leggiamolo, da buo-
ni occidentali, da sinistra verso
destra e dal basso verso ’alto.

Troviamo subito il trasforma-
tore d’alimentazione, seguito
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QUANDO SI DICE
FARE CENTRO

L’arco e le frecce: da arma antichis-
sima per la caccia o la guerra a stru-
mento di uno sport, il tiro a segno, che
evoca immediatamente boschi e prati
erbosi. Sono molti in Italia i club di

-

arcieri appassionati: 'autore del pro-
getto presentato in queste pagine &
iscritto alla Compagnia Arcieri Cam-
pani (Capua), associazione che ringra-
ziamo per la consulenza e le fotografie.
Per il materiale (frecce, faretre, bale-
stre) segnaliamo il negozio Ravizza
Sport di Milano, via Hoepli 3.

immantinente dal raddrizzatore
di bassa tensione, dal positivo del
quale si diparte verso massa il
partitore R1-R2, dal quale le pul-

sazioni positive, acconciamente
ridotte di livello, pervengono al-
’ingresso (triggerato perché in-
golli forme d’onda qualsiasi) di

U2, un COSMOS tipo 4020 B che
¢ un divisore a quattordici stadi,
di cui forniti d’uscita solo il 1° ed
altri 11, dal4° al 14°. Esso ¢ quindi
adatto a dividere frequenze fino a
16.384 volte, oppure a contare
fino a 16.383. Ora, 120" fanno
12.000 centesimi di secondo e
150" ne fanno 15.000; utilizzando
acconciamente le uscite del 4020
tramite 1 buoni uffizi di due
NAND a sette ingressi (vulgo:
due 74C30) otterremo 1 sospirati
segnalia 120 e 150,

Il primo viene memorizzato dal
flip-flop composto da U5 che
comanda ’accensione della lam-
pada gialla, sempre che al disposi-
tivo sia stato dato lo start me-
diante il pulsante n.a. S3; il
pulsante S4 serve in qualunque
momento a verificare il funzio-
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198

1 Jato
¢ rame

COMPONENTI

R1 = 1,2 Kohm

R2 = 820 Ohm

R3 = 1,5 Kohm

R4 = 680 Ohm
R5-R7 =270 Ohm
R8-R10 = 15 Kohm

R11 = 22 Kohm

R12 = 100 Ohm
R13-R15 = 1 Mohm

C1 = 0,1 pF 400 VI
C2 = 1000 pF 25 VI
C3-C4 =1pF16Vl
Cs =15pF 16 Vi
Cé = 0,1 pF ceram.
TRIAC1,3=Triac400V 6A
T1-T3 = BC337

T4 = BC107
D1-D2 = 1N4001

namento della stessa lampada se
gia non € accesa. L’impulso a
120" fa anche partire il monosta-
bile composto da U7, che per un
secondo circa mette in azione il
buzzer il cui suono avverte il giu-

30

dice di gara che mancano 30 al
termine della serie di gara.
L’impulso ottenuto al 150"
viene invece memorizzato dal
flip-flop composto da U6 che
comanda da una parte l’accen-

sione della lampada rossa e dal-
I’altra lo spegnimento della verde
e della gialla (quest’ultima € rima-
sta accesa dal 120.mo”’). L’uscita
di U6, inoltre, manda alto !’in-
gresso di reset di U2 ed il disposi-



basetta
e componenti S

Ul = 78L05

U2 = 4020

U3-U4 = 7430

us = 4011

Ué = 4023

u7 = 4001

P1 = ponte 100V 1A

TF1 = trasf. 220/12 V 5W

BZ = buzzer 12 V

S1 = interruttore

S2-S4 = pulsanti nor-
malmente aperti

F1 = Fusibile 0,5 A

F2 = Fusibile 10 A

La basetta, codice 198, co-
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tivo siazzera fermandosi in attesa

di un nuovo comando di start,

A questo punto abbiamo anche
capito a che serve S3: premendolo
infatti si accende la lampada
verde, si spegne la rossa e parte il

conteggio che procede come so-
pra, dato che il reset di U2 ¢ tor-
nato basso.

Il dispositivo € corredato di un
reset automatico all’accensione,
mediante la rete R13-C4.

I triac, rispettivamente coman-
dati da T1, T2 ¢ T3 a loro volta
comandati dai buffer in uscita dei
due flip-flop, sono I’interfaccia
necessaria per fare scorrere la
corrente a 220 nelle lampade; ¢
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VERDE GIALLO ROSSO i collegamenti
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sconsigliabile infatti azionare le
lampade (poste normalmente ad
una distanza di 20-30 metri dagli
arcieri) con i nove volt con cuj &
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150 W, piu che sufficiente per
accecare anche il pit miope degli
arcieri.

A proposito: occorre molta
cautela nel provare la piastra in
funzione se non € ancora chiusa in
un contenitore: si tenga presente
che parti di essa sono percorse da
corrente a 220 V.

Dei due fusibili, quello della
parte logica andra bene da 0,5 A
mentre quello che protegge la
parte di potenza dipende dal
numero di semafori serviti dal
dispositivo.

La redazione ringrazia, per la
consulenza e le fotografie, la Presi-
denza della Compagnia Arcieri Cam-
pani di Capua e la Direzione del
negozio Ravizza Sport di Milano.

alimentato il dispositivo.

Le lampade piu adatte allo
scopo sono 1 faretti colorati che
tutti conoscono, di potenza 100 =+



QUIZ

Date un taglio
per risolvere le cose...

Continuano le sevizie alla materia grigia grazie ai nostri oscuri quiz e
continuano anche ad arrivare risposte a quiz ormai morti e sepolti.
Possiamo capire che le poste sono lente ma per favore, quando partecipate
cercate di essere rapidi nell’inviare le vostre soluzioni. Per poter ricevere

il fantastico regalone, I'MT70
della Casio, dovete armarvi di
forbici e ricostruire lo schema
squadrettato, ma non ¢ finita,
come al solito dovete anche spie-
garne il funzionamento. Per in-
crementare le vostre possibilita di

vincita potete accludere il disegno
dello stampato per il circuito
ricostruito.

Non ¢ certo gentile da parte
nostra farvi fretta ma dovete
anche considerare quanto se la
prendono comoda alle poste,

R e

quindi cercate di compensare la
loro lentezza con la vostra rapi-
dita. Per semplificare ulterior-
mente il vostro lavoro manuale
potete anche ridisegnare il cir-
cuito senza stare a rincollare tutti
i pezzi fra loro. Ribadiamo il con-

QUESTO E
IL PROBLEMA...

Primo: andare dal cartolaio a com-
prare colla e forbici; secondo: rita-
gliare tutti i tasselli pubblicati qui a
fianco; terzo: ricostruire il circuito
sistemando correttamente tutti i pezzi;
quarto: concepire uno stampato atti-
nente allo stile di quelli pubblicati da
noi cercando di fare il miglior lavoro
possibile; quinto: riprodurre lo stam-
pato sul tagliando; sesto: spedirlo al
solito indirizzo; settimo: accendere un
cero alla Madonna. E non dite che non
siamo stati chiari. Ad insindacabile
giudizio del Gotha redazionale verra
scelto lo stampato che si distingue per
precisione e razionalita purché accom-
pagnato dalla spiegazione piu bella del
circuito, con anche i valori dei compo-
nenti... Il suo autore ricevera il Casio-
tone MT-70. Non é assolutamente
necessario inviare lo stampato su
vetronite o bachelite, basta il disegno!
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cetto che per portarsi a casa
I’'MT70 pud giovare il disegno di
un bello stampato, né troppo pic-
colo né troppo lungo, insomma,
un lavoro ben fatto. Ormai siamo
giunti al quinto problema e ab-
biamo potuto «tastare il polso» al

solutore medio: da quanto ab-
biamo constatato costui non ama
molto sbottonarsi nel proporre la
sua soluzione, scrive lo stretto
necessario ed € restio ad aggiun-
gere una riga (che potrebbe anche
determinare la sua vincita) sul

circuito che ha ideato e dedotto.
Insomma, che diamine, non € poi
cosi difficile scrivere qualche riga
di spiegazione su quello che si ¢
fatto!

Comunque, se proprio non vi
interessa portarvi a casa almeno

00000000000000000OOOOOOOQOOOOOOOOOOODOOOOOOOOO% Q000

COME
PARTECIPARE

Il Casiotone sara di uno di voi che
leggete in cambio di una spiegazione
dello schema e di un bel master dello
stampato. Per partecipare inviate il
tagliando su cui avete disegnato in nero
la traccia rame. Lo stile deve essere lo
stesso degli stampati pubblicati dalla
rivista. Per ricevere per un anno la
nostra gloriosa testata senza spendere
un soldo dovete invece disegnare I'ipo-
tetico prototipo del circuito dando
fondo al vostro estro artistico. 11 piu bel
disegno ricevera (sempre ad insindaca-
bile giudizio della redazione) ’abbo-
namento omaggio. Secondo le migliori
tradizioni il lettore che inviera la let-
tera pil spiritosa sul nostro quiz rice-
vera un oggettino in grado di premiare
la sua follia. Avete tempo fino alla fine
del mese, ma attenzione a non tempo-
reggiare troppo.

tentar
non nuoce con

[Elettronica 2000
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IL REGALO

Musica maestro! Con 'MT-70 c’é proprio da scatenarsi: batteria elettronica, accompagnamento di basso, arpeggio

dell’accordo e venti timbri diversi uno pi bello dell’altro. Questa tastiera non solo & portatile, ma & anche polifonicaad
otto voci, L altoparlante incorporato é a sospens:one pneumatlca e la sua resa sonora ¢ declsamente impressionante, ma

non finisce qui...

L’MT-70 utilizza il sistema di lettura a barre ottiche Casio MS cd ¢ possllule far suonare da solo lo strumento vedendo
sulla tastiera le note del solista.
Le caratteristiche dello strumento sono:

® Tastiera a quattro ottave
@ Polifonia ad otto voci

@ Venti timbriche diverse: Pipe Organ, Tibia, Flute, Piano, Vibraphone, Jazz organ 1, Cherus, Wah hram Funky, Synth

bells, Wood wmd, Full tibias, Oboe, Celesta, Xylophone, Jazz organ 2, Synth brass, Cosmic flute, Banjo ed infine
Chimes
@ Dieci ritmi con tanto di Fill in alla pressione di un tasto
® Accompagnamento automatico
® Memoria per memorizzare fino a 345 note e 201 misure di accordi
® Lettore di spartiti MS a barre
@ Display ad LCD per la visualizzazione di accordi e strumento selezionato
@ Amplificatore incorporato e presa per cuffia.
Il valore della tastiera supera il mezzo milione; potete vederla in tutti i negozi di strumenti musicali serviti dalla CGD
Messaggerie Musicali, assieme all’ormai vastissima schiera di tastiere Casio.
Siamo sicuri che fra tutte quelle prodotte ce n’é una che fa al caso vostro, quindi o vincete ’'MT-70 con noi o dovrete
ricorrere al vostre borsellino.

uno dei meravigliosi regali che
ogni mese vi offriamo provate
almeno a concorrere per I'abbo-
namento omaggio o la cristalleria
(liquida).

Per accedere all’abbonamento
omaggio questa volta vi ¢ chiesta
una realizzazione pittorica, ov-

vero dovete disegnare sul taglian-
do I'ipotetico prototipo corrispon-
dente al circuito pubblicato a
pezzi, dando il massimo sfogo alle
vostre velleita artistiche. Qui in
redazione abbiamo giusto biso-
gno di qualche opera d’arte per
riempire una parete. Un regalo

pazzo al solito lettore umorista
che manda la lettera pia spiri-
tosa.

Avete a disposizione (scrivere a
E. 2000, CP 1350, Milano 20101)
tre giorni dal nostro via per
rispondere... Pronti? Via!

w
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