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enti e societd devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per I'emissione della fattura.
i rammenta la disponibilitad dei componenti e la validita dei prezzi gia apparsi sulla rivista nei mesi precedenti.

Ditte,
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Il primo CB a 34 canali con modulazione

in AM/FM/SSB omologato!

LELBEX MASTER 34 é omologato per ciascuno degli scopi previsti ai sottoindicati punti di cui all'articolo 334
del codice PT.

- Punto 1 in ausilio agli addetti alla sicurezza ed al soccorso delle strade, alla vigilanza del traffico, anche dei
trasporti a fune, delle foreste, della disciplina della caccia, della pesca e della sicurezza notturna. - Punto 2 in
ausilio a servizi di imprese industriali commerciali, artigiane ed agricole. - Punto 3 per collegamenti riguardanti
la sicurezza della vita umana in mare, o comunque di emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni di base
collocate esclusivamente presso sedi di organizzazioni nautiche, noncgé per collegamenti di servizio fra diversi
punti di una stessa nave. - Punto 4 in ausilio ad attivita sportive ed agonistiche. - Punto 7 in ausilio delle attivita
professionali sanitarie ed alle attivita direttamente ad esso collegate. - Punto 8 per comunicazioni a breve
distanza di tipo diverso da quelle di cui ai precedenti numeri (servizi amatoriali).
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CARATTERISTICHE GENERALI
Circuito: 35 transistors, 5 FET transistors, 89 diodi, 10 IC, 13 LED
Controllo di frequenza: PLL (phase locked loop) frequency synthesis system
Numero dei canali: 34 (come da articolo 334 punti 1-2-3-4-7-8 del codice PT))
Modulazione: AM/FM/SSB
Tensione di alimentazione: 13,8 Ve.c.
Temperatura di funzionamento: -20°C + +50°C
Altoparlante:; 3" dinamico 8 Q

no: dinamico
Qnmmdi_uﬁrwi_oge: commutalore di canale, indicatore di canale a led, clarifier, mic gain, squelch, RF gain, controllo del volume.,
rower swilch, commutatore USB-LSB-PA. commutatore AM-FM-SSB, commutatore OFF-ANL-NB, indicatore della potenza di uscita a 5
ed, indicatore del livello del segnale a 5 led, led di trasmissione, mic jack. dispositivo per la chiamata selettiva, prese jack per altoparlante
esterno e PA, connettore d'antenna.
Dimensioni: 175x37x210 mm

OMOLOGATO

AM/FMI/SSB

Peso: 1,5 kg
SEZIONE RICEVENTE SEZIONE TRASMITTENTE
gg é;ﬁﬁ di ricezione: supereterodina a doppia conversione Modulazione: AM (A3), FM (F3), SSB (A3])
ita: AM < 1 pV per 10 dB S/N (0,5 pV nominale) Potenza RF di uscita: 5 W (RMS) AM/FM, 5 W (PEP) SSB
FM < 0,5 pV per 12 dB SINAD (0,3 pV nominale) Percentuale di modulazione: migliore del 75% (AM)
SSB < 0,3 pV per 10 dB S/N (0,2 4V nominale) minore di 2 kHz (FM)
Selettivita: 5 kHz minimo a 6 dB (AM/FM) Indicatore della potenza RF: 5 led rossi
1.2 k};ﬁ mdilnirno ab dElB (SSgll o Impedenza di uscita dellantenna: 50 Q
Reiezione ai canali adiacenti: migliore di 60 )
&]ﬁﬂ% di ugﬁila audio: 3 W :‘;80 Codice GBC ZR/5034-34
Sensibilita dello squelch: threshold < 0,5 pV

tight 1000 pV =+ 10.000 pV

Reiezione alle spurie: migliore di 60 dB

Controllo automatico di guadagno AGC: migliore di 60 dB/-15 dB
Indicatore di segnale: 30 pV + 300 pV

Tutte le caratteristiche tecniche non riportate, rientrano nella normativa

italiana come da DM 29 dicembre 1981 pubblicato nella GU n. 1 del
2 gennaio 1982 e DM 15 luglio 1977 pubblicato nella GU 226 del 20 agosto 1977. distribuito dalla GBC Italiana




RONDINELLI componenti ecerrronic:

via Bocconi 9 - 20136 Milano, tel. 02/589921
PER FAR DA SE' CON LE SCATOLE DI MONTAGGIO

e -

. KS 003 AMPLIFICATORE 7 W: alimentazione 12+16 V uscita su 8 ohm, sensibilita d'ingresse circa 30 mV con transistor di

preamplificazione completo di controllo toni bassi acuti e volume.

KS 007 VARIATORE LUCI: potenza 1000 W, pud sostituire un normale interruttore ad Incasso dosando '@ luminosita

KS ¢09 AMPLIFICATORE TELEFONICO: completo di pick-up sensore e di altoparlante per la diffusione sonora

KS 010 AMPLIFICATORE FINALE 50 W: sensibilita d'ingresso 250 mV, uscita 8 ohm, distorsione 0 1%, alla potenza max

KS 011 CONTROLLO TONI: controllo attivo per apparecchiature hi-fi ed amplificazione sonora. Alimentazione 12-13 V.

KS 012 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V 2,5 A: solo modulo senza trasformatore.

TF 12 TRASFORMATORE per alimentatore KS 012.

KS 013 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE 1+30 V 2,5 A: regolabile in tensione e corrente, autoprotetto contro | cor-
tocircuiti, Solo modulo.

TF 13 TRASFORMATORE per alimentatore stabilizzato variabile KS 013.

KS 014 EQUALIZZATORE RIAA: adatto per testine magnetiche stereo di giradischi.

KS 015 EQUALIZZATORE NAB: adatto per testine magnetiche di registratori.

KS 016 CENTRALINA ANTIFURTO: adatta per casa ed auto. Con regolazione del tempi entrata/uscita e durata allarme Assor-
bimento di pochi 1A, consente |'alimentazione con pile 4.5 volt in modo da ottenere 13,5 V permettendc un autonomia

Al
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di 2 anni. L. 21.000
KS 019 CONTATORE DECADICO: con visualizzatore FND 357, possibilita di reset e memoria. L. 6.800
. KS 020 PRESCALER 1 GHz: divide per 1000, sensibilita di circa 100 mV alla massima frequenza. L. 36.000

KS 021 FOTORELE': o interruttore crepuscolare con sensibilita regolabile. Idoneo per molteplici applicazioni: antifurto. segna-
le di passaggio persone attraverso porte, automatismo per accensione luci per casa, scale o per attivare automatica-

mente | fari dell'auto. L. 8.960
KS 022 SIRENA FRANCESE: modulo adatto per produrre il tipico segnale della sirena della polizia francese. L. 7.500
KS 023 SIRENA BITONALE: circuito elettronico per generare un segnale audio a due toni: adatto per allarmi. L. 7.500
KS024 LAMPADA STROBO: alimentazione 220 V L.19.500
KS005 LUC!IPSICHEDELICHE 3 VIE: complete di filtri alti - medi - bassi - 1000W per canale L. 14.500
KS025 RICEVITORE x COMANDO A DISTANZA: con MM 53200 - chiave eletironica - portata 20-25 metri. Alimentazione 12V L.20.000
KS026 TRASMETTITORE x DETTO di dimensioni ridotte. Alimentazione 12V . L.12.000
KS027 MILLIVOLTMETRO DIGITALE a 3 cifre con CA 3161/3162 completo di istruzioni per shunt fino a 889 V L.26.000
OFFERTE SPECIALI AD ESAURIMENTO
10 Led verdi e gialli @ 5 mm oppure @ 3 mm (specific.) L. 2.500 < 2 Kg piastre vetronite e bachelite - faccia singola
10 Led rossi @ 5 mm oppure @ 3 mm L. 1.500 e doppia L. 3.500
- Led bicolore rosso/verde @ 5 mm cad. L. 900 < Kit per circuiti stampati: pennarello, conf. acido, va-
10 Ghiere per led plastiche @ 5 mm oppure & 3 mm L 400 schetta antiacido, '; Kg. piastre come sopra; com-
5 Ghiere per led in ottone nichelato 5 mm oppure pleto di istruzioni L. 10.000
2 3mm L. 1.500 730 Resistenze s W e Y2 W, assortimento completo 10 x
X Display TIL 702 = FND 500 catodo comune cad. L. 1.650 tipo tutti | valori standard da 10 ohm a 10 Mohm L 14.000
= Display TIL 321 = FND 507 anodo comune cad. L. 1850 500 Condensatori minimo 50 V - 10 x tipo da 1 pF a
‘ Display FND 357 cad. L. 1.600 10 KpF L 20.000
50 Diodi silicio tipo 1N 914/1N 4148 L. 2.000 130 Condensatori minimo 50 V - 10 x tipo da 10 KpF @
100 KpF L. 8.000
\ Zoccoll per 1.C. 4+4/74+7/84+8 cad. L 300 20 Termistori vari L. 2.000
INTEGRATI & TRANSISTOR A PREZZI SCONTATISSIMI
INTEGRATI
CD 4011 L. 500 TBA 1440 L. 3.300 UAA 170 L. 3.600 BD 136 s 400 BF 961 L 650
HM 6116 L.13.000 TCA 800 L.10.500 UAA 180 L. 4500 BD 137 IS 450 BF 970 L 800
L. 200CT L. 6.900 TCA 810 L.10.500 UAA 1008 L. 8.500 BD 138 L. 450 BSX 26 L 400
LM 317T L. 2.400 TDA1190 L. 2.600 MA723CN L. 900 BD 139 L. 450 MJ 2501 L. 3.000
LM 317K L. 6.800 TDA 2002 L. 1.950 MA723CH L. 1.100 BD 140 s 450 MJ 3001 L. 3.000
LM 3900 L. 1.600 TDA 2003 L. 2.300 HMA741CN8 L. 500 BD 535 L. 600 S2530 L. 5.000
LM 3911 L. 3.200 TDA 2004 L. 4.500 HAT78st.p. L. 1.400 BF 194 A 250 TIP 31 L 600
LM 3914 L. 6.000 TDA 2005 L. 5.000 HMAT79st.n. L. 1.400 BF 195 L. 250 TIP 32 L 600
LM 3915 L. 6.000 TDA 2006 L. 2.650 4164 L. 9.000 BF 196 L 200 TIP 33 L. 1.300
MM 2114 L. 2.500 TDA 2160 L. 3.300 TRANSISTOR BF 197 L 200 TIP 34 L. 1.300
NE 555 L 500 TDA 2540 L. 5.000 BF 198 L. 150 TIP117 L. 850
NE 556 L. 1.100 TDA 2560 L. 4900 AF 239 L. 1.000 BF 199 L. 150 TIP120 L 750
SN 7400 L 500 T BC 147 L 70 BF 223 L 250 TIP121 L 7
SN 74907 L S50 081=LF351 L. 900 BC 148 Jis 70 BF 224 L 300 TIP122 L 9
SN 7493 L S50 TMS 2516 L. 9.500 BC 149 L 70 BF 244 L. 400 TIP125 L 8
TBA 120 L. 1.100 TMS 2716 L. 8.500 BC 182 L. 100 BF 245 L. 400 TIP 126 L 7
TBAS530Q L. 2.200 TMS 2732 L.14.000 BC 207 L. 120 BF 258 L. 850 TIP 127 L
TBA 560 L. 2.000 TMS 2764 L.22.000 BC 238 L. 100 BF 337 | 700 TIP 2955 L. 1.8
TBA 920 L. 2.300 TMS 4116 L. 2.500 BC 307 05 100 BF 338 L. 700 TIP 3055 L. 13
TBA 950 L. 3.300 TMS 6011 L.10.000 BC 308 L 100 BF 758 L 500 2N 708 L

. E' disponibile anche tutta la gamma di componenti attivi e passivi come transitori e circuiti integrati delle pii note case
ropee, americane, giapponesi ecc., nonché resistenze di ogni valore e potenza, condensatori, potenziometri di ogni tipo,
notterie ed ogni minuteria in genere, kit particolari, scatole montaggio e contenitori di ogni misura. Costruttori, rivenditori
riparatori chiedere preventivo scritto poiché attualmente non disponiamo di catalogo. Per informazioni urgenti telef. al

ATTENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 10.000, o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che pud essere a
zo assegno bancario, vaglia postale o anche in francobolli; le spese di spedizione sono a carico del destinatario. | prezzi,
I'attuale situazione del mercato, potrebbero subire variazioni; non sono compresivi di IVA.
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CATENA BF

Modular preampli regolabile

IL SECONDO MODULO DELLA MINICATENA BF: UN PICCOLO
PREAMPLIFICATORE AD OPERAZIONALE, A GUADAGNO VARIABILE

e circostanze che impongono

I'uso di uno stadio di pream-
plificazione sono tali e tante in
elettronica che il poter disporre di
un modulo sempre pronto ad
esplicare questa importante fun-
zione, diventa indispensabile se
non addirittura essenziale.

di FRANCESCO MOSSA

Il progetto che presentiamo
possiede certamente queste qua-
lita ed € pertanto in grado di sod-
disfare le attese degli appassionati
pil esigenti; inoltre, data I'estre-
ma semplicita costruttiva, puod
essere realizzato con successo
anche dai meno esperti.

puo essere definito «un classico»,
¢ stato gia presentato, seppure
con qualche variante, dalla nostra
rivista e ad alcuni lettori potra
anche apparire come una ripeti-
zione. L'essere stato adottato
anche nel modular system non ¢
un fatto casuale ma la conferma

SO \‘\\f\\\\\\\\'\\\
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Naturalmente un tale modulo,
oltre alle caratteristiche struttu-
rali di elemento di un sistema,
deve possedere notevoli doti di
flessibilita funzionale per garan-
tire risultati ottimali nelle piu
diverse condizioni di impiego.

Il cuore del circuito € un ampli-
ficatore operazionale integrato,
in custodia plastica a otto termi-
nali, del tipo 741: di gran lunga il
piu diffuso ed economico esi-
stente sul mercato.

Il circuito, che nel suo genere

della sua indiscutibile validita.

Il segnale di ingresso, dopo
aver attraversato il condensatore
di disaccoppiamento Cl, viene
applicato, tramite R1, all'ingresso
invertente (piedino 2) dell’opera-
zionale. Il potenziometro PI,



schema elettrico
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Il segnale BF ¢ disaccoppiato dalla eventuale compo-
nente continua tramite C1; R1 e P1 determinano il gua-
dagno dell'operazionale secondo il rapporto P1/R1. C2
stabilizza e filtra gli eventuali sbalzi nell'alimentazione,
come anche C3 stabilizza il valore di meta tensione
d'alimentazione applicato all’'ingresso non invertente per

7

4

R4 +12V

6
OuUT BF

la polarizzazione dell'operazionale. U1 é I'operazionale

741.

connesso tra |'uscita (piedino 6) e
I'ingresso invertente, costituisce
la rete di retroazione e determina
i1l guadagno dello stadio che,
come € noto, ¢ dato appunto dal
rapporto tra i valori di RI1 ¢ Pl.
Nel nostro caso, con il potenzio-
metro tutto inserito, il guadagno
puo arrivare fino a 1000 volte.

R2 e R3, di identico valore,
formano un partitore che fornisce
all’ingresso non invqtcmc (pie-
dino 3) dell’operazionale una ten-
sione pari alla meta di quella di
alimentazione.

Il condensatore C3 provvede a
stabilizzare questa tensione. R4 e
C2formano una cella di filtro che
determina il disaccoppiamento
della tensione di alimentazione in
modo da scongiurare ogni possi-
bilita di innesco tra il preamplifi-
catore e lo stadio successivo.

La tensione di alimentazione
tipica € di 12 V ma il circuito fun-
ziona altrettanto bene con qual-
siasi tensione compresa tra i nove
e 1 ventiquattro volt il che sottoli-
nea le sue eccellenti doti di

flessibilita.

22

Come abbiamo gia accennato,
il montaggio ¢ quanto mai sem-
plice e pud essere portato a ter-
mine con successo anche dai prin-
cipianti. Il numero dei compo-
nenti ¢ ridottissimo il che mini-
mizza la possibilita di commettere
errori specie se si fa ricorso alla
basetta prestampata che sul lato
componenti ¢ completa di seri-
grafia.

Montare per prima cosa le
quattro resistenze, quindi il cir-
cuito integrato badando bene di
inserirlo nella giusta posizione. E

IL MODULAR
SYSTEM

Il progetto presentato in queste
pagine ¢ disponibile in scatola di
montaggio (codice BF:-PRE, lire
9.000 da versarsi su vaglia postale
ordinario a E.2000, CP 1350,
Milano) coi come tutti quelli della
serie modular system, gia illustrata
il mese scorso (vedi progetto del ri-
cevitore FM). La serie detta preve-
de anche vari amplificatori, il de-
coder, I'alimentazione: nell'imma-
gine a sinistra alcuni altri moduli di

e




basetta e componenti

solo 9.000 lire.

ora la volta dei tre condensatori:
C2 e C3 sono elettrolitici e si avra
cura di montarli rispettandone la
polarita.

Prima di montare il potenzio-
metro ¢ opportuno tagliare con
unseghetto la parte eccedente del-
I'alberino in relazione al tipo di
manopola che si intende utiliz-
zare e piegare leggermente all’in-
dietro il terminale centrale prima
dell’inserimento negli appositi fo-
ri. Terminate le saldature non
resta che tagliare i terminali in
eccesso 1-2 mm sopra le piste.

a pubblicazione. La catena
iluppa da sinistra verso destra

modulo ha sul lato sinistro
wognmm)mi

4 o1 lmodnll inmmﬂgunzione
| !u'le Da un simile schema pro-

pjalmente una duplicazione di
‘moduli per la stereofonia.

Il kit completo (codice BF-PRE) costa

COMPONENT!

R1 = 4,7 Kohm
R2-R3 = 15 Kohm
R4 = 56 Ohm

C1 = 47.000 pF

Il circuito non necessita di
alcuna operazione preliminare di
taratura e, se il montaggio e i col-
legamenti sono stati eseguiti in
modo corretto, deve funzionare
immediatamente e non restera
che regolare Pl per ottenere, di
volta in volta, la migliore pre-
stazione. Le possibilita di utiliz-
zazione di questo modulo nel
modular system sono numerosis-
sime ma, al momento, non pos-
siamo proporvelo che in unione al
sintonizzatore FM presentato il
mese scorso. Questo accoppia-

Traccia rame dello stampato e
disposizione dei componenti.

C2 =100 puF 16 VI
C3=47uF 16 VI

P1 = 4,7 Mohm pot. lin.
Ul = pA 741

Val = 12 volt
La basetta stampata, cod.
203, costa 3.000 lire.

mento vi consentira di pilotare
qualunque tipo di amplificatore
finale. Come proposta un tantino
originale, vi consigliamo di rea-
lizzare una suggestiva lampada
microfonico-psichedelica per toni
medi secondo lo schema pratico
illustrato in figura: rimarrete sor-
presi del risultato. Per quanto
riguarda i pochi componenti da
sistemare fuori dalla basetta, essi
sono: C = condensatore elettroli-
tico da 10 microfarad; TRIAC =
tipo TIC 2260 0 SC 141 D; M =
capsula microfonica piezoelettrica.

WL.=-JDO
i

//\400 W/
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MIDLAND 77/810
aratteristiche tecniche

Frequenza di funzionam.:
26,965 - 27,405 MHz
N. canali: 40
Potenza d'uscita: 5 Watt
Modo di trasmissione: AM
Tensione d'alimentazione:
11 —15Vec

Sorgente d'alimentazione: Batteria
auto, oppure alimentatore da rete.

to ri i & stato studiato per un uti-

lizzo immediato in caso di emergenza.

Infatti permette l'istallazione immediata della vostra
stazione per chiedere aiuto via radio.

MIDLAND 4001
Caratteristiche tecniche
Frequenza di funzionamento: 26,515 - 27,855 MHz
N. canali: 120

Potenza d'uscita: 5 Watt

pdo di trasmissione: AM/FM
Tensione d'alimentazione: 11 = 15 Vec

MIDLAND 3001
ratteristiche Tecniche

-------- di frequenza: 26,965 - 27,405 MHz
canali: 40

Tensione d'cilmentuzione: 12.6 Vee
(11,3 = 13.8 Vee) »

MIDLAND 988
Caratteristiche tecniche

N. canali: 80 (— 40 + 40)

Frequenza di funzionamento: 26,515 - 27,405 MHz
Potenza d'uscita: 5 Watt

Modo di trasmissione: AM

Tensione d'alimentazione: 11 - 15 Vec

Sorgente d’alimentazione: Batteria auto, pile.
batterie ricaricabili

Antenna: Telescopica a stilo incorporata.

E possibile utilizzarlo come portatile. grazie alle batterie ¢
all'antenna telescopica incorporata.

Potrete utilizzarlo anche come apparato da mezzo mobile grazie

alla presa per antenna esterna ed clla presa d'alimentazione
tramite la batteria dell'auto.

BE CTE NTERNATIONALE.,

@ g 42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) - Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 CTE |
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MUSIC

Un Bazar computerizzato

\
E una notte buia, con poche
stelle e senza luna, e il nostro
impavido inviato speciale Simone
Majocchi si aggira per una tetra
viuzza alla ricerca di una porta
che proprio non si vuol lasciar
trovare. Ad un tratto si spalanca
la tanto cercata porta e salta fuori
un uomo in maniche di camicia. Il
nostro cerca disperatamente di
capire quale possa essere la sua
sorte per 1 successivi cinque mi-
nuti, ma un improvviso «Ciao,
cosa ci1 far qua?» rischiara il
futuro. «Veramente 10 sarei ve-

QUATTRO CHIACCHIERE
CON IL TASTIERISTA DEI

MATIA BAZAR OVVERO
COME PUO UN GRUPPO
INNOVARE
ELETTRONICAMENTE
LA MUSICA.

nuto ad intervistarti, non ricor-
di?»

Cosi inizia I'intervista a Mauro
Sabbione, tastierista dei Matia
Bazar. Se vi state chiedendo cosa
¢’entri Mauro con la nostra rivi-
sta vi diciamo subito che ¢ at-

tualmente il piu illustre utilizza-
tore dialphaSyntauri; viabbiamo
parlato di questo strumento un
po’ di tempo fa e le lettere giunte
in redazione ci hanno spinto a
raccogliere le testimonianze d'uso
di qualche professionista. Nel
corso della chiacchierata Mauro
si ¢ rivelato anche appassionato
di elettronica e computer...

Riportiamo quel che ci ha rac-
contato Mauro:

S.M.: Malgrado tisia arrivato il
Syntauri da poco tempo sei gia
riuscito ad usarlo a piene mani nel
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vostro nuovo disco Tango; hai
avuto qualche problema tecnico?

M.S.: La prima cosa che tengo
a precisare ¢ la stereofonicita
dello strumento, quindi nella
creazione dei suoni utilizzati ho
sfruttato qualche volta un solo
canale e qualche altra entrambi. E
molto utile la possibilita di avere
due suoni completamente diversi
fra i due canali. Come problemi
tecnici ho riscontrato ['attuale
impossibilita di sincronizzare la
nostra batteria elettronica DMX
Oberheim con il Syntauri; sto
ancora aspettando il nuovo Meta-
trak II che contiene il software
necessario a questa funzione.
Un’altra pecca dello strumento ¢
la presenza di un certo fruscio
dovuto al flusso di dati sul bus.
Per eliminarlo ¢ comunque ba-
stato un limitatore.

S.M.: Ora che abbiamo di-
strutto lo strumento con questo
elenco di difetti, raccontami un
po’ come hai lavorato per otte-
nere i1 suoni che si sentono in
Tango.

M.S.: Fondamentalmente ho
utilizzato due approcci: quello di
creazione ad hoc del suono e
quello di adattamento dei preset.
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L'elettronica dei Matia Bazar: dalla
multivision programmata a computer
alle tre batterie elettroniche (di cui
due computerizzate), all’alpha
Syntauri e le altre tastiere
elettroniche. Da quanto ci é stato
detto presto dovrebbe arrivare anche
il basso elettronico (sempre
compulterizzato).

In questo disco ho utilizzato delle
timbriche percussive come il cello
e la marimba in quanto non erano
necessari sottofondi compatti. |
suoni sono poi stati anche rima-
neggiati con degli effetti esterni,
operazione che ¢ stata fatta anche
sugli altri strumenti utilizzati. Il
Syntauri ‘si ¢ comunque dimo-
strato molto maneggevole in tutte
le operazioni di modifica e perfe-
zionamento degli effetti prodotti.
S.M.:* Ascoltando con atten-
zione Tango ho notato che hai
usato un po’ di tutto: dalla ripeti-
zione dell’attacco al Pitch Scan;
pensi che se avessi avuto a dispo-
sizione qualche altra facility I'a-
vresti utilizzata, oppure sono suf-
ficienti quelle a disposizione?

. M.S.: Ti ricordo I'eterna la-
mentela dei venditori di strumenti
musicali: 1l musicista cerca sem-
pre quello che lo strumento non
ha. Per quanto mi riguarda cerco
sempre di utilizzare lo strumento
al limite delle sue possibilita,
quindi tutto quello che ¢'¢ prima
o poi lo utilizzo.

S.M.: A questo punto ti devo
chiedere cosa pensi del Syntauri.
M.S.: Sinceramente lo trovo
uno strumento professionale, ma

fino ad un certo punto, comun-
que fra noi musicisti anche il Fair-
light & soggetto allo stesso giudi-
zio. E comunque molto impor-
tante la possibilita di aggiornare
lo strumento senza cambiarlo
fisicamente. Il problema pratico ¢
quello che potrebbero fare le cose
meglio aggiornando lo strumen-
to. C'¢ ancora molto da fare.
Penso che I'ingresso di Jobs (fon-
datore della Apple, ndr) dara una
spinta allo sviluppo di nuovi pro-
grammi. Anche le altre marche si
stanno perd0 muovendo e noi
tastieristi stiamo aspettando delle-
novita. Vedremo se la Syntauri ¢
in grado di tenere il passo.

S.M.: Come strumento pensi
che abbia una fascia preferenziale
di utilizzatori?

M.S.: Se avessiavuto a disposi-
zione uno strumento come il
Syntauri qualche anno fa penso
che avrei potuto fare cose ecce-
zionali grazie alla sua autonomia
rispetto all’utilizzo: per il musici-
sta solitario penso che il Syntauri
sia il massimo, grazie a pro-
grammi come il Metatrak e alla
scarsa abilita manuale richiesta
per la creazione di brani musicali.

S.M.: Dato che nei vostri brani




¢’¢ un forte impiego di elettronica
per I'effettistica, pensi che lo
sforzo dei programmatori per
dare effetti come il chorus e simili
sia stato essenziale?

M.S.: Ormai noi ci siamo fatti
un rack di effetti invidiabilissimo,
comungque la possibilita di avere
degli effetti anche senza il pedale
elettronico specifico rende lo
strumento economicamente van-
taggioso per chi non pud permet-
tersi esborsi pecuniari ripetitivi.

S.M.: Se tu potessi farti co-
struire uno strumento su misura
che soluzione tenderesti ad adot-
tare?

M.S.: Sicuramente richiederei
uno strumento basato suun com-
puter. Quello che ci permette il
computer ¢ il trattamento di una
grande massa di dati in microse-
condi quindi si ha un trattamento
analitico dei suoni; al tempo
stesso pero rifiuto lo strumento
super automatizzato che serve
soloanonimparare asuonare. La
manualita rimane secondo me un
elemento fondamentale per il
musicista.

S.M.: Ritieni che la produzione
di strumenti a computer sofisti-
cati e molto automatizzati possa

determinare dei cambiamenti sul-
le future generazioni di musicisti?

M.S.: Certamente: avremo una
generazione di musicisti «idioti»
che demandano allo strumento la
loro creativita e manualita ed una
di musicisti «intelligenti» che non
silasceranno strumentalizzare ma
continueranno a creare senza
farsi prendere la mano. Esistono
artisti che non hanno bisogno di
mostruosita tecnologiche per
produrre materiale molto pil
interessante di quello prodotto
con tecnologie sofisticatissime.
Quello che conta & pur sempre il
cervello!

S.M.: E la prima volta che
prendi contatto con un computer?

M.S.: Anche se ho gia avuto
occasione di usare un computer, il
Syntauri € stato il mio primo con-
tatto continuativo con l'oggetto
computer. D’altra parte sapevo
gia che prima o poi avrei avuto la
necessita di utilizzare e fraterniz-
zare con un simile oggetto, era
inevitabile.

S.M.: Seisolo un utilizzatore di
materiale elettronico o hai anche
una esperienza pratica di costru-
zione di accessori ed effetti ad
hoc?

M.S.: Mi diverto a modificare
cercando di adattare lo strumento
o il pedale secondo le mie neces-
sita. Oltretutto la tecnica attuale
permette degli interventi piu
semplici di un tempo, quando si
dovevano ancora fare i conti con
dei valvoloni pazzeschi...

S.M.: Se dovessi consigliare
uno che vuole cominciare a suo-
nare le tastiere, cosa suggeriresti?

M.S.: Innanzitutto ¢ inutile
comprare uno strumento supe-
riore alle proprie capacita, e poi
bisogna anche capire cosa uno
vuol fare con lo strumento.

S.M.: Pensi che il Syntauri
possa essere ok per un valido
inizio?

M.S.: Si, ¢ ok anche per impa-
rare e continuare; oltretutto, co-
me tu ben sali, esiste uno specifico
programma per imparare a suo-
nare, ancora secondo i vecchi
sistemi stile conservatorio.

E questo ¢ il quanto, un po’
compresso per motivi di spazio.
Se siete rimasti incuriositi sul-
I'alphaSyntauri avete due possibi-
lita: comprare il Syntauri o com-
prare il disco dei Matia Bazar
Tango per sentire almeno cosa si
puo fare...
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GIANNI VECCHIETTI CP.3136- 40131 Bologna - Tel. 051/370687
PRESENTA LA NUOVA GAMMA DI MIXER GARANTITI DAL MARCHIO

03511 SM 2700

Mixer a 5 ingressi per Hi-Fi. L'SM 2700 & la versione semplificata dell' MPX 5000, espressamente
realizzata per chi ha I'esigenza di un mixer di qualita ad un prezzo contenuto. — strumenti indicatori
di livello separati oer | due canall, retro illuminati. — regolazione indipendente dei 5 ingressi di cui 4
stereo. — possibilita di selezionare il canale per il preascolto in cuffia. — ingressi ed uscite a pin
chinch RCA. — Alimentazione: 220 V/ 50 Hz, Dimensioni- 318 x 210 x 85 mm

03513 macC 2100

MIXER professionale che, nella dimensione standard del rack 19'', comprende un vero & propeg
banco di mixaggio e regia. Oltre alle normali funzioni di Mixer Steres a 5 ingressi equalizzat
possibilita di adattamento dell'impedenza d'ingresso e preregolazione del volume, possiede turs
una serie di caratteristiche professionali che si possono riassumere in: — secondo ingresso micre
no con talkover, posto sul pannelio, con controlio indipendente, comandi di selezione delle caratie
stiche d’ingresso dislocate in comoda posizione frontale. — preascolto stereofonico in cuffia con =
golazione del livello indipendente e possibilita di selezionare il canale singolo od il Master mediame
comoda e chiara tastiera. — grandi strumenti illuminati, separati per | due canali per una pid tacie §
letiura del livelo d'uscita. — equalizzatore grafico a 5 bande con escursione di 24 dB indipencen
per canale destro e sinistro. — eco Inseribile e disinseribile, sistema 38D, regolabile come tempo &
ritardo fra 30 e 200 mS. — ingressi ed uscite a pin chinch RCA. Alimentazione: 220 V/50 Hz 0
mensioni: 482x241x 119 mm

03512 MQ 2300

Il modello MQ 2300 ha le stesse prestazioni del modelio MQC 2100 ma & privo dell'effetto «ecos

03522 MPX 5000

Mixer semiprofessionale a 5 ingressi di cul 4 stereo Particolarmente indicato per |'amatore esigen-
te. Indicazioni del livello d'uscita, separata per | due canali, mediante diodi luminosi (led). Regola-
Zione del volume del preascolto In cuffia. Altre particolarita sono: — ingresso microfono con coman-
0o di talkover. — regolatore panoramico e filtro audio (regolabile fra 0 e 15 dB). — comando separa-
10 0 Master sull'uscita. — commutatore per selezionare il canale in preascoito, — Ingressi ed uscite
2 pin chinch RCA. — Alimentazione: 220 V/50 Hz, Dimensioni* 318 x 210 x 85 mm

BTERED MIXER
EQUALIZER & £CmOR0DEN

MODEL WO OG- 2100
4
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z
= ’
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«
DISTRIBUTORI E RIVENDITORI AUTORIZZATI Trieste Radio Kalika 040/62409 | Terni EL-DI Elettronica digitale 0744/56635
Gorizia B&S Elett. Professionale0481/32193 Napoli Antonio Abbate 081/333552
forino Francesco Allegro Tel. 011/510442 | Padova Ing. Ballarin Elettr, 049/654500 | Salerno Elettronica Hobby 089/394901
lorino Pinto Giuseppe 011/535957 | Schio (V) Elettr. La Loggia 0445/27582 | Potenza Lavieri Shop Center 0971/23469
%neroio (TO) Dominici Cazzadori 0121/22444 | Vicenza Ades 0444/505178 | Cosenza Franco Angotti 0984/34192
vrea (TO) Vergano Giovanni 0125/423113 | S. Bonifacio (VR) Elettr. 2001 di Palesa 045/610213 | Bari Filippo Bentivoglio 080/339875
\essandria Bruni & Spirito s.r.l. 0131/51666 | Trento Elettr. Trentini 0461/922266 | Foggia ATET 0881/72553
fortona (AL) S.G.E. Elettronica 0131/867709 | Bologna Bottega Elettronica 051/550761 | Casarano (LE)  Forniture Elettr. Ditano 0833/331504
‘ossano (CN) Aschieri Glanfranco 0172/62995 | Carpi (MO) Elettronica 2M 059/681414 | Taranto RATV.EL. 099/321551
Yella (VOC) G.B.R. s.n.c. 015/22685 | Modena Electronic Center 059/235219 | Palermo Teleaudio Faulisi 091/560173
senova Echo Elec. di Amore 010/593467 | Reggio Emilia B.M.P 0522/46353 | Catania Antonio Renzi 095/447377
enova De Bernardi 010/587416 | Parma Hobby Center 0521/206933 | Catania Leopoldo Trovato 095/376194
:-ampverd. (GE) A Carqz;nno 010/457172 | Fidenza (PR) Italcom 0524/83290 | Siracusa Centro Elettr, Calleri R. 0931/41130 '
iavona Saroldi di M. Galli 019/26571 | Ferrara MC di Marzola Celso 0532/39270 | Ragusa E.P...S.N.C. 0932/46866
iavona EL-SA 019/801161 | Piacenza M & M Elettr. 0523/25241 | Capo D'Orlando (ME) Roberto Papiro 0941/901727
’uano LEM. sas. 02/4984866 Portomagg. (FE) Amedeo Battistini 0532/811616 | Messina Edison Radio Caruso  090/773816
ogliate (MI) Electronic House 02/9606679 | Forli Radiofor. Romagnola 0543/33211 | Cagliari Romolo Rossini 070/41220
fagenta (MI) Nuova Corat 02/9798467 | S. Giuliano (FO) Enzo Bezzi 0541/52357 | Cagliari Michele Pesolo 070/284666
lesio (MI) Ramavox s.d.f. 0362/622778 | Lugo (RA) Armando Tampieri 0545/25619 | Cagliarl Audiomarket 070/303746
emusco (M) Elettronica Recalcati 02/9041477 | Ravenna Oscar Elettronica 0544/423195 | Sassari Audiolinea 079/293494
esto S.G.(MI) VART 02/2479605 | Firenze Ferrero Paolett 055/294974 | Sassari Sintelex 079/272028
omo Giampiero Bazzoni 031/269224 | pistoia Paolini & Lombardi 0573/27166 | Sassari Messaggerie Elettr. 079/216271
ergamo C & D Elettronica 035/249026 | Sjena B.R.P. di Barbagli 0577/42024 | Nuoro S. Coccolone 0784/31516
ergamo Tele Radio Prod. s.n.c. 035253543 | Forte del Marmi P.F.Z Costr. Elettr 0584/84053 | Porto Torres Elettronica Dusa 079/510648
arese Elettronica Ricci 0332/281450 | Pontedera (Pl)  Stefano Tosi 0587/212164 AGENT
avia Reo Elettronica 0382/473973 | Pisa Elettronica Calé 050/44071 3 \GENTI REGIONALI |
radate (VA) Tele Radio Prodotti 0331/842650 | Livorno G.R. Electronics 0586/806020 Plemonte/Valie D'Aosta/
rescia Fototecnica 030/48518 i Lombardia TORRITI 02-4584109
Ancona Electronic Service 071/32678 U
" let.snc. 03055121 Iguria/AbruzziMoliseMarche SCAVIA 02-9588104
rescia Video Hobby Elet. s.n.c Pesaro Antonio Morganti 0721/67898 Emilia-Romagna STUCOVITZ 051.370687
lantova CDE di Fanti 0376/364592 | Fabriano Faber Elettronica 0732/22409 RAVONI &
gnezia Bruno Mainardi 041/22238 Roma SA-MA 06/5813611 Toscana TORRIT! 055-588764
lestre Emporio Elettrico 041/961806 | Roma Centocelle F.Iii Di Filippo 06/285895 Campania/Calabria MARVASO 081870123
Jmezzo Market allo stadio 0433/2276 | Roma Leopoldo Committieri 06/7811924 Puglia PALUMBO  099-321551
tisana (UD) Il punto elettronico 0431/510791 Rieti Micro Elettronica 0746/483486 Sicilia SPATAFORA 091.293321
ieste Radio Trieste 040/795250 | Latina Elettronica Zamboni  0773/495288 Sardegna MAMELI __ 070-718028




EFFETTI

Un tocco d’armonia
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Se la vostra cultura musicale é
abbastanza ampia avrete avu-
to certamente l'occasione di a-
scoltare almeno una volta il disco
di Giuni Russo nel quale verso la
seconda strofa si sente «Per regalo
voglio un Harmonizer con quel
trucco che misdoppia la voce». Se
addirittura una cantante spera di
ricevere un simile aggeggio i casi
sono due: o €& un apparecchio
introvabile o costa un mucchio di
soldi. In effetti I'Harmonizer vero
€ proprio costa proprio un sacco
di soldi dato che si basa intera-
mente su linee di ritardo digitali
ed altra circuiteria in LSI.

Il principio su cui si basa un
harmonizer ¢ abbastanza sem-
plice, ma la sua realizzazione pra-
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UN ECONOMICO MA EFFICACE
HARMONIZER MONOFONICO PER
SOMMARE QUINTE, TERZE, SUPERIORI O
INFERIORI AL SUONO DEL VOSTRO SYNTH

O DELLA VOSTRA CHITARRA. UNANOVITA
NEL CAMPO DELL’AUTOCOSTRUZIONE.

tica comporterebbe un teorico
impiego di componentistica par-
ticolarmente costosa. Il segnale
da armonizzare viene caricato in
banchi di memoria (ovviamente
dopo essere stato digitalizzato da
un AD Converter) ed 1 dati sono
letti a velocita diversa saltandone
o ripetendone alcuni per aumen-
tare o diminuire la frequenza del
segnale originale. Esistono poi
delle precise relazioni fra le fre-
quenza fondamentale e quella
prodotta per ottenere le tanto
sospirate armonie. Per ottenere
per esempio la «terza» bisogna
spostare il segnale originale in
avanti di quattro semitoni, che in
termini matematici corrisponde a
moltiplicare la fondamentale per

1,26. 11 calcolo preciso da effet-
tuare per calcolare gli intervalli &
il seguente: '{/2 elevata al numero
di semitoni di cui si vuole tra-
sporre la fondamentale. Effet-
tuando questo calcolo si ottiene
anche la quinta, moltiplicando
per 1,5 la frequenza fondamen-
tale. Per la divisione o la moltipli-
cazione di ottava i calcoli sono
molto piu semplici, basta infatti
dimezzare o raddoppiare la fre-
quenza. Dopo tutti questi numeri
probabilmente vi sarete fatti
un'idea abbastanza complicata di
come potra essere il nostro har-
monizer: linee di ritardo, conver-
titori, contatori ed altre sofistica-
zioni circuitali. E invece no! Vi
abbiamo spiegato come funzio-
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nano gli armonizzatori da qual-
che milione, vi abbiamo anche
spiegato qual ¢ il principio di fun-
zionamento, ma non abbiamo
detto che vogliamo mandarvi in
rovina, infatti il nostro progetto
costa in parti elettroniche circa
trentacinquemila lire, eppure ge-
nera su un range di piti e meno tre
ottave la fondamentale, la terza o
la quinta, inclusa la modulazione
dell’ampiezza del segnale pro-
dotto in base a quella del segnale
originale.

La vostra curiosita sta proba-
bilmente raggiungendo livelli in-
sopportabili, quindi passiamo a
bomba allo schema a blocchi del
nostro generatore d’armonia: uno

stadio amplificatore non inver-
~ tente a guadagno regolabile (U1l)
amplifica il segnale e adatta I'im-
pedenza per gli stadi successivi. Il
segnale cosi-ottenuto viene invia-
to allo stadio di mixing, ad un

IN
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ouT

schema
elettrico
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schema logico

SENSIBILITA'

TRIGGER DI
SCHMITT

PLL

RETTIFICATORE p—ig

FILTRO
PASSA BASSO

RIVELATORE

our

our

T

CONVERTITORE

Lo
TRIGGER

DIVISORE

DC-oC

TENSIONE NEGATIVA
DI ALIMENTAZIONE

PER OTTAVE

DIVISORE
PROGRAMMABILE

SELEZIONE
OTTAVE

l

a1 CHOPPER

SELEZIONE
INTERVALLO

Il segnale, amplificato e squadrato, pilota un PLL programmato per la genera-
zione di una frequenza (64 volte superiore alla fondamentale) che viene divisa
secondo i rapporti 81/64 per la terza e 96/64 per la quinta. Un divisore fisso
provvede invece alla divisione per ottave. Il segnale cosi ottenuto pilota un
chopper: I'onda quadra ottenuta é miscelata con il segnale originale!
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1l nostro generatore d'armonia puo essere pilotato da un sintetizzatore monofo-
nico, da una chitarra elettrica o anche da un microfono. 1l carattere del segnale
deve essere monofonico. E possibile utilizzare il vibrato ed il tremolo per i segnali
d'ingresso senza che si abbia uno slittamento della frequenza prodotta. Se ¢

possibile & meglio connettere il generatore dopo I'oscillatore e prima dei filtri.
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trigger di Schmitt e ad un rettifi-
catore di precisione. Questo serve
sia all’attivazione degli stadi suc-
cessivi che alla modulazione
d’ampiezza del segnale in uscita.
Un filtro passa basso elimina le
eventuali componenti HF spurie
ed un rivelatore a soglia genera
I'impulso di trigger che attiva il
PLL e al tempo stesso blocca la
frequenza generata quando il
livello non é piu sufficiente all’ag-
gancio in frequenza. Il trigger di
Schmitt pilota il PLL che ¢ confi-
gurato in modo da produrre una
frequenza multipla di 64 volte
rispetto alla fondamentale. Que-
sta scelta ¢ stata effettuata in base
al fatto che i divisori program-
mabili per selezionare sia I'ottava
che I'intervallo tonale funzionano
con una base di 64. All'uscita del
PLL ¢ connesso il divisore pro-
grammabile ed in base ai calcoli
fatti in precedenza dobbiamo
avere un rapporto di divisione di
81/64 per la terza e di96/64 per la
quinta. Per I'unisono non si ha
alcuna divisione da parte del
primo divisore. Il secondo divi-
sore, connesso in cascata, ha dei
rapporti fissi di divisione: 8, 16,
32, 64, 128, 256 ¢ 512 che ci per-
mettono di avere un ulteriore
spostamento della frequenza ot-
tenuta in su o in giu di tre ottave.
Per il funzionamento degli inte-
grati utilizzati ¢ anche necessaria
un’alimentazione negativa, quin-
di sfruttando un'uscita dell’ul-
timo divisore con un rettificatore
generiamo una tensione negativa
di—6V. L'uscita dell’ultimo divi-
sore pilota un interruttore digi-
tale e, con un processo di chop-
per, modula in frequenza il se-
gnale CC prodotto dal rettifica-
tore di precisione. In questo
modo si ha un’onda quadra della
frequenza desiderata con un’am-
piezza proporzionale al segnale
d’ingresso. Abbiamo detto che il
rivelatore a soglia blocca la fre-
quenza generata dal PLL quando
il livello scende troppo, questo
determina la produzione del se-
gnale armonizzato per tutto I'in-
viluppo della nota originaria.
Alcune considerazioni sul fun-
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lato rame

zionamento del circuitp diven-
tano a questo punto indispensa-
bili. Il funzionamento’ é pretta-
mente monofonico, infatti il PLL
puo agganciare solo una frequen-
za: piu bassa risulta questa fre-
quenza e maggiore diventa il
tempo di risposta del PLL..La
produzione di un'onda quadra
puo sembrare una limitazione,
ma il mixaggio della fondamén-
tale con la quadra rende meno
avvertibile la semplicita dell’ohda

S,
armonizzata in quanto il segnale
fondamentale da al suono il tim-
bro. Si puo ovviare a questo pro-
blema connettendo il generatore
d’armonia al blocco VCF del sin-
tetizzatore pilota. Se questo non
risulta possibile giocate sul con-
trollo Mix e sistemate eventuali
effetti Chorus e Flanger a valle
del nostro circuito. Evitate suoni
eccessivamente ricchi di armoni-
che elevate che possono sviare il
PLL dalla lettura della frequenza
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COMPONENTI

“R1 = 220 Kohm
“R2 =12 Kohm
R3 = 470 Kohm pot. log.
R4 =10 Kohm
“R5 = 220 Kohm
«R6 = 39 Kohm
R7 = 220 Kohm
R8 = 22 Kohm
RY9 = 4,7 Kohm pot. log.
«R10 = 330 Kohm

R11 = 680 Kohm
R12 = 10 Mohm

R13 = 15 Kohm
R14 = 180 Kohm
R15 = 82 Kohm
R16 = 22 Kohm

R17-R18 = 820 Kohm

R19 = 15 Kohm

R20-R21 = 47 Kohm
=«C1-C9 = 100 KpF
aC2 =1puF16 VI
~C3-C8 = 10 uF 16 VI

fondamentale regolando il taglio
del VCF su una frequenza ragio-
nevolmente bassa. Fino adesso
abbiamo sempre parlato di sinte-
tizzatori da connettere al nostro
generatore, volendo € perd possi-
bile collegare qualsiasi altra sor-
gente sonora monofonica: un'sas-
sofono, una chitarra elettrica o un
basso, purché si abbia un segnale
di ampiezza sufficiente al pilo-
taggio.

Il montaggio del circuito &

Per manienere una certa semplicita e
compattezza sono stati impiegati
parecchi ponticelli, controllate quindi
se non ne avete dimenticato qualcuno
prima di inscatolare il circuito. Gli
:UL'('[)/IIII possono anche essere omessi



eC4 =220 pF
eC5 =22 KpF
@C6 =1uF 16Vl
9C7 =22 KpF
» C10 = 100 pF

C11-C12 = 330 KpF
3C13-C14 =10 puF 16 VI

CF =100 pF 16 VI

D1-D6 = 1N4148

T1 = BC212 o eq.

* Ul = LF351 o TLO81
*U2 =71
‘U3 =741
U4 = 4093
US = 4046
U6 = 4526
U7 = 4526
U8 = 4040
“U9 =4016

S1 = Commutatore 1 V-7P
S2 = Commutatore 1 V-3P
Val = 9 volt

La basetta stampata (cod. 210) ¢
disponibile al prezzo di 7.000 lire.

abbastanza semplice, ¢'¢ da fare
qualche ponticello e tutti gli inte-
grati vanno montati su zoccolino
per mantenere la possibilita di
sostituirli in caso di necessita. Un
po’ pit complesso risulta il colle-
gamento con i vari commutatori,
potenziometri ed interruttori. Per
non commettere errori riferitevi
allo schema pratico dei collega-
menti. Il consumo del circuito ¢ di
qualche centinaio di milliampere,
quindi vi suggeriamo I'impiego di

Quattro manopole, tre jack femmina
ed un interruttore seno i controlli
necessari al nostro circuito, la scatola
dovra quindi essere sufficientemente
ampia da poter ospitarli senza che si
urtino o siano difficili da regolare.
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per il montaggio

una batteria di tipo Duracell
alcalina.

Come avrete notato non ci
sono punti di taratura sul cir-
cuito, quindi ultimato il montag-
gio si passa direttamente alla
prova pratica. Collegate all’in-
gresso un segnale da circa un cen-
tinaio di millivolt e regolate la
sensibilita per il minimo ed il mix
spostato tutto verso il segnale
armonizzato; i controlli di ottava
e intervallo devono essere su uni-

sono. Date tensione ed aumentate
la sensibilita fino alla comparsa in
uscita di una quadra di ugual fre-
quenza rispetto al segnale in
ingresso. A questo punto provate
i controlli di ottava ed intervallo:
se il suonoiningresso non ha una
ampiezza stabile cercatene uno
che vi permetta il controllo delle
varie funzioni. A questo punto
potete provare la risposta all’invi-
luppo mandando all’ingresso un
suono ed ascoltando...

cuapAcno (R3)

INGRESSO

SELEZIONE OTTAVE
— e (51)

USCITAR TRIGGER

INTERVALLO (S2)
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MUSICOMPUTER

Casiotone 7000

¢ chi dice che ormai non
bisogna piu stupirsi di nulla,

ma questa volta c’¢ proprio da
rimanere a bocca aperta, stiamo
parlando della nuova tastiera
della Casio CT-7000. Estetica-
mente richiama le sue sorelle
minori, ma qualche tasto in pill
del solito ci fa presumere I'esi-
stenza di qualcosa di nuovo. La
prima cosa che abbiamo fatto
appena vista la tastiera € stato
premere il tastino denominato
«Demonstration» e per circa due
minuti tutta la redazione é stata
invasa da una imponente ed
armoniosa melodia. Ancora piu
impressionante € stata la resa ste-
reofonica del brano dimostrativo
che continua a giocare su sposta-
menti degli strumenti rispetto
all’ascoltatore. )
Una volta ripresi dallo «choc»

abbiamo incominciato a schiac-
ciare tasti qua e la per vedere le
timbriche disponibili. Come al
solito i suoni prodotti erano piu
che validi e ricchi di armoniche:
dall’organo a canne ormai clas-
sico della Casio fino alla chitarra
sintetizzata, insomma un ottimo
campionario di suoni per tutte le
necessita. La fascia di mercato in
cul si pone questo strumento &
quella delle tastiere da casa ed in
base a questo troviamo caratteri-
stiche come accompagnamento
ritmico completo di batteria, bas-
so, arpeggio e accordo continuo o
ritmato. La batteria ha una placca
metallica peri Fill-in (stacchi)ed i
ritmi  disponibili comprendono
anche ritmi Rock e Disco. Strim-
pellando qualche motivetto con
I'accompagnamento si ottengono
gia degli ottimi risultati, ma ci si

La cuffia CP-2.

accorge che manca la pienezza
che appare dal brano dimostra-
tivo. Primo passo per raggiungere
quelle sonorita ¢ I'impiego del
controllo della stereofonia: dieci
tastini servono all’assegnamento
del preset ai canali destro e sini-
stro. I primi sette permettono di
definire una posizione fissa: o in
centro o in tre punti a destra o a
sinistra. Altri tre pulsanti permet-
tono di far spostare il suono
alternativamente da una parte
all’altra. E fin qui ¢’¢ solo da stu-
pirsi «moderatamente», ma il
meglio deve ancora venire: per
poter creare dei brani di una certa
complessita € necessario utiliz-
zare pit di un timbro e piu di un
disegno melodico. Qui si rivela la
potenza del CT-7000: tramite
artifici «computerizzati» € possi-
bile utilizzare la tastiera come un
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