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GUITAR STAGE TWO

Controllo toni

PERSONALIZZATE IL VOSTRO SOUND MODIFICANDO A PIACERE LA TIMBRICA
DELLA VOSTRA CHITARRA. REGOLAZIONE ATTIVA DEI TONI ALTI E BASSI.

di ALESSANDRO MOSSA

Vi presentiamo il secondo di
una serie di effetti «vera-
mente» speciali, che hanno la
particolare caratteristica di esse-
re studiati per il montaggio al-
P’interno della chitarra elettrica.

Come avrete gia capito dalla
descrizione dello stage one, I’am-
plificatore che permetteva di
suonare tranquillamente in cuf-
fia, questa idea ¢ nata dall’esi-
genza di offrire ai musicistl spe-
rimentatori una marcia in piu per
diversificarsi dagli altri, per per-
sonalizzare il proprio sound e il
proprio strumento.

Nella medesima filosofia dello
stage one ¢ nato lo stage two, un

controllo di toni attivo dalle ca-
ratteristiche sorprendenti, che vi
permetterd con poca spesa di
modificare a vostro piacimento
la timbrica della vostra chitarra,
scoprendo cosi I’abisso che sepa-
ra il nostro circuito dai controlli
di toni realizzatai con compo-
nenti passivi e montati normal-
mente sulle chitarre.

E da tener presente inoltre che
la nostra idea non si basa su con-
siderazioni utopistiche, dato che
anche una grande casa monta sui
modelli pin prestigiosi un circui-
to elettronico non troppo dissi-
mile dal nostro.

Naturalmente, anche in questa

occasione ha il suo peso la quali-
ta dello strumento su cui si ha
intenzione di collocare il circuito,
studiato come al solito per tutti i
tipi di chitarra modello Les Paul,
ma facilmente adattabile anche
alle altre.

Particolare attenzione bisogne-
ra prestare alla risposta in fre-
quenza dei rilevatori, perché
non si puo pretendere di suonare
con degli acuti da violino se il
pick-up non vuole saperne di ri-
velare le frequenze necessarie (a
questo proposito: non scoraggia-
tevi se il vostro strumento non &
proprio una «bomba»; abbiamo
in cantiere dei circuiti favolosi
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FOTO MEAZZI

per aumentare la risposta sui
bassi e sugli acuti dei pick-up!). Il
nostro controllo di toni, realizza-
to su circuito stampato mono-
faccia con dimensioni standard
di cm 6X6, ¢ caratterizzato dalla
elevata capacita di amplificare,
esaltandole, quelle fasce di toni
che possono servire a mettere in
risalto un particolare passaggio,
0 a compensare carenze tipiche
di alcuni strumenti commerciali
a basso prezzo.

Il controllo si effettua separa-
tamente per i bassie per gli acuti,
garantendo cosi una piu gradevo-
le ¢ precisa riproduzione sonora.

Non potendo agire diversa-
mente, per non modificare I’este-

tica della chitarra gentilmente
messaci a disposizione della ditta

Meazzi, abbiamo variato la cir-
cuiteria esistente sostituendo i
due potenziometri del tono che
facevano capo ad ogni pick-up
con 1 potenziometri da 100 K1
lineari che servono al nostro
circuito.

Per meglio rendersi conto della
operazione da noi effettuata,
consigliamo di consultare g]l
schemi che mostrano il circuito
elettronico della chitarra prima e
dopo l'inserzione del nostro di-
spositivo.

Naturalmente, la nostra scelta
non ¢ vincolante, in quanto ab-
biamo dovuto realizzare un com-
promesso tra un funzionamento
ottimale (un controllo toni per
ogni pick-ups) e la garanzia di
reversibilita del tutto-(che impli-
ca I'impegno a non praticare fori
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schema originale

PICK-UP1
TONO
‘\:':.:
i i
PICK-UP 2

Quasi tutre le chitarre utilizzano
per la regolazione dei toni un
semplice (ma poco efficace)
circuito RC.

VOLUME

{
.

DEV.

| [

ouT

TONO
| JACK
CHITARRA
T VOLUME
ke

nella cassa dello strumento, ecc.).

Il circuito & costituito da 2
blocchi principali, identificabili
con Ula ¢ Ulb. Il primo blocco
provvede ad amplificare di circa
10 volte il segnale di ingresso,

questo perché il filtro passivo
realizzato con Pl - P2 - C5 - C8
-R5 - R8 deve essere pilotato da
un segnale sufficientemente ele-
vato per dare i migliori risultati.

Come si puo notare dallo

lato rame

COMPONENTI
R1 = 4,7 KQ
R2 = 56 KQ
R3 =56 KQ
R4 =47 KQ
RS =10 KQ
R6 = 10 KQ)
R7 =33 KQ
R8 =10 KQ
R9 =22 KO
R10 = 33 K
R11 = 56 KQ

P1 =100 KQ lin
P2 =100 KQ lin
C1 =47 nF pol.

C2 =47 uF 16 V.
elett.
C3 =4,7 uF 16 V.
elett.
C4 =4,7 uF 16 V.
elett.
C5 = 3,3 nF pol. Ul = TL082
Cé6 = 3,3 nF pol.

C7 = 33 nF pol.
C8 = 33 nF pol.
C9 =47 uF elett.

Alimentazione 9V

La basetta, codice 362,
é disponibile (con vaglia
postale a Elettronica
2000 CP 1350 Milano)
a lire 3000.



il nostro circuito
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schema elettrico, 1l filtro & stato
collegato nella linea di reazione
di Ulb, questo permette di otte-
nere una risposta in frequenza
con delle curve e pendenza molto
ripida.

L’alimentazione ¢ ottenuta
con una pila da 9V, anch’essa
contenuta all’interno dello scasso
per i potenziometri, e collocata a
fianco del circuito stampato con
del biadesivo, che provvede an-

che a fissarla stabilmente. L'im-
pedenza di ingresso del circuito ¢
di 4,7 KQ, quella di uscita di
qualche centinaio di ohm. Il
guadagno, sia sui bassi che sugli
acuti, si aggira intorno a =10 dB,

lato componenti

la basetta
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il nostro circuito
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schema elettrico, il filtro & stato
collegato nella linea di reazione
di Ulb, questo permette di otte-
nere una risposta in frequenza
con delle curve e pendenza molto
ripida.

L’alimentazione & ottenuta
con una pila da 9V, anch’essa
contenuta all’interno dello scasso
per i potenziometri, e collocata a
fianco del circuito stampato con
del biadesivo, che provvede an-

che a fissarla stabilmente. L’im-
pedenza di ingresso del circuito &
di 4,7 KQ, quella di uscita di
qualche centinaio di ohm. Il
guadagno, sia sui bassi che sugli
acuti, si aggira intorno a =10 dB,

lato componenti

la basetta
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per 1 PICK-UP 1
collegamenti

VOL.

PICK-UP2

VOL.

Modifica da apportare al circuito
interno della chitarra e piano di
cablaggio generale. L'accensione
del controllo toni é controllata
dall’interruttore del jack.

il tutto con una distorsione infe-
riore allo 0,05% a 1000 H,.

Anche in questo caso ¢ stato
usato un jack femmina da 6,3
mm previsto di interruttore, in
modo da fornire alimentazione al
dispositivo solo quando lo spi-
notto € inserito.

A chi volesse seguire la mede-
sima soluzione da noi adottata
nel collocare il nostro prototipo
nella chitarra Meazzi, consiglia-
mo, oltre alla lettura delle righe
che riguardavano il montaggio
dello stage one, le seguenti ope-
razioni, che vanno eseguite in
successione € con la massima
calma, avengo cura di eseguire
saldature robuste ¢ di aspetto lu-
cido, a garanzia della perfetta
conduttivita elettrica.

Come si puo vedere dallo
schema elettrico del circuito ori-
ginale della chitarra, il gruppo
potenziometro del tono e con-
densatore va eliminato, senza che
ovviamente si comprometta il
funzionamento della chitarra,
dato che i controlli di tono origi-
nali sono posti in parallelo alla
bobina del pick-up.

Il nostro dispositivo andra
connesso seguendo lo schema di
collegamento.

Ricordiamo che in tal modo ¢
possibile una sola regolazione
contemporanea per entrambi i
pick-ups, ma di qualita nemme-
no paragonabile a quella origina-
le, che si basava sulla rotazione
di un solo potenziometro per la
regolazione dei toni, seguendo il
classico schema economico del
«tutto o niente».
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LE CARATTERISTICHE

¥ Circuito professionale a 12 canali completamente indipendenti, con componenti ad altissima
integrazione.

* Effetti luce completamente gestiti da memoria Eprom 2716 contenente ben 2048 dati di
controllo.

* Scelta del modo di funzionamento (by music o con clock interno) attraverso un commutatore
digitale sérvoassistito (basta premere un pulsantino).

* Circuito esclusivo AUTOCUT per lo spegnimento automatico delle luci rimaste accese quando
non c’é musica per piu di un certo tempo e il generatore & su «by music».

* Separazione totale tra catena hi-fi e generatore, realizzata con fotoaccoppiatore ottico.

* Circuito digitale antidisturbo per i 12 stadi finali.

* Possibilita di controllare a piacimento velocita di esecuzione, pausa tra un programma e I'altro, e—
volume musica in entrata.

* Monitor di controllo in tempo reale a diodi led.




MUSICOMPUTER

Lights Generator

SE VUOI TRASFORMARE LA MANSARDA O LA TAVERNETTA IN UNA VERA
PERSONAL-DISCOTECA, SE SEI STANCO DELLE SOLITE FRITTATE PSICO-
STROBOSCOPICHE, SE VUOI FARE UN SALTO DI QUALITA, COLLEGA ALLO
STEREO QUESTO GENERATORE: 2K DI MEMORIA PER NON STANCARSI MAL
L’'IDEA PIU ESCLUSIVA PER RENDERE INDIMENTICABILE LA FAVOLOSA

®

POWER

MuUSIC

Sono gia passati molti anni, da
quando apparve sul mercato
il primo circuito di luci psichede-
liche per hobbisti: qualche resi-
stenza, un triac, un trasformato-
re di separazione, due o tre con-
densatori, e via, felici, a ballare la
musica dei Beatles e degli Stones.
E per la verita non € poi che le
discoteche disponessero di im-
pianti piu evoluti, a parte la po-
tenza degli stadi finali. Facendo
un salto nei nostri giorni, si vede
invece che 1l divario tra ’elettro-
nica professionale e quella hob-
bistica ¢ andato via via aumen-
tando, tanto che oggi le discote-
che dispongono di veri e propri
calcolatori che gestiscono fanta-
smagorici effetti luce, mentre nel-
le nostre stanze o tavernette sia-
mo sempre fermi sulle luci psi-
chedeliche, che nel migliore dei
casl hanno tre canali indipenden-
ti; qualcuno potra pure disporre
di strobo, o rotanti, o anche di
rampe luci tipo vu-meter, che
non riescono pero a creare quel-

NOTTE DI FINE ANNO.

di DANIELE MALAVASI

ELECTROng

by Music
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L

MODE
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LIV

Ieffetto «live» tipico delle piste
da ballo delle migliori discoteche
o dei concerti rock. Ecco perché
pensiamo che il proporre un cir-
cuito professionale possa essere
per tutti voi non solo una gradita
sorpresa per le vicine festivita,
ma anche un valido motivo per
risolvere una volta per tutte il
problema della illuminazione del-
la vostra personal-discoteca o
delle feste organizzate tra amici.

Il generatore di effetti luce si

L'GHTS driver &P

* MONITOR ~

REAL ~ ‘f
TIME '

autocut circuitation

compone di tre sezioni, che tro-
vano un appropriato ¢ razionale
riscontro pratico su altrettanti
circuiti stampati. Si tratta del cir-
cuito principale, della sezione di
alimentazione, ¢ del monitor di
controllo. Incominciamo ad ana-
lizzare il circuito principale, che &
un po’ il cuore di tutto il genera-
tore. Salta subito agli occhi la
presenza di una memoria Eprom
(una 2716) che contiene ben 2048
dati di controllo, necessari a far
funzionare il generatore, a creare
effetti veramente strabilianti, e a
gestire in maniera veramente
completa tutte le principali fun-
zioni operative. | suddetti dati di
controllo rappresentano dunque
il «software» della fattispecie,
con il vantaggio ulteriore che, es-
sendo immagazzinato in una
Eprom non ¢ volatile e quindi
rimane sempre a disposizione,
anche dopo lo spegnimento del
generatore, senza dover essere ri-
caricato o impostato ogni volta.
La Eprom (U 10) viene conti-

27



AL ‘A’ DEL CORRISPONDENTE MODULO FINALE
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schema D12 Icn
elettrico

nuamente ed interamente esplo-
rata da un contatore (U 7) che, a
seconda di come viene attivato,
fa si che gli effetti possano susse-
guirsi a ritmo di musica oppure
alla velocita di un clock interno.
La scelta di detto modo di fun-
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zionamento, non avviene tramite
il solito commutatore meccanico,
ma (ed ecco la prima novita)
tramite la semplice pressione di
un pulsantino (K1) che, ogni vol-
ta commuta il selettore digitale
U4 dalla funzione «by music» al-

la funzione «autodrive» (clock
interno) e viceversa. Quando
viene acceso, il generatore va
automaticamente sulla funzione
«by music», visto che ¢ di gran
lunga la piu usata (infatti ghi ef-
fetti migliori s1 ottengono quan-



AL 'B’ DI TUTTI |
AMODULI FINALE
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do 1l generatore funziona a ritmo
di musica). Il tutto viene segnala-
to dalla accensione del led rosso
L13: allora lo stato alto del pin 2
autorizza una porta di U5 (pin
12) a passare il segnale musicale
proveniente al pin 13 dalla stessa

porta del preampli di ingresso. Se
invece si opta per la esecuzione al
ritmo del clock interno, allora at-
traverso una pressione dello stes-
so pulsantino K1 s1 manda allo
stato alto il pin 1 di U4, dimodo-
ché attraverso le porte di U6 si

abilita un oscillatore costruito su
di U6 che esplodera, anche senza
musica, tutti 1 dati della memoria
U10. In questa situazione sara il
led verde L14 ad cssere acceso.
Qualunque sia la funzione scelta.
il treno di impulsi andra sempre

29




IN'B’

GLI STADI DI POTENZA
E LALIMENTAZIONE
DEGLI INTEGRATI

Le 12 uscite del generatore pilotano altrettanti
transistor ognuno dei quali controlla un led ed un triac.
Ai capi dei triacs sono collegati i carichi a 220 volt

che, nei casi pii semplici, sono costituiti da faretti da

In basso riportiamo lo schema di collegamento relativo
alle alimentazioni degli integrati i quali, ad eccezione
di U3, necessitano di una tensione di 5 volt continui.

50-100 watt.

-a—__<5i ,11
IN'A’
A1
TRIAC
R13 = |a2
A-

R1

AAAAA
vyvy

R25
A e
OUT LED

OUT LAMPADA

°_<Lm R 59 59 o wy vy oy o oy SO

U2 U4 U5 U6 U7 us

- M Al

A iy

us wuio0 um

Uiz U133 u14 U155 U116

a finire al contatore U7, un 4040
che pilota direttamento la Eprom
attraverso un bus di 11 canali,
ciascuno dei quali pud assumere
due stati, alto o basso. Ed infatti
2'" da’ proprio 2048, tante sono
le celle della Eprom da leggere.
Le uscite della Eprom sono inve-
ce otto, e su queste passano uno
alla volta 1 dai «chiamati in cau-
sa» dal contatore che legge tutta
la memoria. Ogni dato puo, in
base alle proprie caratteristiche,
fare andare allo stato alto o bas-
so ciascuna delle otto suddette
uscite, creando cosi ben 256 pos-
sibili modi di controllo (2* =
256). Da qui nascono tutti i pos-
sibili effetti: infatti 4 uscite vanno
a finire ad Ul2 ed U13, due mul-
tiplexer 4099 che selezionano
quali dei dodici canali spegnere o
accendere di volta in volta. Le al-
tre quattro uscite abilitano inve-
ce U9, che a sua volta controlla
sia 1 suddetti Ul2 ed Ul3, sia i
due clock compresi in U§. Que-
sto ¢ un doppio temporizzatore
che puo fermare per tempi piu 0
meno lunghi U7. I tempi di pausa
possono essere regolati tramite
P2 e P3: col primo si regola il
tempo tra una pausa e l’altra dei
vari programmi (che, con 1 dati
forniti nella nostra memoria, so-
no una decina), con I’altro si re-
gola invece la velocita di esecu-
zione dei singoli programmi. Nel
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caso che la funzione abilitata sia
la «by music», allora entra in
gioco anche tutta la sezione cir-
cuitale che fa capo ad Ul ed U3:
e qui viene in ballo la seconda
sorpresa. Infatti non solo si ¢ evi-
tato di abbinare al circuito strane
capsule microfoniche poco affi-
dabili e poco efficaci (cosicché gli
effetti funzionano veramente al
ritmo musicale, in quanto il se-
gnale arriva, come vedremo, via
cavo e non tramite microfoni mi-
schiato alle voci d’ambiente), ma
si ¢ anche riusciti ad isolare com-
pletamente la fonte sonora dal
generatore. Cio grazie all’'uso di
Ul, un fotoaccoppiatore ottico
che trasferisce il segnale musicale
in arrivo dal preampli (U3) diret-
tamente, ma senza contatto (per
via ottica, appunto) agli stadi
successivi gia descritti all’inizio.
Ul fa cioé da interfaccia tra due
parti che in realtd non comuni-
cano. Tutto questo per garantire
isolamento tra generatore e fonte
sonora, e soprattutto per proteg-
gere la catena hi-fi dai forti cari-
chi a cui il generatore ¢ sottopo-
sto. Quella scelta ¢ senz’altro la
soluzione pitt moderna ed effica-
ce oggi pensabile, ed inoltre ¢ an-
che la piu razionale ed economi-
ca visto che consente di non do-
ver usare strane bobine o tra-
sformatori che, oltre ad essere
costosi, sono ingombranti e di




L’ALIMENTATORE

L’alimentatore eroga due tensioni continue e stabilizzate: 5 e 12 volt. Per evitare che
la tensione di rete a 220 volt possa giungere alla sorgente sonora (ampli, registratore
ecc.), lo stadio d’ingresso nel quale viene utilizzato un fotoaccoppiatore ¢ alimentato
dalla sezione a 12 volt che & completamente separata dal resto del circuito di
alimentazione. Per questo motivo non commettete I'errore di collegare tra loro le
masse delle due sezioni di alimentazione.

All
o~ U1
| . +5
==C1==C2 c3
220 }51 T T I—O—%—
|
o-”"e u2
o . | +12
A CaTC5 Ccé
TF1 Jer T O

difficile reperibilita, e in pitt non
sono cosi sicuri come il sistema
ottico da noi adottato. La musica
in entrata puo provenire dall’u-
scita di un ampli stereo o anche
mono (in questo caso si colleghe-
ra una sola delle due prese sul
retro). L’operazionale U3, co-
struito come passabasso, consen-
te di filtrare il segnale musicale, e
siccome taglia le medio-alte fre-
quenze, fa si che gli effetti luce
vengano eseguiti al «vero ritmo»
(batterie, percussioni, ecc.); detto
filtro & costruito sulle porte di
U3. Il volume della musica va re-
golato con Pl, ed inoltre anche
con TR1. Lo stesso segnale musi-
cale gia detto, & proprio quello
che attraverso D3, va a control-
lare la terna di integrati 4081
Ul4, U15, U16 e che consente di
creare (terza novita) [Ieffetto
AUTOCUT: cio¢ finché sulla li-
nea c’¢ segnale musicale allora le
porte possono trasmettere gli
eventuali dati agli stadi finali, ma
non appena il segnale rimane as-
sente o cessa per un periodo di
cinque secondi o piu, allora C3
ed R44 si scaricano mandando a
livello basso la linea di controllo,
¢ spegnendo quindi tutti i canali
finali rimasti eventualmente ac-
cesi. Rimane qualcosa da dire
sulla sezione che fa capo ad Ul1:
le rispettive porte costituiscono
un oscillatore che abilita gli stadi
finali (e quindi i triacs) ogni volta
che la corrente alternata di pilo-
taggio (220 volt) passa per I'idea-
le livello zero della sinusoide.
Vengono cosi eliminati tutti 1 di-
sturbi che possono infastidire
I’impianto audio collegato o altri
apparecchi posti nelle vicinanze,

Vediamo ora le caratteristiche
della sezione alimentatrice: la
220 della tensione di rete viene
applicata all’avvolgimento prima-
rio di TF1. Questo, deve essere
un tragformatore a due secondari
(uno da 12 volt 2 ampere, altro
da 15 volt 0,1 ampere) o, se non ¢
possibile reperirne uno con ca-
ratteristiche simili, deve allora
consisterc in due trasformatori
da un secondario ciascuno che
abbiano comunque le suddette
caratteristiche. La prima solu-
zione offre il vantaggio di un mi-
nor costo ¢ di un minor ingom-
bro, visto che invece di due tra-
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o INTERERCE e rom.

Roma, 168 - 47100 FORLI' - Tel. 0543/67078
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Modem Hardware
Fgll.ddqpéex pelt' tutti e Software
i tipi di computer f 7
con _IntgrfacciaIR8232,/ f ‘ 13 per Spectrum
versioni speciali per _ .
Spectrum - CBM 64 / / / / C.BM 6_4
e QL Sinclair I =37 e QL Sinclair

R RIVENDITOR

/

Drive Interfaccia stampante

Interfacciato Spectrum 5% 1/4 parallela per CBM 64
Gestione su Eprom 100 K Interfaccia convertitore RS 232
Interfaccia convertitore RS 232 per QL _ Centronics per Sinclair Spectrum + Interfaccia 1
Parallela Centronics per tutti i tipi di stampanti Buffer per stampanti
Interfaccia RS 232 Centronics per ZX Spectrum con 8/16/32 o 64 K Byte Ram
Per collegare qualsiasi stampante ; -

N.B.: Si forniscono software specifici Interfaccia Joystick tipo Kempston
per stampanti Seikosha Interfaccia Joystick programmabile
QL Sinclair da la possibilita di programmare
128 K - a stock dalla tastiera le varie combinazioni di tasti

@chiedete il nostro Listino scrivendo o telefonando allo 0543/67078 |
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