MISTER KIT

Elettronica 2000

ELETTRONICA APPLICATA, SCIENZA E TECNICA N.83 - APRILES‘!dQBBbb- Lt. 3.508
ped. in abb. post. gruppo

-,

A

- e —— r %

\ . ThER \
BN ¥ b - L
L1 |

" N -

“




" | Elettronica 2660 O |\/| |\/| AR | O

Direzione
Mario Magrene

Consulenza Editoriale
Silvia Maier
Alberto Magrone
Arsenio Spadoni

Franco Tagliabue 7 ‘ 4 4

Sy Roceh QUANDO L’ESCA HARD
E ELETTRONICA & SOFT NEWS
Grafica
Nadia Marini
10
Marius Look SINTO
AM-FM

Laboratorio Tecnico
Futura Elettronica

Collaborano a Eletironica 2000 1 i

Luca Amato, Beppe Andriano, Alessan- COME S| SCEG LIE

dro Bottonelli, Tina Cerri, Luigi Colacic-
co, Beniamino Coldani, Emanuele Dassi, IL SALDATORE
Aldo Del Favero, Corrado Ermacora,
Maurizio Feletto, Luis Miguel Gava, Ro-
lando La Fata, Marco Locatelli, Fabrizio

Lorito, Maurizio Marchetta, Giancarlo 2 2
Marzocchi, Dario Mella, Piero Monteleo-

ne, Alessandro Mossa, Tullio Policastro, S UPER

Alberto Pullia, Antonio Soccol, Piero
Todorovich, Margherita Tornabuoni. LIGHT SHOW

Stampa
Garzanti Editore S.p.A.
Cernusco S/N (MI)

47

TELEMATICA
MODEM PARADE

Associata all'Unione
Stampa Periodica Italiana

o7

MUSIC
AUTO SWELL

Copyright 1986 by Arcadia s.r.l. Direzio-

ne, Amministrazione, Abbonamenti,
Redazione: Elettronica 2000, C.so Vitt.
Emanuele 15, 20122 Milano. Telefono

02-706329. Una copia costa Lire 3.500. M’Nl SERRATU RA
Arretrati il doppio. Abbonamento per 12 MIXER DIGITALE

fascicoli L. 35.000, estero L. 45.000. Fo-
tocomposizione: Composit, selezioni co-

| lore e fotolito: Eurofotolit. Distribuzione:
SO.DI.P. Angelo Patuzzi srl, via Zuretti
25, Milano. Elettronica 2000 & un perio-

e im0 con i 14079 1 giomoo1- | RIVELATORE HI-F
3-79. Pubblicita inferiore al 70%. Tutti i SINGLE SIDE BAND CAR BOOSTER

diritti sono riservati per tutti i paesi. Ma-
noscritti, disegni, fotografie, programmi
inviati non si restituiscono anche se non
pubblicati. Dir. Resp. Mario Magrone. Rubriche: 3 Lettere, 69 Mercatino & Piccoli Annunci.

Rights r : 5 et 4 .
IR EEENEG Svarywharg. Copertina: la ragazza ¢ la famosissima Madonna, la basetta & dell’altrettanto
famoso negozio parigino S. Quentin Radio.

E




* Escluso IVA

distribuzione esclusiva:

MEAZZ' S.P.a. 20161 milano- via bellerio 44 - tel -02-6465151-telex: 335476



B lettere BE=%

LUCI
PER LA RIBALTA

Per rendere ancora piu suggestivi
gli effetti luce (tutti autocostruiti) che
sono in funzione nel semi-interrato
dove ci troviamo per suonare, vor-
remmo poter controllare ’intensita
della luce di una serie di spot.

Corrado Rossi - Imperia

Cio che vi occorre ¢ un mixer luci;
farne uno é semplicissimo! Prendete il
progetto di un semplice regolatore di
velocita per trapani (che sopporti al-
meno 500-1000 watt) e costruitene
tanti quanti sono I carichi luce da con-
trollare. Mettete il tutio in un conieni-
tore a forma di consolle (al posto di
potenziometri tradizionali usate degli
slider) ed il gioco é fatto.

Occhio pero agli isolamenti, perché
«giocate» con 220 volt!

FREQUENZIMETRO
LOW COST

Tutta la strumentazione di cui di-
spongo consiste in un tester e vorrei
avere un frequenzimetro BF, anche
analogico. Aiutatemi a trovare una
soluzione a basso prezzo.

Marino Ciotti - Frosinone

Con un integrato e pochi altri pezzi
puot farti una interfaccia da applicare
al tester che ti permette di trasformare
la frequenza in tensione. L'integrato é
il National LM322. Ecco [!elenco
componenti relativo allo schema qui
pubblicato: R1 = 10 Kohm, R2= 2,7
Kohm, R3 = 4,7 Kohm, R4 = 100
Kohm, Pl = 1 Kohm potenziometro
lineare, C1 = 3,3 nF ceramico, C2 =
47 uF 12 VI elettrolitico. La tensione
di alimentazione é di 5 volt e la taratu-
ra dipende molto dalla qualita del po-
tenziometro Pl, ricorda che ad ogni
0,1V corrisponde 1 KHz.

Tutti possono corrispondere con la redazione
scrivendo a Elettronica 2000, Vitt. Emanuele
15, Milano 20122. Saranno pubblicate le let-
tere di interesse generale. Nei limiti del possi-
bile si rispondera privatamente a guei lettori
che accluderanno un francobollo da lire 550.

> P
il tecnico risponde
COMPUTER
BASIC

In alcuni programmi Basic ho vi-
sto l'istruzione PAPER 8, oppure
INK 9. Sul manuale tutto cid & spie-
gato, ma non riesce lo stesso a capire
il loro funzionamento...

Rino Favia - Salerno

Gli indici 8 e 9 non fanno parte della
normale scala dei colori e significano
rispettivamente «trasparenie» e
«Contrasto».

Immaginiamo di voler stampare con
PRINT una lettera in una data casella.

+5V

Input TTL

—
compatibile 3

-5 <
R1Z R2%
< -

LMm322

1 R4 Out

= |7
- 3P
Bits F
=R3

0,1 V/KHZ
6
) L

Ty

>

Con PAPER 8 la lettera avra lo stesso
colore di PAPER che aveva quella ca-
sella, prima che la lettera fosse stata
stampata. La stessa cosa vale anche
con INK. Con BRIGHT e FLASH le
cose sono identiche: ad esempio, con
FLASH 8, la leitera stampata lam-
peggera soltanto se sara stampata su
una casella in precedenza lampeg-
giante.

L’indice 9 funziona solo con PAPER
e INK. Con PAPER 9, ad esempio, il
caraitere stampato avra PAPER bian-
co se il colore dell’inchiostro era nero.

&
il tecnico risponde il giovedi pomeriggio dalle 15 alle 18
RISERVATO AI LETTORI DI ELETTRONICA 2000
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GADGET

L’ESCA... ELETTRONICA

IN PERIODO DI PESCI... UN PROGETTO PER CATTURARE QUELLI VERL

9 esca elettronica, molto usa-

ta negli Stati Uniti ed in
Inghilterra dai pescatori sportivi,
¢ da noi pressoché sconosciuta o
ritenuta, a torto, inefficace. Pri-
ma di passare alla descrizione del
circuito del nostro dispositivo,
sara bene dare qualche delucida-
zione sul... funzionamento. E no-
to che tutti 1 pesci, dalla piccola
alborella alla grossa trota, hanno
in comune una forte curiosita per
tutto cio che li circonda. Chi pra-
tica pesca subacquea sa, ad
esempio, come il dentice venga
attirato dal rumore del coltello
sfregato sugli scogli. L’esca elet-

PROVARE PER CREDERE.
di GIULIO BUSEGHIN

tronica cerca di sfruttare queste
debolezze del pesce per facilitar-
ne la cattura. Lo scopo principale
del nostro marchingegno ¢ quello
di emettere una serie di impulsi
della durata di circa 150 uS, con
frequenza regolabile tra 3 ¢ 1600
Hz circa. Questo richiamo € simi-
le al rumore prodotto dai piccoli
gamberi e da altri animaletti che
si muovono sul fondo: son loro
che costituiscono il cibo per i pe-
sci di mole maggiore! L’aggeggio
¢ quindi un vero richiamo per
qualsiasi specie di pesce.

La pesca ottimale con tale tipo
di esca ¢ quella in acque calme o

7




schema elettrico
e
.Sw-—oﬁv+
3 R6
X
+H0ol
T3
e
con correnti medio deboli. Per in-
tenderci, quelle che i pescatori
chiamano, pesca alla passata o al-
la lunga passata. E ovvio (vedi fi-
gura) che I'esca andra posta nelle
e RN e ey . vicinanze del nostro amo o a di-
03 s= 06 ms stanze, da_t esso, non superi_ori a
4--5 metri. Il piombo, del tipo a

oliva, serve per mantenere in po-
sizione l’esca e dovra essere da
30-+-40 grammi. Il nylon da usarsi

~sara da 0,35+0,40 mm. Lo spez-
zone che servira al recupero (del-
I’esca) dovra essere appesantito
con alcuni piombini per impedire
che svolazzi in presenza di cor-
rente. Con un po’ di pratica, si
riuscird a lanciare I’esca in qual-
siasi punto di pesca.

La lunghezza del filo, tra esca e
piombo-zavorra, sara stabilita di
volta in volta a seconda dell’al-
tezza a cui si vuole pescare.

Il circuito produce una serie di impulsi (della durata di 150 ¢S) che vengono
diffusi dalla capsula TX. Nei disegni: particolari di costruzione.

FARiE Po LoNeA

e C .S . ‘F\NELLD b TENOTA

LATo /
SALDATURE . e ~BAGETIA con TX
TX fp
INGASTRE RiTAGLIO
D sPusNA

INTERRUTIORE L

PARTE Plu' cORTA
CoN ANELLING
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COMPONENTI

R1,R4 = 560 Ohm

R2 = 22 Kohm

R3 = 1,8 Kohm

R5 = 820 Ohm

R6 = 2,2 Kohm

TR1 = 2,2 Mohm trimmer

C1 =10 nF

C2 =1 uF 16 VL tantalio

T1,T2,T3 = BC337

TX = Trasd. Ceralook
mod. MPX4

Val =9 volt.

Il circuito stampato e la scatola di
montaggio (MK540) sono disponibili
presso tutti i punti di vendita GPE.

Il circuito dell’esca & estrema-
mente semplice, senza compo-
nenti critici ad eccezione del tra-
duttore TX. Questo dovra avere
la lamina vibrante in CERA-
LOOK ed una cassa acustica ri-
sonante adatta alle basse fre-
quenze. Ma vediamo in dettaglio
il circuito. L’oscillatore, formato
dai transistor T1 ¢ T2, ha due cir-
cuiti di accordo indipendenti. Il
primo, formato da R2 e Cl, pro-
duce un impulso della durata di
circa 150 uS, il secondo (C2, R3,
TR1) regola il tempo di intervallo
di tali impulsi da 0,33 S a 0,6 mS.
Il segnale prelevato dal collettore
di T2, viene amplificato da T3 ed
affidato al trasduttore TX che lo
rende udibile.

Il montaggio non presenta al-
cuna difficolta. Bastera montare
prima tutti i componenti (R, T,

C) e, in seguito, il TX dal lato
saldature.

Terminato I’assemblaggio, pro-
veremo l'oscillatore. Daremo
alimentazione al circuito con una
piletta da 9 Volt, facendo atten-
zione alla giusta polarita. Ruo-
tando R5, dovremo udire tutto
I’arco di variazione delle oscilla-
zioni. Una volta collaudato il
montaggio, €l procureremo una
piletta da 6 volt, del tipo usato

negli accendini o nelle macchine.

fotografiche. La troverete in ta-
baccheria ¢ nei negozi di
fotografia.

Collegheremo la basetta all’in-
terruttore SW ¢ alla pila median-
te due fili sottili. Sara bene salda-
re 1 terminali della piletta ai due
fili, per evitare che (lanciando I’e-
sca) sl possano staccare. A questo
punto potremo inserire il circuito

TR1

nell’apposito contenitore. Rac-
comandiamo, prima dell’uso in
acqua dell’esca, di spargere un
po’ di grasso al silicone nell’anel-
lo di tenuta del contenitore. An-
dra benissimo quello usato per i
fucili subacquei.
Il ritaglio di spugna, che separa
il circuito dalla pila e interrutto-
re, dovra essere di piccole dimen-
sioni poiché, se troppo abbon-
dante, provocherebbe una de-
formazione del contenitore, con
conseguente infiltrazione di ac-
qua. Se malauguratamente il tut-
to va a «mollo», niente paura:
bastera risciacquare bene con ac-
qua dolce, sgocciolare ed asciu-
gare con «phon». Un’ultima rac-
comandazione: non dimenticate-
vi di accendere I’esca prima di
usarla!
&2

ESCR
\

f1
[
[«

FlLo ™
RECUPERD

. PlomBi PER (MPEDIRE
CHE IL FiLo SUoLAzz(




SINTO HI-FI

DECODER & S-METER

uesto mese, dopo 1l tuner
AM-FM e I’'amplificatore di
media frequenza apparsi sui fa-
scicoli di febbraio e marzo, pre-

sentiamo altri due moduli del no-
stro sintonizzatore AM-FM ad

alta fedelta. Si tratta del circuito
del decoder stereo e dell’S-meter.
Il primo circuito comprende an-
che un utilissimo soppressore del
rumore e interferenze in FM. 1l
segnale multiplexato di bassa

frequenza proveniente dallo sta-
dio di media frequenza viene ap-
plicato, tramite il condensatore
C1, all’ingresso (pin 1) del circui-
to integrato Ul che rappresenta,
appunto, il soppressore di inter-

VP A+12V ouT
‘ 4 VP
R3 Cc6 R7 EE
c2 c3 Ca4 f_s_ - TR
'_| l_—'* |"‘—| 1 ;LT
:- :- C10 C8
vP R4 3R5 ER6 = i g i
R1 14 15 12 10 9
N C1 1 6 +
- e L
AUDIO ci8
R2
decoder
stereo e
soppressore
di rumore
IN BF DA AM +12V
T5 l
OuT SIN ==y R42 :
- 1
c40 |
E - ] |
| AM 4 38
QUT DES S SR45 == C36
I FM ‘;
I €391 -
| R

10




ferenze. Nel circuito sono facil-
mente individuabili un filtro
passa-alto ed uno passa-basso.
La resistenza R17 limita la
corrente dello stabilizzatore in-
terno la cui tensione di uscita

(Vp) ¢ disponibile sul piedino 9
dell’integrato.

Con questa tensione di riferi-
mento vengono alimentati il par-
titore d’ingresso (formato dalle
resistenze R1 e R2 che polarizza-

un kit
GPE
tel. 0544-
464059

Vann’

AN

PER RICEVERE IN STEREO
E SINTONIZZARE CON
PRECISIONE LA STAZIONE
PREFERITA. TERZA PARTE.

no il pin 1) e il partitore formato
dalle resistenze R7-R8 che ha il
compito di polarizzare il pin 15
(ingresso dell’amplificatore del
filtro passa-alto). Il circuito com-
posto da R13, C15, C16, R20 e

jrizv +12V
FM
DL 1
R29 Ny « STEREO
Cc20 = C21 : MONO
:]: '“""l I""* R31 = WM
ca2 ca3 R30
16 14 13 7 10 9
1 33 A
R27
-rs u2 R28
15
+12v
T4
R43

ARAAA
YYyvy
o)
¥
-

R333

a _AAAAA
Tevyy
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COMPONENTI C1 = 4,7 uF 16 VL
C2, C3 =330 pF
C4, C5 =330 pF
C6 =4,7 pF
R1 = 120 Kohm C8 = 220 uF 16 VL
R2 = 82 Kohm C9 = 2,2 nF
R3 =432 Ohm 1% C10, C22, C23 = 220 nF
R4, RS =12,1 Kohm 1%  Cl11, Ci12= 680 pF
R6 = 2,7 Kohm C13 =1,5 nF
R7 =90,9 Kohm 1% Cl14 = 68 pF
RS = 22 Kohm C15 = 6,8 nF
R9, R10, C16, C17= 3,3 nF
R11, R12= 4,7 Kohm C18 =47 uF 16 VL
R13 = 1,5 Kohm C19 = 220 pF
R15 = 6,8 Kohm C20 =100 nF
R16 = 68 Ohm C21 = 470 nF
R17 = 82 Ohm C24 = 6,8 nF
R18 = 15 Kohm C25, C26= 10 nF
R19 = 1,5 Kohm C27, C28, C29, C30, C31,
R20 = 2,2 Kohm C32 = 3,3 nF
R21 = 2,1 Kohm 1% (€33, C34=10 uF 16 VL
R22 =10 Kohm 1% C35, C36=1 nF
R23 =100 Ohm C37, C38= 4,7 nF
R24 = 4,7 Kohm C39, C40= 10 nF 16 VL
trimmer T1, T2,
R25, R26, T3, T4, T5 = BC109

R36, R37= 5,6 Kohm

Ji, J2 =22 uH

R27, R28= 100 Kohm DL1 = Led rosso
R29 =1 Kohm Ul = TDA 1001
R30 = 33 Kohm U2 = TC4500A

R31 = 680 Ohm

R32, R33= 4,7 Kohm
R34, R35= 47 Kohm
R38, R39= 1,2 Kohm
R40, R41,

R44, R45= 8,2 Kohm
R42, R43= 2,2 Kohm
R46, R47= 33 Kohm
P1 = 10 Kohm

pot. lin.

La scatola di montaggio del
sintonizzatore puo essere
acquistata presso tutti i ri-
venditori GPE; per la ba-
setta (cod. 444-3) inviare
vaglia postale di 6.000 lire.
Vedi a pag. 5!

traccia rame

R21 ha il compito di rigenerare la
sottoportante a 19 KHz. Il segna-
le di uscita, esente da disturbi ed
interferenze, ¢ disponibile sul pin

12

6 da dove, tramite il condensato-
re C18, giunge all’ingresso (pin 1)
del decodificatore stereo U2. La
frequenza del VCO interno di-

pende dai valori di R22, R23, R24
e C19; il segnale, la cui frequenza
¢ di 228 KHz, ¢ disponibile sul
pin 15 per un eventuale test. I
condensatori C21, C22 e la resi-
stenza R29 costituiscono il filtro
passa-basso del VCO mentre il
condensatore C23 (collegato tra i
pin 9 e 10) rappresenta il filtro
passa-basso del secondo rivelato-
re. La commutazione manuale
mono/stereo si effettua tramite il
deviatore che fa capo al pin 9 ed a
R30. Il circuito che fa capo al
transistor T1 consente invece la
commutazione automatica mo-
no/stereo.

Il segnale per pilotare questo
circuito viene prelevato (punto
A) dallo stadio di media frequen-
za. In questo modo si evita che il
decoder entri in funzione con se-
gnali molto deboli o quando la
stazione non ¢ perfettamente sin-
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il cablaggio
del decoder

tonizzata. L’accensione di LDI1
indica che siamo sintonizzati su
una emittente stereofonica. Il
circuito di deenfasi fa capo a

C25-R25 per il canale sinistro ed
a C26-R26 per quello destro. Ri-
cordiamo che la deenfasi per il
sistema europeo deve corrispon-

dere a 50 uS. Il potenziometro P1
controlla il livello di separazione
tra i due canali. Su entrambe le
uscite ¢ previsto un filtro passa-
basso che attenua la frequenza pi-
lota e la sottoportante; il filtro ¢
costituito dai transistor T2, T3,
T4, TS e componenti annessi.

Le due uscite di BF giungono
quindi al commutatore AM-FM.

Occupiamoci ora del montag-
gio di questo modulo. L’elevato
numero di componenti montati
su questa basetta richiede la mas-
sima attenzione onde evitare di
scambiare tra loro qualche resi-
stenza o qualche condensatore. Il
segnale di bassa frequenza (pro-
veniente dal circuito a F.I.) va
applicato all’ingresso del modulo
mediante cavetto schermato. I
collegamenti esterni da effettuare
sono quelli relativi all’interrutto-
re mono/stereo, all’indicatore di

13




S-meter ‘

AAAAA

e B ¢ FM
indicatore | |
di R1 D1
sintonia

C yAM g

r2 D2

: s
Questi due semplici circuiti T R7 * p RI= L1
consentono di conoscere I'in- 2 uip

tensita del segnale radio capta- -~T11 \

to dall’antenna nonché 'esatto

allineamento del circuito di j I

sintonia. L’integrato utilizzato = =

& un quadruplo operazionale di SR8 FR4

tipo LM324. — L= e=lm

emittente stereo, al potenziome-
tro Pl e alle uscite di bassa fre-
quenza. Queste ultime vanno
portate al commutatore AM-FM
tramite cavetto schermato.

La taratura della basetta &
molto semplice. Portate a meta
corsa il potenziometro, sintoniz-
zatevi su una stazione stereo e

regolate il trimmer R24 sino al-
I’accensione del led DL1. Quan-
do un’emittente stereo giunge
con un forte fruscio di fondo, si
puod agire sul potenziometro Pl
per attenuare il disturbo; se il fru-
scio fosse molto forte, consiglia-
mo di commutare in mono
I’apparecchio.

A proposito del montaggio di
questo modulo, ricordiamo che
la resistenza R14 ed il condensa-
tore C7 sono stati eliminati. Il se-
condo circuito presentato in que-
sta terza parte ¢ quello dell’S-
meter ¢ dell’indicatore di esatta
sintonia. L’S-meter utilizza I’in-
tegrato LM324 all’interno del
quale trovano posto quattro ope-
razionali. Il segnale AM-FM vie-
ne applicato, tramite i trimmer
R1 e R2, alla serie di comparatori
a finestra la cui soglia di interven-
to dipende dai valori delle resi-
stenze R3, R5, R6, R7 e R8.

Gli operazionali pilotano quat-
tro led che si accendono in suc-
cessione in funzione del livello
del segnale d’ingresso. Il circuito
che fa capo ai transistor T1 e T2
rappresenta l'indicatore di esat-
ta sintonia per le stazioni FM. Il
segnale applicato alla base del

Interno del sintonizzatore con
la basetta dell’ S-meter evidenziata
dalla freccia.
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transistor T1 viene prelevato sul
pin A dello stadio a media fre-
guenza. Come abbiamo gia visto,
quando la stazione viene sinto-
nizzata perfettamente, la tensione
d’ingresso risulta di zero volt; cio
provoca l’accensione del led per
effetto dell’entrata in conduzione
di T2. Quando una stazione non
¢ perfettamente sintonizzata, il
potenziale del punto A sale sino a
5,6 volt provocando lo spegni-
mento del led. L’assemblaggio di
questa basetta ¢ molto semplice.
Prestate la massima attenzione
alla polarita dei led e ricordatevi
di realizzare 1'unico ponticello
previsto. Collegate
quindi i punti A e B provenienti
dallo stadio di media frequenza e
il punto C dal tuner AM. La se-
zione di centro sintonia che fa
capo ad L5 non necessita di tara-
tura e deve funzionare immedia-

Primo piano della basetta con i 5 led
piatti inseriti nell’apposita
scanalatura del frontale.

tamente. Per la taratura dell’S-
meter FM bisogna sintonizzare la
piu forte emittente ricevibile e re-
golare il trimmer R1 in modo da
ottenere I’accensione di tutti 1
quattro led. La taratura della se-
zione AM ¢ identica: si sintonizza
il sinto sulla stazione piu potente
e si regola il trimmer R2 per otte-

r
: : 12v B C A
il cz,lblagglo y h,
dell’S-meter , Il " "
' R4
R12 R3
<) . s I T‘IG GTZ
E — L rs 3D
o f — Lr9 —HFD2  =L_R16
S — e
RTT. oo ) b Y27 )| TR
COMPONENTI R10 il g | TR
c1
R1, R2 = 10 Kohm trimmer = @
R3 = 10 Kohm
R4 = 680 Kohm
RS, R6, R7, R8 = 100 Ohm .,
RY, R10, R11, R12 = 680 Ohm L1°L2 L3 L4 L5
R13, R14= 100 Kohm
R15 = 47 Kohm
R16 = 680 Ohm
D1, D2 = 1N4148
1) =22 uF 16 VL
U1 = LM324 —f
T1, T2 = BC237 o’ -
L1, L2, L3, L4 = Led piatti rossi f -
L5 = Led piatto verde \ % <
=9 :
La basetta stampata, cod. 444-5, co- U “
sta 5 mila lire. Inviare, vedi pag. 5,
vaglia postale.

nere I’accensione di tutti i led. Ri-
cordatevi che l'intensita del se-
gnale dipende anche dalla posi-
zione dell’antenna in ferrite L1
percio alzatela o abbassatela a
seconda dell’intensita del segnale.
Il circuito di centro sintonia fun-
ziona solo per la sezione FM; in
AM il led ¢ sempre acceso.
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LABORATORIO

IL PRIMO SALDATORE

IL CIRCUITO E OK MA LA BASETTA
PROPRIO SI RIFIUTA DI FUNZIONARE... COME MAI?!

La perfetta saldatura dei com-
ponenti ¢ la prima operazio-
ne per realizzare un circuito che
funzioni. Per uno sperimentatore
esperto € una procedura banale;
per un principiante il primo dei
problemi. Cominciamo col salda-
tore: quale? Le offerte di saldato-
ri che il mercato propone sono
tantissime, magari non tutte vali-
de. Bisogna infatti prestare molta
attenzione alla qualita (elettrica,
meccanica) del saldatore e, natu-
ralmente, tener ben presente I’'uso
che si intende fare del saldatore

stesso. Nel laboratorio dello spe-
rimentatore ¢ bene che ci siano
due saldatori: uno di media po-
tenza (4060 W) ed uno di bassa
(1520 W).

Vediamo il perché. Il primo ti-
po, quello di media potenza, ¢
utile per la saldatura dei compo-
nenti pii robusti (quelli che non
risentono facilmente di Schock
termici) come resistenze e con-
densatori.

Il modello di bassa potenza &

: necessario per lavorare sui termi-
: nali dei componenti attivi (quelli
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