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il tecnico risponde

IL DUBBIO
SUL PONTE

Diverso tempo fa’ decisi di co-
struire un alimentatore per il radiote-
lefono CB. Avevo gia acquistato di-
versi pezzi necessari... Vorrei utiliz-
zare alcuni di quei componenti per
altri progetti, ma non capisco la sigla
riportata sul ponte di diodi:
B400C1500, cosa significa?

Roberto Muggiasca - Milano

I codici riportati sul ponte di diodi
permettono di identificare la tensione
massima di lavoro e la corrente limite
erogabile tramite il ponte. B indica la
tensione, B400 vuol dire 400 volt. C
evidenzia la corrente, C1500 é uguale
a 1500 mA, ossia 1,5 ampere.

MISTERY
RAM

Su di una scheda ho trovato degli
integrati con le sigle MCMO6664 ed
MB8264...

Bruno Bovati - Genova

1 tuoi integrati sono delle 4164, os-
sia delle memorie RAM. Ottime da
usare per progettini «computerizzati»
0 come pronto SOCCOFSo per memorie
RAM ormai esauste.

SAVE
SCREEN

Come si fa a salvare su nastro uno
screen, nel quale siano presenti le ul-

lettere EEEIEERESNEENETN

Tutti possono corrispondere con la redazione
scrivendo a Elettronica 2000, Vitt. Emanuele
15, Milano 20122. Saranno pubblicate le let-
tere di interesse generale. Nei limiti del possi-
bile si rispondera privatamente a quei lettori
che accluderanno un francobollo da lire 550.

time due righe del video?
Angelo Portolano - Bologna

Quando tentiamo di salvare uno
screen, le righe 22 e 23 vengono occu-
pate dal messaggio «Start tape, then
press any key», il quale cancella tutto
quello che ci avevamo disegnato.

Per ovviare a questo inconveniente,
occorre trasportare la memoria video
in un’altra zona della RAM e salvarla
su nastro con l'istruzione CODE, an-
ziché con SCREENS.

Un programma dimostrativo, fun-
zionante anche per [ 16K, carica da
nastro lo screen preparato in prece-
denza, stampa sulle righe 22 e 23 un
qualsiasi messaggio, trasferisce il tut-
to nella RAM (in qualche minuto...) e
salva su nastro.

Per ricaricare lo screen, basta dare
un LOAD """ SCREENS.

ZERO
FOLLIES

Perché digitando «?.» il Commo-
dore stampa uno zero?
Marco Aiello - Vedano

Il punto interrogativo € interpretato
dal sistema come listruzione PRINT,
il punto come la virgola numerica.

Infarti il 64 interpreta listruzione
«?.» come «PRINT 0.0», infatti stam-
pa uno zero.

Hai certamente notato che nel 64 gli
zerl possono anche essere evitati. Ad
esempio listruzione «DATA,,» equiva-
le a «DATA 0,0,0».

LA SALUTE
DEL TRANSISTOR

1l proprietario di un negozio mi ha
regalato tante schede di transistor e
mi ha detto che posso controllare i
vari semiconduttori con il tester, po-
nendo i puntali fra base-emettitore e
base-collettore...

Domenico Noce - Seregno

Certo, puoi controllare i transistor
con il tester, ma la cosa ci sembra un
poco lunga e laboriosa. Per risolvere,
piu semplicemente e con rapidita, il
problema; puot costruire il prova tran-
sistor che abbiamo pubblicato nel nu-
mero di hovembre 85.

Con quell’apparecchietto, sviluppa-
to con un solo integrato (4069), potrai
sapere immediatamente se il transistor
funziona e se si tratta di un NPN o di
un PNP.

CHIAMA 02-706329
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DEAN MARKLEY STRINGS

PERSONAL GUITAR

no dei problemi piu sentiti

dai giovani chitarristi &€ I'im-
possibilita di «provare» in casa
senza che, prima o poi, si litighi
con i genitori o, peggio ancora,
con vicini. D’altra parte suonare
a basso volume, come si dice, non
«rende», e conciliare questa esi-
genza con quelle dei vicini ¢ mol-
to difficile. Tuttavia una soluzio-
ne non ¢ difficile da trovare come
insegna questo piccolo dispositi-
vo. Di cosa si tratta? Preso detto.
L’apparecchio non ¢ altro che un

PER SUONARE COL TUO
STRUMENTO PREFERITO
SENZA ARRECARE
DISTURBO AI VICINI.

di ARSENIO SPADONI

amplificatore miniatura da colle-
gare direttamente alla presa d’u-
scita della vostra chitarra e ad
una cuffia stereofonica. In questo
modo potrete suonare a tutto vo-

lume (per i vostri timpani) senza
disturbare né i vostri genitori né i
vicini. Il dispositivo, essendo
alimentato a pile, vi consentira di
muovervi liberamente o di suo-
nare in ambienti piu accoglienti
dove non avreste mai potuto por-
tare amplificatore e casse. Il cir-
cuito incorpora anche un piccolo
distorsore. Il tutto & contenuto in
un piccolo contenitore plastico
del peso di poche decine di
grammi. Vediamolo, dunque,
questo circuito. L’unico elemento
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In basso, schema elettrico
del dispositivo e, a destra,
Papparecchio a montaggio
ultimato. Nella pagina a

lato, traccia rame e piano

&
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attivo ¢ l'integrato Ul, un ampli-
ficatore di tipo LM386 in grado
di erogare una potenza di circa I
watt con una tensione di alimen-
tazione di 9 volt. Il segnale d’in-
gresso proveniente dalla chitarra
elettrica (o da qualsiasi altro
strumento elettrico) viene appli-
cato tramite C1 all’ingresso non
invertente dell’amplificatore (pie-
dino 3).

Il condensatore C2 collegato
tra I’ingresso e massa ha il compi-
to di evitare I'insorgere di auto-
scillazioni parassite. L’ingresso
invertente (piedino 2) ¢ collegato
a massa tramite il condensatore
C3. 1l segnale di uscita ¢ presente
sul piedino 5 e da qui tramite C7,
R4 e RS giunge al jack d’uscita.
In uscita € pertanto possibile col-
legare sia una cuffia mono che
una cuffia stereo. Potrete utiliz-
zare indifferentemente la cuffia
magnetica dello stereo di casa che
presenta un’impedenza di 8 ohm
oppure una cuffia piu piccola, ti-
po walkman, che presenta una
impedenza di circa 32 ohm. Parte

8

del segnale d’uscita viene applica-
to al piedino 1 tramite il deviato-
re S1; a seconda della posizione
di questo elemento, I'amplifica-
tore funziona linearmente oppure
introduce una certa distorsione.
Per funzionare in modo lineare

deve essere collegata la resistenza
R2 mentre per ottenere la distor-
sione S1 deve inserire la rete for-
mata da R3 e D1/D2. I due diodi
«tagliano» il segnale che viene
utilizzato per la controreazione
producendo una leggera distor-
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COMPONENTI C4 =22 uF 16 VL
C5 =1 uF 16 VL
R1 =270 Ohm C6 =47 uF 16 VL
R2 = 4,7 Kohm C7 =220 uF 16 VL
R3 = 1,8 Kohm Ul = LM386
R4,R5 = 22 Ohm Val =9 volt
Cl1 =100 nF D1,D2 = 0A91
C2 = 100 pF La basetta (cod. 458) costa 5 mila

C3 =100 nF

sione. Il circuito non dispone di
controllo di volume in quanto ta-
le controllo & presente nella mag-
gior parte delle chitarre elettri-
che. Eventualmente la vostra ne
fosse sprovvista, potrete montare
un potenziometro da 47 Kohm

per i
collegamenti

lire. Inviare vaglia (v.p.5).

=

=
@ c\E’Iettronieu mo_l

all’ingresso del circuito. L’ali-
mentazione € ottenuta mediante
una batteria miniatura a 9 volt
che consente un’autonomia di
una decina di ore. Passiamo ora
ad occuparci della realizzazione
di questo circuito.

Disposizione dei vari elementi all’interno

del contenitore e, a sinistra,

un'immagine del personal guitar con una

cuffia tipo walkman.

ouT

Come si vede nelle illustrazio-
ni, tutti i componenti che fanno
parte di questo amplificatore so-
no stati cablati su un circuito
stampato di dimensioni estre-
mamente contenute. Sullo stam-
pato ¢ montata anche la presa
jack stereo di uscita (munita di
interruttore) e il deviatore S1. Per
la realizzazione della basetta rac-
comandiamo di seguire attenta-
mente il disegno relativo alla
traccia rame riportato nelle illu-
strazioni. La basetta, gia incisa e
forata, pud, in alternativa, essere
richiesta in redazione citando il
codice 458. Il montaggio dei
componenti non richiede che po-
chi minuti di lavoro. Prestate la
massima attenzione ai valori dei
componenti e, per quanto ri-
guarda quelli polarizzati, al loro
corretto orientamento. Per il
montaggio dell’integrato Ul ¢
consigliabile fare ricorso ad uno
zoccolino a 4+4 pin. Prestate
molta attenzione alla scelta della
presa jack stereo di uscita: questo
elemento, oltre che di tipo stereo,
deve essere munito di un interrut-
tore che si chiude quando viene
inserito il jack. L’interruttore,
vedi schema pratico, & collegato
tra il negativo della pila e la mas-
sa del circuito. Anche il conteni-
tore deve essere scelto con ocula-
tezza. Nel nostro caso abbiamo
utilizzato un contenitore plastico
con alloggiamento per la pilaa 9
volt. Questo tipo di contenitore € .
molto pratico in quanto consente
di sostituire la pila senza dover
aprire tutta I’apparecchiatura. La
presa jack di uscita deve essere
fissata col suo bulloncino ad una
delle pareti laterali del contenito-
re. Essendo la presa fissata alla
basetta, anche quest’ultima risul-
tera ancorata saldamente al con-
tenitore. Sul lato opposto del
contenitore dovrete invece fissare
un jack mono come indicato nei
disegni. Per ultimo dovrete prati-
care il foro sul coperchio del con-
tenitore in corrispondenza del
deviatore S1. Non resta ora che
chiudere il tutto e verificare il
funzionamento dell’apparecchio.
Se il montaggio ¢ stato effettuato
correttamente il dispositivo fun-
zionera non appena darete ten-
sione.

[
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TELE TIVU STO

PER EVITARE CHE I VOSTRI FIGLI SI AVVICININO TROPPO AL TELEVISORE.
L’APPARECCHIO SPEGNE AUTOMATICAMENTE IL TV NON APPENA VIENE
OLTREPASSATA LA DISTANZA DI SICUREZZA PRECEDENTEMENTE

1 tempo, spesso eccessivo, che i

nostri figli trascorrono davanti
al televisore di casa ¢ uno dei
problemi pit sentiti e pit discussi
in questi anni di boom televisivo.
I1 moltiplicarsi dei canali e del-
'offerta di spettacoli costituisce
un richiamo irresistibile specie
per 1 soggetti piu deboli quali,
appunto, i nostri figli. A prescin-
dere da considerazioni di tipo so-
ciologico, I’eccessiva permanen-
za davanti al TV ¢ causa di non
pochi disturbi specie se 'utente

IMPOSTATA

SENSORE LD)D

ouT

TV | unTA

FENLZA

MONDSTRBILE,

ha la cattiva abitudine di stare
troppo vicino allo schermo. La
maggior parte delle volte a nulla
valgono i richiami dei genitori: il
piccolo teleutente dopo un po’ si
riavvicina pericolosamente al te-

levisore. Se poi il bambino ¢ mol-
to piccolo, capita spesso di tro-
varlo appiccicato allo schermo
nel tentativo di toccare le figure
che si susseguono sul video. Per
evitare danni alla salute dei pro-
pri figli alcuni genitori hanno ri-
solto drasticamente il problema
vendendo o regalando il TV di
casa. Una soluzione di questo
genere presenta tuttavia tutta
una serie di problemi (anche in
relazione al corretto sviluppo
della socializzazione del bambi-

11




il circuito
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no) che ne sconsigliano ’adozio-
ne. Anche in questo caso I’elet-
tronica ci viene in aiuto: da circa
un anno sono reperibili in com-
mercio dei dispositivi che disatti-
vano il televisore nel caso in cui
I'utente si avvicini troppo allo
schermo. Il progetto presentato
in queste pagine ¢ in grado di
svolgere questo compito. L’appa-
recchio, cha agisce direttamente
sull’alimentazione del televisore,
dispone di un sensore Doppler ad
ultrasuoni che rileva la presenza
di un oggetto o di una
persona in movimento. Se la per-

sona si avvicina troppo (la di-
stanza ¢ regolabile entro limiti
molto ampi) il televisore si spe-
gne. L’uso del nostro dispositivo
¢ molto semplice. L’apparecchio
va posto sopra il televisore e col-
legato alla rete-luce; la spina di
alimentazione del TV va inserita
nell’apposita presa posta sul re-
tro del dispositivo e I’interruttore
di accensione va posto su ON.
Cosi facendo I’accensione del te-
levisore viene controllata dall’in-
terruttore del dispositivo. Per ac-
cendere il televisore, quindi, bi-
sogna agire sul comando di ac-

IN COMMERCIO:
TELESTOP
SALVAVISTA

Da alcuni mesi é disponibile in commercio ad un prezzo abbastanza contenuto
(meno di centomila lire) un apparecchio simile a quello da noi presentato in
queste pagine. Si tratta del Telestop prodotto dalla Musicalnastro di Paderno
Dugnano (Tel. 02/9102131) che puo essere acquistato presso i migliori negozi
radio-tv. L’apparecchio sfrutta sempre I'effetto Doppler ma, a differenza del
nostro progetto, utilizza un sensore ad infrarossi. La distanza di sicurezza puo
essere impostata dall’'utente e pud variare tra 50 cm e 3 metri. L apparecchio, di
dimensioni molto contenute e di estetica gradevole, spegne il TV se I'utente
rimane nell’area protetta per oltre 26 secondi.
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censione del nostro sensore.
Azionando l'interruttore, il tele-
visore si accende ma il nostro cir-
cuito non entra immediatamente
in funzione; il ritardo (di circa 15
secondi) consente di scegliere il
canale e di accomodarsi alla giu-
sta distanza. Trascorso questo
lasso di tempo, il sensore spegne
immediatamente il televisore
quando qualcuno entra nel suo
raggio di azione; il televisore ri-
mane spento per circa 20/30 se-
condi dopodiché si riaccende
automaticamente ma solo nel ca-
so in cui la persona sia uscita dal-
la zona controllata dal sensore. 11
nostro dispositivo funziona per-
fettamente con tutti i televisori
con selettore dei canali di tipo
meccanico; se invece il selettore €
digitale o il televisore ¢ dotato di
telecomando, quando l’apparec-
chio si riaccende si porta sul pri-
mo canale. Se eravamo gia sinto-
nizzati su questo canale la cosa
non ci provoca alcun fastidio, ma
se il canale sintonizzato era di-
verso, bisogna spegnere e riac-
cendere il sensore e selezionare
nuovamente il canale che ci inte-
ressa. Tutto cio, come detto, non
si verifica con un televisore con
commutatore meccanico: in que-
sto caso, infatti, quando il televi-
sore si riaccende si porta sul ca-
nale precedentemente seleziona-
to. I sensori simili al nostro
esistenti in commercio non pre-
sentano questo inconveniente in
quanto non prevedono la riac-
censione del TV dopo I’entrata in



funzione del dispositivo.

Il circuito elettrico pud essere
suddiviso in tre sezioni: Doppler
ad ultrasuoni, rete logica di tem-
porizzazione e alimentatore. A
sua volta il rivelatore Doppler
puo essere suddiviso in due se-
zioni: trasmettitore e ricevitore. Il
circuito trasmittente genera un
segnale acustico a 40 KHz (non
udibile dall’orecchio umano) tra-
mite la capsula trasmittente TX.
La capsula non viene «forzata»
dal circuito ma ¢ libera di oscilla-
re alla sua frequenza di risonan-
za. In questo modo la frequenza
di oscillazione risulta molto sta-
bile, requisito questo molto im-
portante in un circuito del gene-
re. Per fare entrare in funzione un
oscillatore di questo tipo € indi-
spensabile fornire allo stesso un
impulso di accensione; questo
impulso viene generato dalla li-
nea di alimentazione all’atto del-
’accensione del circuito. Ecco
cosi spiegata la ragione dell’inter-
ruttore di accensione del sensore
posto a valle del circuito di ali-
mentazione. La sezione trasmit-
tente fa capo ai primi quattro
transistor del circuito; per un
corretto funzionamento del cir-
cuito & importante che i primi
due transistor (T1 e T2) presenti-
no un guadagno elevato. Nel no-
stro prototipo abbiamo fatto uso
di due BC109C il cui «Beta» ¢ pa-
ri a 500. Passiamo ora ad analiz-
zare lo stadio ricevente. Il circui-
to utilizza un quadruplo opera-
zionale di tipo J-FET (LF347 o

TLO084) e due transistor. La cap-
sula RX (anch’essa a 40 KHz),
capta sia il segnale emesso dal
trasmettitore che quello riflesso.
Se il segnale riflesso ha colpito un
oggetto in movimento, la sua fre-
guenza presenta un valore leg-
germente diverso rispetto a
quello generato dalla capsula tra-
smittente. Ai primi due opera-
zionali ¢ affidato il compito di
amplificare la nota a 40 KHz
mentre gli ultimi due amplificano
unicamente il segnale di batti-
mento. All’uscita dell’ultimo
operazionale troviamo pertanto

un segnale alternato la cui fre-
quenza risulta compresa tra po-
chi Hertz e un massimo di 100-
200 Hertz. Ovviamente tutto cio
solamente nel caso che un ogget-
to 0 una persona in movimento
siano transitati nel campo di
azione del sensore. Il segnale cosi
ottenuto viene amplificato dal
transistor TS e raddrizzato dal
circuito che fa capo ai diodi D4 e
D5. 11 trimmer collegato tra base
e collettore di questo transistor
regola la sensibilita dello stadio e
quindi, in ultima analisi, il raggio
di azione del sensore. Con un va-

L’ALIMENTATORE E
LO STADIO DI POTENZA

IN our -,

o 1TF1
PT1

220

Va

O—

o—- l—c

TVa RL1

O——= B

S1

L’alimentazione del nostro dispositivo viene ricavata dalla reteluce tramite un
classico circuito comprendente anche uno stadio stabilizzatore a 12 volt. L’in-
terruttore di accensione & posto a valle del circuito in modo da generare I'impul-
so necessario all’entrata in oscillazione del trasmettitore ad ultrasuoni. I punti B
e C fanno capo al relé che controlla 'accensione del televisore. L’alimentatore ¢
in grado di erogare una corrente di circa 250 mA pil che sufficiente al funzio-
namento di tutti gli stadi del nostro apparecchio. Il trasformatore di alimenta-
zione deve fornire una tensione alternata di circa 15 volt.
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COMPONENTI

R1 = 1,2 Mohm (1)
R2,R6,R12,R15,R16,
R17,R28 = 10 Kohm (7)
R3 =15 Kohm (1)
R4,R5 = 100 Kohm (2)
R7 =1 Kohm (1)

R8,R27 = 330 Kohm (2)

R9 =39 Kohm
R10,R33 = 220 Kohm (2)
R11 =2,2 Kohm (1)
R13 =47 Kohm (1)
R14,R18 = 1 Mohm (2)
R19,R20,R22,

R23,R32 = 4,7 Kohm (5)
R21,R29 = 220 Kohm trimmer (2)
R24 = 33 Kohm (1)
R25,R26,R34,R35,

R36 = 1,2 Kohm (5)

R30 =22 Kohm (1)
R31 =100 Ohm (1)
C1,C6 = 10 nF (2)
C2 =47 nF ()

C3,C21 = 47 uF 16 VL (2)
C4d =33 pF (1)

C5 =100 pF (1)
C7,C16 = 330 pF (2)

C8 =47 pF (1)
C9,C10,C15,C18,
C24,C26,C27 = 100 nF (7)

La basetta del nostro prototipo. 1l kit comprende tutto il
materiale necessario alla costruzione, contenitore compreso.

lore di resistenza molto basso
(qualche Kohm) la portata risulta
di qualche decina di centimetri
mentre con valori dell’ordine del-
le centinaia di Kohm la portata
raggiunge i 5-6 metri. In pratica ¢
possibile regolare il raggio di
azione tra 1 e 5-6 metri circa. Il
transistor T6 funge da inverter ed
il led collegato sul suo collettore
segnala con la sua accensione la
presenza dell’impulso di allarme.
Questo impulso giunge alle quat-
tro porte dell’integrato U2 a cui
fa capo la rete di temporizzazio-
ne. U2b e U2c fanno parte di un
monostabile il cui ritardo pud es-
sere regolato a piacere tra 5 e 60

14
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IMPERIAL

secondi circa. Questo é il lasso di
tempo durante il quale il televiso-
re rimane spento immediatamen-
te dopo che il sensore Doppler ha
rilevato la presenza di una perso-
na nel suo campo di azione. Al-
P’accensione del dispositivo, 1'u-
scita di U2c presenta un livello
basso e pertanto il transistor T7
entra in conduzione attivando il
relé. Tra il monostabile e il tran-
sistor ¢ infatti presente la porta
U2d che funge da inverter. La
porta U2a ha invece il compito di
impedire, durante i primi 15 se-
condi, che il segnale proveniente
dal circuito Doppler attivi il mo-
nostabile. Questo stadio € in-



Cll1 =470 pF (1) T1,T2 = BC109C (2) S1 = Deviatore
C12 =3.300 pF (1) T3,T4,T5,T6,T7 = BC237B (5)
C13,C14,C17, Ul =TL084 (1)
C19 = 4,7 uF 16 VL (4) U2 = 4001 (1)
C20,C23 = uF 16 VL (2) U3 =17812 (1)
C22 =220 uF 16 VL (1) TX = Capsula trasmittente La basetta stampata (cod. 472) costa
C25 =1000 uF 25 VL (1) 40 KHz (1) 12 mila lire. E altresi disponibile il kit
D1,D2,D3,D4,D5,D6 = 1N4148 (6) RX = Capsula ricevente completo di tutti i componenti, conte-
D7 = 1N4002 (1) 40 KHz (1) nitore e minuterie al prezzo di lire
LD1,LD2,LD3 = Led rossi (3) RL1 = Relé Feme 12V/1Sc (1) 92.000 (cod. FE54). Inviare vaglia po-
PTi = Ponte 100V/1A (1) TF1 = Trasf. 220/12-15V 0,2A stale in redazione.
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dispensabile per evitare che il se-
gnale d’allarme (attivo in quanto
per accendere il circuito bisogna
avvicinarsi al televisore) provo-
chi I’apertura dei contatti del re-
1é. Il led LD2 si illumina quando
il relé ¢ attraccato ovvero quando
viene fornita tensiona al televiso-
re. L’ultimo stadio ¢ rappresenta-
to dal circuito di alimentazione.
La tensione alternata presente ai
capi del secondario del trasfor-
matore viene raddrizzata e filtra-
ta da PT1, C24 e C25. L’integrato
U3 provvede a stabilizzare la ten-
sione continua cosi ottenuta.
L’interruttore S1 ¢ posto a valle
del circuito per ottenere un velo-

ce fronte di salita indispensabile
per provocare l'entrata in fun-
zione dello stadio trasmittente a
40 KHz. Il led LD3 si illumina
quando il circuito ¢ alimentato.
La realizzazione del progetto
non presenta alcuna difficolta in
quanto i componenti utilizzati
sono tutti facilmente reperibili e
le operazioni di taratura e di mes-
sa a punto non richiedono I'im-
piego di alcuno strumento. Nelle
illustrazioni riportiamo la traccia
rame ed il piano di cablaggio del
circuito stampato utilizzato per
montare il nostro prototipo. Sul-
la basetta trovano posto tutti 1
componenti compreso il trasfor-
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matore di alimentazione. Seguen-
do attentamente le indicazioni
dei disegni, il cablaggio della pia-
stra diventa un gioco da ragazzi.
Procedete con calma controllan-
do attentamente il valore dei
componenti montati e, se questi
sono polarizzati, verificatene 1’e-
satto orientamento. Per il mon-
taggio degli integrati Ul e U2
raccomandiamo I'impiego degli
appositi zoccolini di tipo dual-in-
line a 14 terminali. L’integrato
stabilizzatore a tre pin deve esse-
re munito di una piccola aletta di
raffreddamento utilizzata piu che
altro a scopo precauzionale in
guanto lo stabilizzatore & sempre
sotto tensione, anche quando
Iinterruttore di accensione &
aperto. Il trasformatore di ali-
mentazione deve essere fissato al-
la basetta con due bulloncini o, in
mancanza di questi, con del col-
lante cianoacrilico. Sul frontale
del contenitore vanno realizzati
tre fori da 5 millimetri per i tre
led e due da 16 millimetri per le
due capsule ad ultrasuoni. Per
realizzare i fori da 16 millimetri
bisogna utilizzare una punta co-
nica (il cosiddetto svasatore). Sul
retro vanno fissati l'interruttore
di accensione e la presa per I’ali-
mentazione del televisore; biso-
gna inoltre prevedere un foro per
il cordone di alimentazione. L’in-
terruttore di accensione ¢ stato
posto sul retro per impedire, nei
limiti del possibile, che sia il
bambino ad attivare il dispositi-
vo. I collegamenti da effettuare
tra la basetta ed i componenti
esterni sono chiaramente eviden-
ziati nei disegni. Ultimato il ca-
blaggio e sistemato il tutto all’in-
terno del contenitore, non resta
che verificare il funzionamento
dell’apparecchio e provvede alle
necessarie regolazioni. Collegate
il cavo di alimentazione del sen-

Sul pannello posteriore é fissato
linterruttore di accensione del
dispositivo e la presa di
alimentazione per il televisore. In
alto, traccia rame in dimensioni reall.







































































































































