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RS 172 LUCI PSICHEDELICHE MICROFONICHE 1000 W

bodal b

E una centralina per luci p a fre vie al
direttamente dalla rete luce a 220 Vea. La massima potenza
delle lampade da applicare @ di 350 W per canale. Il
dispositivo & dotato di grande sensibilita grazie all'uso di una
capsula microfonica amplificata. Inoltre, tramite quattro
potenziometri, & possibile regolare linnesco dell'accensione
lampade relative ai toni alti, medi e bassi e variare, a seconda
del volume sonoro, la sensibilita microfonica. Il KIT &
completo di trasformatore di alimentazionz e di capsula
microfonica amplificata.

L. 48.000

N

RS 176 CONTATORE DIGITALE MODULARE A DUE CIFRE

Questa KIT permette di realizzare un modulo contatore a due
cifre che con I'aggiunta di aftri moduli uguali pud essere
esteso ad un numero di cifre teoricamente infinito (4, 6, 8,
10 ece.). | suoi impieghi possono essere molti, tra i quali &
abbastanza tipica I’appllzazmne come conta pezzi o conta
eventi. I.a wsuallmzmna a\msns tramite display a sette

La di deve essere di 6 Ve
stabilizzati. La corrente massima assorbita da ogni modulo
@ di circa 100 mA.

E L. 24.000

RS 173 ALLARME PER FRIGORIFERO

Questo dispositivo serve ad awvisare l'utente se la porta_del
frigoriferc & rimasta inavvertitamente aperta. L'allarme
awiene tramite I'emissione di una nota periodicamente
interrotta da parte di un apposito ronzatore elettronico,
Appena la porta viene chiusa il dispositive si azera e
I'allarme cessa. |l ritardo di intervento pud essere regolato
tra un minimo di circa 5 secondi ed un massimo di circa 25
secondi. Per I'alimentazione occorre una narmale hatteria da
9V per radioline. L'assorbimento & minimo: circa 1 mA a
riposo e circa 15 mA in stato di allarme. E dotato inoltre di
un‘uscita supplementare per poter essere eventualmente
collegato ad altri dispositivi. || KIT & completo di ronzatore
elettronico.

L. 23.000

RS 177 DISPOSITIVO AUTOM. PER LAMPADA DI EMERGENZA

a

Serve a fare una | quando la tensione di
rete a 220 Vca viene a mancare. Inoltre durante tutto il
tempo in cui la tensione di rete & presente, il dispositivo in
oggetto funge da carica batteria a comente costante. La
lampada da applicare deve essere a 12V e la sua potenza
non deve superare i 15 W. Per il suo funzionamento occorre
anche una batteria al Ni-Cd a 12V (10 elementi da 1,2V
in serie). Sono previste.due diverse correnti di ricarica: per
batterie da 200 mAh o 500 mAh circa.

L. 19.000

RS 174 LUCI PSICHEDELICHE PER AUTO CON MICROFONO

E particolarmente adatto ad essere installato su autovetture
o autocarri grazie al particolare circuito che ghi permette di
funzionare correttamente sia @ 12 che a 24 Vec. L'effetto
psichedelico viene ottenuto da tre gruppi di sei LED ciascuno
che lampeggiano al ritmo della musica. Led rossi toni bassi
- Led gialli toni medi - Led verdi toni alti. | suoni vengono
captati da un piccolo microfono preamplificato e guindi non
occorre alcun collegamenta elettrico tra il nostro dispositivo
ela sonora, g do cosi le ima certezza
di non creare danni allimpianto gid esistente, Il KIT &
completo di capsula microfonica preamplificata.

L:43.000

RS 178 VOX PER APPARATI RICE-TRASMITTENTI

E un dispositivo che serve a passare automaticamente dalla
posizione di ascolto a quella di trasmissione e viceversa.
Appena il microfono riceve un qualsiasi suono un apposito
micro relé scatta commutando |‘apparato in trasmissione.
Quando il suono cessa, dopo un certo ritardo, il micro relé
tona in posizione di riposo riportando cosi apparata in
posizione di ascelto. Il KIT & completa di micro reld, di
regolazione di sensibilitd e di regolazione di ritardo. Infine,
tramite un apposito timmer, si pud adattare il dispositivo a
qualsiasi tipo di microfono.

Per la sua alimentazione & prevista una tensione di 12 Vee..
Il massimo assorbimento (micro relé eccitato) é inferiore ai
100 mA.

RS 175 AMPLIFICATORE STEREO 1+1 W

£ un amplificatore :
e di grande affidabilita grazie ad un numero molta ridotto di
componenti. Pud funzionare correttamente con tensioni di
alimentazione comprese fra i 3 e 12V e la potenza di 1 W
si ottiene con |'alimentazione di 9 V. Il nostro amplificatore
& completo di doppio potenziometro a comando coassiale per
il controllo di volume. Le caratteristiche tecniche riferite ad
ogni canale sono:

Potenza uscita: 1W (alim. 8V) - 100 mW (alim. 3V)
Distorsione a max. potenza: 10%

Max segnale ingresso: 80 mV pp

Impedenza uscita: 8 O0HM

Impedenza ingresso: 22 KOHM

Risposta in frequenza: 40 Hz -+ 80 KHz

L:20.000

ELETTRONICA
SESTRESE .....

Direzione e ufficlo fecnico
Tel.(010) 603679 - 602262
Via L.Calda 33/2- 18153 Sesiri Ponenie Genova
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ADSR
IN PANNE

Il circuito dell’ADSR non funzio-
na come dovrebbe: collegandovi in
ingresso una chitarra si ottiene in
uscita un segnale abbastanza distor-
to. Abbinandolo ad un organo elet-
tronico, e premendo una nota per
volta, non si riesce a far eccitare il
circuito, mentre premendo tutti i ta-
sti insieme si ottiene qualcosa. Ho
provato allora a collegare al’ADSR
un generatore di bassa frequenza ad
onda quadra e cosi funziona perfet-
tamente. Quindi ’ADSR va bene so-
lo con un’onda quadra? Che ne dite
se tra I'uscita dell’organo e I'ingresso
del’ADSR inserisco un preamplifi-
catore?

Vincenzo Flati - Roma

1l circuito dell ADSR (nov. 80, ndr)
deve funzionare con segnali di qualun-
que forma d'onda. Il problema che hai
riscontrato e essenzialmente di livello.
La soluzione che proponi, uso di un

premplificatore, é certamente la piu
indicata.

CODIFICHE
LETTERALI

Ho acquistato il materiale per rea-
lizzare il progetto «C’¢ l'acqua in
auto» presentato diverso tempo fa.
Ho trovato tutto, tranne Ul (4001)
ed U2 (7808). Il mio abituale fornito-
re dice che non esistono e che ci do-
veva essere stato un errore di stampa,
perché, secondo lui, mancano delle
indicazioni alfabetiche.

Massimo Rinaldi - Poggibonsi

No, non ci sono errori, le identifica-
zioni commerciali di quegli integrati
sono corrette. Ulteriori codifiche let-
terali vengono aggiunte, prima dei
numeri, dalle varie case costruttrici.

Tutti possono corrispondere con la redazione
scrivendo a Elettronica 2000, Vitt, Emanuele
15, Milano 20122. Saranno pubblicate le let-
tere di interesse generale. Nei limiti del possi-
bile si rispondera privatamente a quei lettori
che accluderanno un francobollo da lire 550.

Nel caso del 4001 la versione pin diffu-
sa ¢ quella marcata CD4001, per il
7808, un regolatore di tensione positi-
va da 8 volt, é LM7808. Un buon ne-
goziante conosce bene gqueste sfuma-
ture!!l!

PER TARARE
IL RICEVITORE

Scrivo in merito al progetto RX 20
metri presentato nel marzo 85. Man-
cano i valori di C97 e DZ1. Dato che
I'rx, come da voi spiegato, viene tara-
to pezzo a pezzo come si fa a metter-
lo a punto senza usare frequenzime-
tro ed oscilloscopio?

Ettore Giancaterino - Pescara

C97 vale 470 pF 25 V1 e DZI é uno
zener da 14 volt 0,5 watt. La tartura
Senza strumenti é praticamente impos-
sibile; cerca di metterti in contatto con
un amico che disponga almeno di un
frequenzimetro ed un voltmetro elet-
tronico ad alta impedenza e fate in-
sieme qualche prova di taratura. At-
tenzione, ci vuole tanta pazienza, oghi
volta che si regola un punto bisogna
poi ritoceare tutti gli altri; quando si
opera in alta frequenza é fondamenta-
le l'uso di buona strumentazione, pa-
zienza ed esperienza. Se vuoi (e I'avvi-
so vale per tutti) per il progetto qui

il tecnico risponde

segnalato ci si puo rivolgere per col-
laudi e tarature alla Ditta Coletta, via
Rodi 7, Cervaro (tel. 0776/43173).

APPLE
GRAPHIC

Sono appassionato di computer e
in particolare di computer grafica.
Con il mio Apple II ho provato piu
volte a manipolare graficamente
immagini complesse ma i risultati ot-
tenuti sono stati...

C’¢ qualche libro che mi possa dare
una mano senza ricorrere a tratta-
zioni matematiche troppo complesse?

Alessio Rotelli - Modena
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Si, noi conosciamo un testo che fa
proprio al caso tuo, sia perché é di
facile comprensione e perché le argo-
mentazioni sono sviluppate con pro-
grammi scritti in Applesoft. Il libro
s'intitola «Modelli di espressione gra-
fica» edito dalla E.P.S.1.

Nel libro tre trattazioni; la prima
spiega gli elementi grafici basilari:
punti, linee, circonferenze ecc. Il se-
condo argomento tratta le espressioni
matematiche e come si fa a disegnarle;
infine, la terza trattazione descrive la
parte piu affascinante della computer
grafica: traslazione, rotazione, in-
grandimento di una immagine.

CHIAMA 02-706329

il tecnico risponde il giovedi pomeriggio dalle 15 alle 18
RISERVATO AI LETTORI DI ELETTRONICA 2000




TECHNITRON

VENDITA COMPONENTI ELETTRONICI
LINEARI E DIGITALI

Via Filippo Reina, 14 - 21047 SARONNO (VA) TEL. (02) 9625264
Alcuni prezzi (IVA compresa) - Altri prezzi su catalogo o a richiesta

OPTO ELETTRONICA

LED ROSSO 315 MM L 170
LED GIALLO ¥/5 MM L. 230
LED VERDE 3/5 MM 1 230
LED LAMP. ROSS! L 1.200
LED BICOLORI RV L 1.000
LED PIATTI ROSSI L. 360
LED PIATTI GIALLI L. 380
LED PIATTI VERDI L 380
LED QUADRATI ROSS! L. 400
LED QUADRATI GIALLI L. 400
LED QUADRATI VERD! L. 400
FND35T DISPLAY L 1.950
DISP. 7 SEG. VERDI L. 1.800
DISPLAY 4 CIFRE L. 3.600
BARRE DI 10 LED
NATIONAL CON
INTEGRATO
DI PILOTAGGID L 7.600
4N25 OPTO ISOLAT. L 850
4N26 OPTO ISOLAT. L 1.230
4N32 OPTO 1SOLAT. ks 1.980
4N35 OPTO ISOLAT. L. 1.330
BPWS0 RIC. INFRAR. L 1.710
CQYBY LED INFRAR. L. 720

PER ORDINI SUPERIORI

A L. 50.000 UN DISPLAY

4 CIFRE IN OMAGGIO!
TRIAC-SCR
BRX71 SCR

0,64 400V L 560
TIC106D SCR

5A 400V L 1.320
TYN40B SCR

BA 400V L 1.360
TIC126D SCR

12A 400V L. 1.475
TIC126M SCR

12A 60OV L. 1.530
BTAQB-400B TRIAC

A 400V L 1.230
BTADB-6008 TRIAC

BA 60OV {7 1.520
BTAD8-4008 TRIAC

8A 400V L 1.270
BTA12-400B TRIAC

12A 400V ks 1.430
BTA12-6008 TRIAC

12A 600V L 1.750
TIC226M TRIAC

8h 600V 1.380
MICROPROCESSORI
E MEMORIE
Z80A CPU L 5.800
Z80A CTC L. 5.800
Z80A PIO L. 5.800
ZB0A PIO L 14350
ZB0A DMA L 13.800
2716 EPROM 16K L. 4.200
2732 EPROM 32K L. 4.600
2764 EPROM 64K L 7.300
27128 EPROM 128K L 9.400
27256 EPROM 256K L. 13.250
2114 RAM,

DIN. 1Kx4 112 4.500
4164 RAM.

DIN. 64K x1 L 4.300
6116 RAM.

STAT. 2Kx8 ki 7.500
6264 RAM.

STAT. BKx8 L. 15.200
ZOCCoLl

8 pin {5 180
14 pin L 250
16 pin L 270
18 pin L 295
24 pin L 430
28 pin L: 530
40 pin L 720
DIODI E PONTI
1N4148 L 50
AA119=0495 L. 190
1N4002 1A 200V L. 125
1N4004 1A 400V L 130
1N4007 1A 1200V L 140
1N5408 3A 1200V A 310
BY458 4A 1200V L 450
P600J 6A 800V L. 920
PEOOK 8 A 60OV L. 1.020
EM513 1,2A 1660V L. 150
BY299 2A VELOCE L 330
ZENER 2/200V 0,5W L. 140
ZENER 2/200 1,3 W L. 180
ZENER 27200 2W k 320

ZENER 2/200 5W L 545 TRANSISTOR TDA2005 26,5W L 5370
ZENER 2/200 10W L 3750 (ESTRATTO DA CATALOGO) TDA2009 2 70W L 7900
B4OC370037A 40V L 1.720 BG140 630 TDA 2320 L 1700
B40C 5000 54 40V L. 1.830 BC141 I.. 650 TDA 7000 L 4210
BSD(G: 15% 1,54 80V L 930 BC182 L 195
BBOC 3700 37A 80V L 1.780 BC237 L 170
B80C 5000 5A 80V L 1990 BC238 L 170 SFSBPISg%SNE
e BG286 L o LE SERIE COMPLETE
82506 5000 Lo P o 40145
8C308 & 150
3'?0 552\69 L 2900 8037 C el SN74 LS/HC/HCT
B 1 BC238 L 190
1,5A 380V L 1200 804140 L 170 gg#ggfzﬁsEMP'o
FB10-04 10A 400V L 4.550 BC550C L 170 04001 L i -
FB10-06 10A 60OV L 4.890 BC560C L 170 D401 L 840
FB25-04 25A 400V L 4890 80135 L 680 ol .
FB25-06 254 600V L 4990 80136 L 680 olarits L 660
FB35-02 35A 200V L. 5.690 BD137 L 680 Codned ||: %
wo1 1,54 100V L. 720 80241 L 830 D451 C b
L . Eodrh L Ho SNTAHCO0 L 60
W10 1,54 1000V L 840 80645 & 1.100 SN74LS04 L g9
WLOCS 1A 50V L 590 BD677 L 750 aN74LEm L g0
WLD2 1A 200V L; 710 BD678 E: 750 SN74LSTA L e
WL10 1A 1000V L. 830 BDB79A L 750 :
B0680A L 830
QUARZI (L. 2900 CAD.) BOX53C L 1.120 PER QUANTO
3 Mz BDW93C L 1420 NON ELENCATO
3,579 MHz BDWO4C L 1.380 RICHIEDETE
96  MHz BF245 FT=2N3819 L. 580
4 MHz BF324 i 330 BUSTE OFFERTA QUANTITA
8 L M BFO60 MOSFET UNF L 1.350 20 1N2007 L 2550
4,433 MHz BF981 MOSFET VHF L 1.320 50 1N4007 L 5900
3,2768 MHz BFGA2 MOSFET L 1.280 50 1N4148 L 2.200
8,866 MHz BFR36 Ls 2.020 100 1N4148 L 4.100
BFR90 L 1520 10W0t 1,54 100V L 6.750
CATALOGO CON OLTRE BFRY1 L 1520 10 4N25
2.500 VOCI L. 1.500 BFX34 L 2.350 OPTO ISOLATORE L. B.000
PER SPESE DI BUX48 L 4300 20 LED ROSSI
SPEDIZIONE. BUY185 L. 4.950 3/5 MM. L 3150
GHATurro AL PRIMO MJ2501 L. 3150 50 LED ROSSI
ORDI! MJ3001 L 2950 5 MM. L 1700
| coumueun SONO TIP31A L 820 mu LED ROSS!
GARANTITI DI TIP2922 L 1.840 L 14.850
1" QUALITA DA TIP3055 L 1.460 20 LED VERDI
DISTRIBUZIONE DIRETTA 2N708 L 820 {0 GIALLI) L 4260
DELLE MIGLIOHI gnggA IE g}u 5‘00%&\151;2 4 L 10.400
MARCI : 0 ;
eiisrem I B e
SURP! : o :
2N3771 L ai0 10 2M1711 L 5900
FUNZIONI COMPLESSE 23772 L 3310 20 2N1714 L 11.350
(CON DATA-SHEET) 2N3866 1W 470 MHz L. 2.550 10 2N2222A L 5100
1296 ALIMENTATORE 214427 CB-144 L 2550 10 2N3055 L 14.400
SWITCHING 2N5320 CB-144 L 1320 20 2N3055 L 28.200
INTEGRATO 4A 40V L. 17.200 BLY87A 8W 175 MHz L. 32.540 20 BC237
SAB0529 TIMER 2NG081 15W (BC238) L 3150
MAX. 315 H. L. 6.150 -4\35 rg;w L 39.620 5[%32032;? p
DACOB08 BLY93. i
goahf}s’mﬂm% e L. 8.000 m’vﬂ?u”lé?« 175 MH Y I 1%3%;7 L 14500
. A z o
ADCOB04 80 W 28 MHz L 79.400 10 BF245 FET L. 6.200
DINERITORESY e REGOLATORI oroe e b Sam
COP444 TIMER R W o 20 TLOB L 16700
PROGRAMMABILE REG. 2136V 2A L .24% 10 TLO8? L 11.200
7 GIORNI+DISPLAY Stk ¥ e 20 TLO82 L 22.300
4 CFRE+QUARZ0 L. 39.900 10 NE555 L 6400
N v R 7805/08/12115/24 TO3 L. 3160 90 NERSS o
CA3161-3162 T paarn bo cora LDy 10 uAT41 MINDIP L. 5.950
2 LM31TT 1/37V 1A L 2150 "
LA COPPIA L 15.800 M728e 11472 T i 10 LM3900 L 12.700
1CL7107 L 17.200 }g !éng‘:gns:a II: :igg
S041P L 33 :
ERIE 1’;;553““”' HREN®. i 10 BTADG-4008 L. 11.500
VETRONITE LF356 L 1720 10 TIC226M L 12750
mm. 100180 LM331 i 1.190 10 BD135 (6/7) {1 6.200
Y LM324 1 880 10 4164 RAM. DIM. L 36.000
MOND L 1600 10 6116 RAM. STAT, L. 59.000
VETRONITE e . 10z80ACPU L 53.000
Sl s TP A '
DOPPIA L 1050 = TRASFORMATORI 220V
DISSIPATORE T03 L 850 LM1800 L 1800 1.5W 15V L 3.500
DISSIPATORE TO5 L. 250 LM3900 L 1.3%0 1.5W 15415V L 3.900
oL Nesse L1 gwaim Lo
- 15+ E
CONDENSATORI NE567=LMS67 L 3100 bl o
POLIESTERE L - 15 W 15+15V L 10950
RESISTENZE 1/4W TLO7H 1.100 15 W 24-28V L 10950
50 (MINIMO 5 ot - 0 W 1215V L 14300
PER VALORE) L 30 ] . 30 W 15+15V L 15.400
GHIERE PER LED Tt& Il_ ;"’“" 30 W 24-28V L 15.400
5 mm. L 50 o s - 50 W 1215V L 18.200
VK200 plt I L 6 50 W 15+15V L 19.600
IMPEDENZE RF. 1 350 HATOS L 720 50 W 24-28V L
£AT48 L7 " 1a.8m
o U e 80 W 15+1aV L 23.200
CONDIZIONI TRAB20M T e 1% wzd-zsv L 23.500
PARTICOLARI PER:
— RIVENDITORI G L .z70 12-1518-24280 L 28.800
~ GROSSI L b L 100 W 18+18V L 27.300
UTILIZZATORI : 150 W 18418V L 34500
TDA2004 2x6,5W L 4200 bl Bty L it

Vendita al DETTAGLIO e all'INGROSSO0 - Ordine minimo L.
Italia - Spese di spedizione a carico del destinatario

15.000 - Per DITTE, SOCIETA, ENTI comunicare codice fiscale e partita IVA - Spedizioni in contrassegno (o altri mezzi concordati) in tutta




PER BASETTE, KIT,

ARRETRATI, LIBRI...

usa sempre

UN VAGLIA POSTALE ORDINARIO!
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o5 . G | Mod. I d. 1
A8 SERY BN VAGLIA POSTALL g W
frﬁt Ll—lu:lﬂﬁ BOLLI LINEARI  UFFICIO DI EMISSIONE = - s VINSIA

COMUNICAZION!
DEL MITTENTE

LPagabile nell'Ufficio...._._ . Z“ZLﬂ_/VO VLo R A R :
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NOME COBNCHE

(Provdd .. . : )
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_CORSO _WITTORIO _EMANVELE A5 | |
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E OOMICILIO
CELMITTENTE

E IL MODO PIU RAPIDO PER RICEVERE LE COSE!

® Il vaglia (da richiedere in un qualunque ufficio postale) deve essere indirizzato ad
Arcadia srl, C.so Vittorio Emanuele 15, 20122 Milano. Scrivi sulla parte destra quel
che desideri e I'indirizzo in stampatello, completo di codice postale!

® Se vuoi usare il vaglia telegrafico, attenzione: accertati che venga segnato il tuo
indirizzo e quello che desideri ricevere! Ii Ministero PT non ha ancora pensato ad un
modulo che contenga la riga dell’indirizzo!

@® I kit (soltanto i kit!) possono essere richiesti contrassegno. Invia una cartolina postale
per la richiesta (non accettiamo ordini telefonici!) ma ricorda che pagherai al postino
lire 3.000 in piu per spese postali.

_ NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI CONTRASSEGNO DI BASETTE,
ARRETRATI E LIBRI. NON SI ACCETTANO ORDINI TELEFONICI.



ELETTRONICGA - RIGG

—=-—TELEFUNKEN 6500 SUOND
Sl "CLP‘I R QL U108 7000 6502 CPU 15000 SSH2033 UCO 43000
uz37 4000 6522 VIA 16000 SSM2040 UCF 32500
ULA ZXB302 OL s2.000 U265 16000 B532 22000 55M2044 UCF 25000
ROM 256K OL VERSIONE JS g2.000 U321 10000 SSM2050 ADSR 32500
ROM 128K OL 45,000 U327 8500 280 SSN20S6 ADSR 25000
CPU 68008 S8.000 UAAL70 4800 280A CPU 10000
CPU HABBO43 27.000 URA1BO 4800 280A FIO 10000
ULA SCREEN BL 78,000 Z80A CIC 10000 CEHM3310 ADSR 30000
BUARZ0D 11HHz 8.800 ==—-MOSTEK-=—====e—ee 280A 510 20000 CENM3320 UCF 26000
QUARZ0 1SMHz 8.800 MKS03SS 2ysoo 2B0A ORA 22000 CEM3330 2UCA 30000
QuARZ20 32,768 4,500 NKS0397 24500 CEN3340 vCo 43000
KB MEMB QL Hatrice contatti par OL 22.000 fiKS50338 24s00 Bos0-- CEM3350 2uCF 28500
nC1377 12.000 = 8080 CPU 12000 CEM3372 UCF+UCA 42000
2TX510 Transistor 1.800 . EXAR™ 8035 CPU 15000 CEM3374% 2UCO 42000
X§210 12000 B08S CPU 15000
2TXSS1 Transistor 1.800 XR215
22uH Choka Induttanza 9.600 yodan 14000 @212 8000 --LINEA DI RITARDO---
RESET BUTTON  Fulsante di resst par OL  B.500  yp5ooc 4500 B216 7000 MN3010 Sl2st 30500
3 PIN SOCKET Prasa di alimentaziona £2.000 XR2208 14000 B226 10000 nN3101 332Bst 4500
RAM TI416% RAH dinamica da B4K 8.500 12000 @224 7000 nN3011  OSC 76000
XR2211 14000 8251 12000 TDA1022 1022st 12000
cienisens . SPECTRUM PLUS....ovvvvi. .. XR221B 12000 8253 15000
XR2264 12000 8259 18500 NES70/571 14000
2XB8401 saconds ULA dmllo SPECTRUH + 24.000 XR22ES 14000 8273 20000 NESS3Y% 5500
KB HAT +(matrice contatti Spectrum+) 25.000 XR4151 S000 B155 416000 NESS32 6800
zx 81 ARIHY1Z 14000 ------—--UART--—---- M110 22000
Ceriesiereseseiestesess L EENERAL INSTRUMENT- 15303 16000 1208 24500
AY-3-1350 i1sopg  S1602P 12000 LH13700 3800
ULA EC210E (sostituisce 2C158 s 2C184 82,000 o e 0000
ROM B4K 24.000 o 3 Bs00 20000 CooTTTTT 6800~---=--=  SN7E477 7500
RAN 2114 6.500 AY-3-8760 20000 6850 ACIA 12000 SN78483 28000
GENERATORE DI FONEHNI AY-3-B310 15000 6821 PIa 12000 TnHS361S 12500
AY-3-8312 15000 nKksoa4o Aoana
EBBBB et e [ R A e o e cen TFKU401 12000
72 £ 4116 18K X1 4500 NESY4S/LM1011 12000
SPBZSG ﬂLz 4532 32K X1 8000 n2s3bl 15000
3732 32K Xt 6500 - S
... SPECTRUM .....INTERFACCIA 1 .MICRODRIVE - 44 sux x1 8500 1paicos 5500
41256 256K X1 22000 | L3g1y #500
ULA BCOO1 38.000 yLA LA 1S S6.,000 LHABIS BS00
HOH 128K 35.000 ROM SCH 92BBOP 22.000 Lr3916 8500
RAN 4116 4.500  74LS260 4.500 URAL7O 4800
RAN 4164 8.000 . pa 26007 22.000 URALE0 4800
Ln 1883 9.000 7gnos 1.500 - HODEH
2Tx 213 800 nOTORE SU/2400 RPH 18,500 35308 SB8000
27X 313 800 pRIVE ROLLER 2.500 AM7510/7911 86000
2TX B50/651 i'égg PLASTIC ROLLER 1.500
OUARZO 14FIHZ . HICROSWITCH 18,500 ---DRAM CONTROLLER---
QUARZO  4,433MHZ 3.500 o eeen FERRANT1--=-== THS4S00 38000
CONNETTORE 5 VIE 800 5000
2N425 DAC/ADC 1
CONNETTORE B VIE 1.600 FNMBE DAC 16000
NODULATORE UHF 14.500 ZN437  AOC 35000
INDUTTANZA 4.500 ZN428  DAC 32000
ALTOPARLANTE 4.500 ZN4HS  ADC 22000
PRESA EAR/NIC 800
PRESA ALINENTAZIONE  1.600
KB MERB (tasti ) 8.500 -CuS-DELTA-N00/DENOD-
K8 MAT (matrice) 18.000 nc341e 42000
KB TENP (mascharina) 7.500
-==--CONVERT [ TORI==--~ - -EPROM======  ========= RAM====—==m
ADCOBOY 12000 &£708 1X X8 12000 2114 1K X4
DACOBE gsoo0 2716 2K X8 10000 4016 2Kk x8
DACOBO1 10500 2732 4K X8 14000 6116 2K X8
DAaci2aa 20000 2784 BXK X8 2.0 4168 8K X8
AD7581 g4000 27128 16K X8 :gooo 4364 BX X8
ADCOB1E 85000 27256 32K X8 48000
ADCB00 25000 2532 4K X8 12000 PROGRAMMATORE D1 EPROM & EEPROM
Permette la lettura e scrittura di eprom del tipo :
2716,2732,2532,276%,27128, 27256, 2615,2816,2816A
ZB-603 2K EPROM - uP SINGLE CHIP L. 45000 MONITOR 12" VERDI ! ARANCIONI - A COLORI
ALTOPARLANTI - WHAFERDALE - CIARE - MOTOROLA - ITT FLOPPY DISK - CONFEZIONI DA 10 PEZZ|
EPROM GESTIONE SCHEDA VIDEQ GRAFICA N.E. LX529 CON D.O.5./N.E.E CP.M. L. 80000
CONCESSIONARIO NUOVA ELETTRONICA - ALTRE CASE: WILBIKIT - PLAY KIT - GPE - ANTEX - WELLER
- JBC ORIX - MULTICORE BREMI - TEKO - ALPHA ELETTRONICA - GAVAZZ| - GREENPAR - BOURNS
NATIONAL - SGS - MOTOROLA - MOSTEK - ITT - NEC - HITACHI - FAIRCHILD - FERRANTI - RCA - SIGNETIC
CONDIZIONI DI VENDITA -~ SPEDIZIONI IN CONTRASSEENO Ordine minimo L. 30.000. | prezzi sono comprensivi di IVA. - Inviando L. 3.000
rimborsabili al pnma acquisto, vi invieremo il catalogo illustrato del materiale disponibile con i relativi prezzi. Ulteriori informazioni per ogni sin-
gola voce deve essere richiesta specificalamente. | DATA SHEET, quando richiesti, costano L. 150 al foglio.
| prezzi sono orientalivi e possono subire variazioni in aumento o in dimiruzione - sconti per quantitalivi.




MEDICAL

MAGNETOTERAPIA
TASCABILE

SFRUTTIAMO L’EFFICACIA TERAPEUTICA DEI CAMPI
ELETTROMAGNETICI COSTRUENDO UN APPARECCHIO UTILE IN
CASO DI FRATTURE, FERITE ED ALCUNE MALATTIE DELLA PELLE.

gni forma di vita sulla Terra

conduce la propria esistenza
immersa in campi magnetici pit
o meno intensi, di origine natura-
le od artificiale. E stato da tempo
dimostrato come questa energia
elettromagnetica sia in grado di
interagire con 1 tessuti viventi, in
modo assai diverso a seconda del-
la potenza e della frequenza pro-
prie del campo considerato: a

di CRISTTANO VERGANI

frequenze molto elevate (dell’or-
dine dei mega e gigahertz) e ad
elevati livelli di potenza, gli effetti
sono soprattutto di tipo termico,
come avranno sperimentato al-
cuni di voi bruciacchiandosi le di-
ta pasticciando con finali H.F.
senza le dovute cautele. A volte i
campi elettromagnetici possono
essere cosi intensi da rappresen-
tare un vero e proprio pericolo,
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Il trasduttore & un particolare tipo di captatore telefonico che funziona per cosi dire a rovescio.
I terminali sono collegati ai transistor T2 e T3. La ddp determina una corrente di forma particolare:
da cui la creazione del campo magnetico desiderato.

tanto che precise norme di sicu-
rezza impediscono di avvicinarsi
oltre un certo limite alle antenne
delle potenti stazioni radio broad-
casting o delle postazioni radar.
A livelli di potenza piu bassi, gli
effetti sono molto pit complessi:
onde elettromagnetiche di fre-
quenza estremamente elevata ri-
mangono comungue pericolose
per la retina, una delle strutture
piu delicate dell’occhio (mai
guardare dentro un’antenna a
tromba in funzione, come ad
esempio quella degli antifurto a
microonde).

A frequenze piu basse, i campi
magnetici hanno invece rivelato
di possedere effetti molto interes-
santi dal punto di vista medico.
Da tempo nelle strutture ospeda-
liere piu avanzate sono in uso
apparecchi per magnetoterapia, i
quali vengono usati soprattutto
per accelerare la guarigione delle
fratture e delle ferite, nonché
contro alcune malattie della pelle.

QUALE EFFICACIA

Per essere veramente efficace
in senso terapeutico, il campo

Cosi si presenta |'apparecchio a montaggio ultimato. Il kit comprende pure
il trasduttore utilizzato per generare il campo magnetico.

elettromagnetico deve essere ge-
nerato da un segnale di forma
d’onda particolare, tale da inte-
ragire con i tessuti danneggiati ed
infiammati, accelerandone la
guarigione.

Non ¢ questa la sede per ap-
profondire il meccanismo d’azio-
ne della terapia elettromagnetica:
basti sapere che si vengono a
formare per induzione delle cor-
renti elettriche, all’interno dei
tessuti, che stimolano le cellule
ad accelerare 1 processi riparativi,
riducendo l'infiammazione ed i
tempi di guarigione.

COMPONENTI
R1,R3 =1 Mohm

R2 = 2,2 Kohm

R4 = 47 Kohm

RS = 1,5 Kohm

R6 = 680 Ohm
R7,R8 = 820 Ohm

Cl = 100 nF

C2 =22 uF 16 VL
C3 = 1.800 pF pol.
C4,C5 = 47 uF 16 VL
Cé =100 xF 16 VL
Ul = 4011

T1 = BC237B

T2,T3 = BD677A

LD1 = Led rosso

U1l = Trasduttore magnetico

Il circuito stampato (cod. 533) co-
sta 5 mila lire mentre il kit (cod.
FE71) completo di bobina e conte-
nitore costa 46 mila lire (montato e
collaudato 57 mila lire).
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Variazione dell’induzione magnetica nei tessuti (onda A) in relazione al segnale generato
dall’apparecchio (onde B e C). La forma d’onda B é presente sul piedino 11 di U1 mentre sul
piedino 10 & presente un segnale sfasato esattamente di 180° (onda C).

Per convincersi dell’efficacia di
questa terapia, ¢ sufficente consi-
derare il grande successo che ha
conseguito in campo sportivo,
dove 1 tempi di recupero degli
atleti dopo i traumi sono di gran-
de importanza: calciatori, sciato-
ri, piloti, giocatori di basket sono
stati 1 primi a beneficiare della
magnetoterapia, ora sempre piu
diffusa.

Risultati ottimali si hanno sti-
molando le zone malate in modo
continuativo: cosa problematica,
poiché non si puo trascorrere la
giornata vincolati ad un apparec-

chio non facilmente trasportabi-
le, magari per la frattura di un
dito! Ecco perché presentiamo su
queste pagine un apparecchio ta-
scabile per magnetoterapia, in
grado di erogare il segnale tera-
peutico e di accompagnarvi fuori
casa, sul lavoro, in auto. In que-
sto modo sara possibile sfruttare
in pieno i vantaggi della magne-
toterapia, stimolando nel modo
piu efficace possibile i tessuti le-
sionati da fratture, ferite, strappi,
slogature, stiramenti.

La messa a punto di questo
apparecchio ¢ il risultato di una

sperimentazione durata piu di
due anni, con la realizzazione di
diversi prototipi secondo diverse
filosofie di progetto.

IL PROTOTIPO

Alla fine, tra le varie possibilita
¢ stato scelto il prototipo realiz-
zato secondo il modello proposto
dal prof. A.L. Bassett della Co-
lumbia University di New York
per il trattamento delle fratture.
Questo tipo di apparecchio pro-
duce un segnale composto da

traccia rame
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treni di onde rettangolari della
frequenza di poco piu di 4 Khz,
con un rapporto pausa/impulso
pari a 9:1, intervallati di circa 80
millisecondi. E bene specificare
che questo strumento ¢ in grado
di agire efficacemente su proble-
mi di tipo localizzato (es. dolori
articolari al polso, strappo mu-
scolare al polpaccio ecc.). Per in-
tervenire su aree vaste (eczemi
cutanei, ferite molto estese), & pit
indicato ricorrere ad un apparec-
chio di tipo non portatile, in gra-
do di generare un campo elet-
tromagnetico piu potente ed este-
so. Un apparecchio di questo
tipo, dalle caratteristiche profes-
sionali, verra pubblicato in uno
dei prossimi numeri della rivista.

SCHEMA ELETTRICO

Il particolare segnale pilota &
stato ottenuto semplicemente uti-
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lizzando le porte logiche conte-
nute in un 4011.

A e B formano un oscillatore a
bassissima frequenza che attiva
periodicamente il secondo oscil-
latore formato da C e D, otte-
nendo cosi 1 treni di onde rettan-
golari. Per ottenere il massimo
rendimento dal trasduttore ma-
gnetico, vengono prelevati due
segnali in controfase dai piedini
10 ed 11, accoppiandoli in modo
capacitivo ai darlington T2 e T3
collegati a collettore comune. In

L’apparecchio & proprio...
tascabile: insomma la terapia
veramente a portata di mano!

questo modo si riesce ad ottenere
un intenso campo magnetico a
distanza di alcuni centimetri dal
trasduttore, permettendo cosi di
trattare le lesioni anche attraver-
so lo spessore di eventuali inges-
sature o bendaggi.

Il montaggio pratico non pre-
senta difficolta di sorta se esegui-
to con cura e precisione. E consi-
gliabile poggiare il trasduttore
sulla zona traumatizzata, nel
punto dove il dolore & piu acuto,
fissandolo tramite il proprio sup-
porto autoadesivo o con un pez-
zo di cerotto, lasciandovelo pitl a
lungo possibile nell’arco della
giornata. In caso di ferite & bene
fissare la piccola bobina diretta-
mente sopra la garza di medica-
zione. Per quanto riguarda Iali-
mentazione, sara piu conveniente
usare una pila ricaribile al NiCd
da 8,2V, dato 'uso prolungato
che si deve fare dell’apparecchio.



Pensa a un kit...

e che contiene soltanto componenti selezionati e e che ti propone progetti interessanti,

delle marche pilu prestigiose: sono gli stessi che la tecnologicamente avanzati e di sicuro
organizzazione Melchioni distribuisce in tutta Italia funzionamento.
sui canali industriale e commerciale. o

e che ti fornisce un esaurientissimo foglio di
istruzioni per il montaggio, completo di tutte le
informazioni e le avvertenze indispensabili per
I'installazione dei componenti piu delicati.

e che racchiude tutti i componenti in un doppio
box trasparente a maggior garanzia di
protezione degli stessi.

'E un sogno, dici?
No. E Mkit.

MKit & la linea di scatole di
montaggio per dispositivi
elettronici realizzata da
Melchioni Elettronica.

Con MKit potrete, subito,
realizzare moltissimi, diversi

| IRTERNORD

montaggi
elettronici.
Ecco I'elenco completo e aggiornatissimo delle scatole di montaggio Mkit
Apparati per alta frequenza Varie bassa frequenza Accessori per auto - Antifurti
304 - Minitrasmettitore FM 88 +~ 108 MHz L. 17.500 328 - VU metera 12 LED L. 24.000 368 - Antifurto casa-auto L. 39.000
358 - Trasmettitore FM 75 - 120 MHz L. 25.000 308 - VU meter a 16 LED L. 27.000 316 - Indicatore di tensione per batterie L. 9.000
321 - Miniricevitore FM 88 +~ 108 MHz L. 14.000 329 - Interfonico per moto L. 26.500 337 - Segnalatore di luci accese L. 8.500
366 - Sintonizzatore FM 88 =108 MHz L. 25.000 307 - Distorsore per chitarra L. 14.000
359 - Lineare FM1W L. 14500 331 - Sirena italiana L. 14000 Apparecchiature varie
360 - Decoder stereo L. 16.000 . " i
Effetti luminosi 301 - Scacciazanzare L.13.000

= 332 - Esposimetro per camera oscura L. 33.000
Apparati per bassa frequenza 312 - Luci psichedeliche a 3 vie L.40.000 338 - T1rger per ingranditori L. 27.500
362 - Amplificatore 2 W L 13000 303 -Luce stroboscopica L. 14500 335 - Dado elettronico L. 23.000
306 - Amplicatore 8 W L. 13.500 339 - Richiamo luminoso L. 16.000 340 - Totocalcio elettronico L. 17.000
334 - Amplificatore 12 W L. 28.000 & . 336 - Metronomo L. 8.500
319 - Amplificatore 40 W L. 27.000 Alimentatori 361 - Provatransistor - provadiodi L. 18.000
354 - Amplificatore stereo 8 + 8 W L. 36.000 345 - Stabilizzato 12V - 2A L. 16.000 i
344 - Amplificatore stereo 12+~ 12 W L. 45.000 347 - Variabile 3 + 24V - 2A U asoon  Frezzi VA esclusa
364 - Booster per autoradio 12 +12W L. 41.000 341 - Variabile in tens. e cor. - 2A L. 35.000
305 - Preamplific. con controllo toni L. 22.000
308 - Preamplificatore per microfoni L.11.500 A r hiature per C.A.
369 - Preamplificatore universale L. 10.500 PRarace . o
322 - Preampl. stereo equalizz. RIAA L.13.500 302 - Variatore di luce (1 KW) L. 9.500
367 - Mixer mono 4 ingressi L.23.000 368 - Variatore 0 + 220 V-1KW L. 16.000

310 - Interruttore azionato dalla luce L. 23.000
333 - Interruttore azionato dal buio L. 23.000

MELCHIONI ELETTRONICA

Via Colletta. 35 - 20135 Milano - tel. 57941

































































































































































































