MISTER KIT

Elettronica 2000

ELETTRONICA APPLICATA, SCIENZA E TECNICA N.91 - GENNAIO 1987 - L. 3.500

Sped. in abb. post. gruppo Il

BBS 2000
tel. 02/706857

DA OGGI

GRATIS
ANCHE |

PROGRAMMI }

Vhf
WALKIE TALKIE

Spectrum
‘RS 232 INTERFACCIA

Medicina
TENS TERAPIA

Audio
COMPRESSOR GATE HEWLETT PACKARD COURTES)




la prima rivista per computer via telefono

MODEM

Suppl. N. 11 - DIC 86/GEN 87 Sped. in abb. post. gr. Il - L. 9.000

HACKER BOARD
e SPECTRUM, C 64, f
& IBM & PC, APPLE, AMIGA
MODEM AUTODIAL
E RISPOSTA
AUTOMATICA :
e PRATICA DELLA

utte " COMUNICAZIONE

DATA BANK
NEWS %%




metronica2s60 | SOMMARIO

Direzione
Mario Magrone

Consulenza Editoriale

Silvia Maier
Alberto Magrone
Arsenio Spadoni
Franco Tagliabue
RTX VHF
Redattore Capo
Syra Rocohi WALKIE TALKIE
Grafica
Nadia Marini 1 7
Foto RADAR
Marius Look ANT”:URTO
Data Bank Ass.
Mauro Mozzarelli 23
Collaborano a Elettronica 2000
Alessandro Bottonelli, Marco Campanel- RS 232 SPECTR U M
li, Luigi Colacicco, Beniamino Coldani, INTERFACCIA
Emanuele Dassi, Aldo Del Favero, Cor-
rado Ermacora, Luis Miguel Gava, Marco
Locatelli, Fabrizio Lorito, Maurizio Mar-
chetta, Giancarlo Marzocchi, Dario Mel-
la, Piero Monteleone, Alessandro Mossa, RI FLESSO
Tullio Policastro, Alberto Pullia, Marghe- TERAPIA

rita Tornabuoni, Cristiano Vergani.

AUTO DIGIT
Stampa CRONOMETRO

Garzanti Editore S.p.A.
Cernusco S/N (Ml)

45

S.0.S.
MACHINE

Associata all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Copyright 1987 by Arcadia s.r.l. Direzio- CAR DOPP|A
ne, Amministrazione, Abbonamenti,
Redazione: Elettronica 2000, C.so Vitt. ACCENS|ONE

Emanuele 15, 20122 Milano. Telefono
02-706329. Una copia costa Lire 3.500.
Arretrati il doppio. Abbonamento per 12

fascicoli L. 35.000, estero L. 45.000. Fo-
tocomposizione: Composit, selezioni co-
lore e fotolito: Eurofotolit. Distribuzione:

SO.DI.P. Angelo Patuzzi spa, via Zuretti
25, Milano. Elettronica 2000 & un perio- PREAMPLI COMPRESSOR
dico mensile registrato presso il Tribuna- RA D| O GATE BF

le di Milano con il n. 143/79 il giorno 31-
3-79. Pubblicita inferiore al 70%. Tutti i
diritti sono riservati per tutti i paesi. Ma-
noscritti, disegni, fotografie, programmi
inviati non si restituiscono anche se non
pubblicati. Dir. Resp. Mario Magrone. Rubriche: Lettere 3, Novita 51, BBS 2000 54, Piccoli Annunci 67.

Righte reancved eyorywhen. Copertina: Hewlett Packard courtesy. Marius Look, Milano.

| disegni di questa pagina sono tratti dal catalogo Philips Hi-Fi Car.




s'catiolcXeli
menicggie
cleitromiche

RS 179 AUTOSCATTO PROGRAMM. PER CINE-FOTOGRAFIA

% Con questo KIT si realizza un dispositivo che pud essere impiegato come

autoscatto nelle riprese fotografiche ed in special modo in quelle cinematografiche
Possono essere impostati i tempi di
messa in posa tra 5 & 50 secondi e il
tempo di ripresa tra un minimo di meno
diun secondo a circa 50 secondi. L'uscita
del dispositivo €& rappresentata dai con-
tatti di un micro relé e va collegata alla
presa del comando a distanza della
cinepresa o fotocamera. Un aoposito
ronzatore ha la funzione di indicatore
acustico delle funzioni esplicate dal di-
spositivo. La tensione di alimentazione
deve essere di 12 Vcc stabilizzata.

RS 180 RICEVITORE PER RADIOCOMANDO A DUE CANALI

E un ricevitore supereterodina adatto a ricevere i segnali trasmessi in modulazione

di frequenza con |'apposito trasmettitore RS 181 sulla frequenza di circa 65 - 70
MHz. L'uscita del ricevitore & costituita
da due micro relé, uno per ciascun canale.
Il carico massimo applicabile ai contatti
di ogni relé @ di 2 A, La tensione di
alimentazione deve essere di 9- 10 Vce
stabilizzata. L'assorbimento del dispositi-
vo & di circa 70 mA a riposo e di circa
150 mA con i relé eccitati, Il raggio di
azione, in coppia all'RS 181, & superiore
ai 100 metri.

RS 183 TRASMETTITORE DI BIP BIP

E un trasmettitore FM che opera nella gamma delle radiodiffusioni (88 - 108)
trasmettendo in continuazione un segnale acustico interrotto denominato appunto
"BIP BIP". La ricezione pud avvenire con un normale ricevitore FM. |l suo raggio
di azione € di circa 50 metri. || tutto viene costruito su di un circuito stampato
dalle dimensioni molto ridotte: 3,5x6 centi-
metri. Pud essere utilizzato nei modi pid
svariati occultato in un pacco o qualsiasi altro
oggetto serve a controllare che l'oggetto
stesso non venga asportato. Lo stesso discor-
so & valido anche se installato su di un'auto-
vettura. Inoltre pud essere usato per passa-
tempi e giochi del tipe “caccia al tesoro”. Per
la sua alimentazione occorre una tensione di
9 Vcc (normale batteria per radioline). L'as-
sorbimento massimo é di circa 8,56 mA.

RS 181 TRASMETT. PER RADIOCOMANDO A DUE CANALI

E un trasmettitore a modulazione di frequenza adatto ad essere impiegato in
coppia al ricevitore RS 180. La frequenza di emissione puo essere regolata tra
60-70 MHz. | due canali vengono
attivati tramite due pulsanti. La tensione
di lavoro deve essere di 9-10 Vcc
stabilizzata e il massimo assorbimento é
di circa 90 mA. Con il ricevitore RS 180 il
suo raggio di azione & di oltre 100 metri.

RS 182 IONIZZATORE PER AMBIENTI

Il dispositivo che presentiamo serve ad aumentare la concentrazione di ioni
negativi nell’'aria con effetti tonificanti molto utili all'igiene fisica e mentale
riscontrabili tramite una maggior concen-
b trazione mentale e prontezza di riflessi, |l
suo raggio di azione & di circa 2 metri. Per
I"alimentazione & prevista la tensione di

rete a 220 Vea,

IN VENDITA NEI NEGOZI DI
COMPONENT! ELETTRONICI
E DISTRIBUZIONE GBAC tel.

10/603679-6022

RS 184 TRASMETTITORE AUDIO TV

Eun dispositivo che installato su qualsiasi televisore permette I'ascolto individuale

dell'audio senza alcun filo di collegamento. Non & altro che un trasmettitore di

piccola potenza operante nella gamma delle radiodiffusioni FM. Il segnale

prelevato dall'altoparlante del televisore modula in frequenza la portante del
trasmettitore. La ricezione & possibile in un
raggio di circa 25 metri tramite una qualsiasi
radiolina con la gamma FM. Un apposito
deviatore permette di tenere inserita o disin-
serito |'altoparlante della televisione. Questo
dispositive pud inoltre essere usato per
effettuare registrazioni dell’audio TV senza
nessun cavo di collegamento: bastera infatti
ricevere il segnale con un radioregistratore.
Per la sua alimentazione occorre una tensione
di 12 Vcce stabilizzata.

RS 185 INDICATORE DI ASSENZA ACQUA PER TERGICRISTALLO

Pud funzionare indifferentemente sia su auto che autocarr grazie al particolare

circuito che permette una alimentazione di 12 o 24 Vcc. Il suo compito & di
segnalare la mancanza di acqua o liquido
detergente nella vaschetta atta a contenere il
liquido necessario alla pulizia del parabrezza
con il tergicristallo. La segnalazione avviene
tramite un LED. Se il liquido é presente il LED
rimane spento - se il liquido non & presente il
LED lampeggia. La corrente richiesta per il
funzionamento é minima: 5 mA a riposo -
meno di 30 mA in stato di allarme

via L. CALDA 33/2
16153 SESTRI P GENOVA
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Mi piace I'elettronica:ma mi diletto
anche con modelli radiocomandati.
Ci sono tante piccole apparecchiatu-
re elettroniche (costosissime) fatte di
pochi pezzi. Vorrei costruire un ra-
diocomando e tutti i complementi
necessari. Se avete dei progetti pronti
mandatemeli subito...

Marco Taralli - Siena

Un buon circuito di radiocomando
per modellismo é stato da noi pubbli-
cato tanto tempo fa, addirittura nel
maggio 81. Il progetto ¢ tutl’ora vali-
do. Lo utilizziamo per una Formula 1
elettrica da competizione. I risultati
sono stati piu che buoni. Adesso, uno
dei nostri tecnici che vanta un glorioso
passato di modellismo agonistico, sta
lavorando ad alcuni carica batteria e
cricuiti di controllo dedicati a questo
settore; presto li pubblicheremo.

GEIGER
E TUBI

Sono stato da un rivenditore con
I'intenzione di acquistare il kit del ri-
velatore Geiger che avete pubblicato
in dicembre. Il tubo fornito nel kit &
diverso da quello che appare nelle fo-
to di accompagnamento del proget-
to. Il sensore non ¢ un Philips, ha dei
marchi strani ed il negoziante non ha
saputo darmi spiegazioni.

Aldo Carassi - Vicenza

Non ci sono problemi. Il tubo che
attualmente viene fornito con il kit ha
prestazioni superiori a quello descrit-
to. Al momento in cui abbiamo prepa-
rato il primo prototipo (quello che ap-
pare nelle foto) il nuovo tubo non era
ancora disponibile ed allora abbiamo
impiegato il «classico» Philips. Se vuoi
conoscere tutii i dettagli tecnici su

Tutti possono corrispondere con la redazione
scrivendo a Elettronica 2000, Vitt. Emanuele
15, Milano 20122, Saranno pubblicate le let-
tere di interesse generale. Nei limiti del possi-
bile si rispondera privatamente a quei lettori
che accluderanno un francobollo da lire 600.

A o
questo tipo di sensore scrivi diretta-
mente alla GPE: ti potranno spedire
una copia del dara sheet completo.

LA PRINTER
EDIL QL

Possiedo un QL (versione JS) a cui
ho collegato una stampante Centro-
nics GLP tramite interfaccia seriale.
Nonostante trovi ottimo ’accoppia-
mento QL-Psion, non sono ancora

il tecnico risponde

riuscito a far stampare alla GLP i ca-
ratteri grafici e quelli accentati, vale
a dire i CHR$ superiori a 128. Infatti
sono riuscito a far funzionare la
stampante solo con un protocollo a 7
Bit. Settando i dip switches della
stampante su 8 Bit essa non riesce
piu a stampare il set completo dei ca-
ratteri.

Carlo Fortunato Galli - Milano

Le porte seriali del QL trasmetiono
dati ad 8 Bit. Bisogna quindi settare la
stampante su questo formato. Per
quanto concerne la parita devi control-

lare sul manuale quale deve essere. Ri-
cordiamo comunque che per configu-
rare la porta seriale 1 con parita pari
si scrive SER le, mentre per la parita
dispari la sintassi é SER Io.

Per poter stampare i caratteri
ASCII di valore superiore a 127 biso-
gna verificare la corrispondenza del
codice QL con quello della printer e,-
se non ne esistesse (cosa assai probabi-
le), si devono definire nuovi codici con
il programma Install-Bass. Cio per-
metterd alla printer di vicevere i carat-
teri dal programma Quill.

CHIAMA 02-706329

il tecnico risponde il giovedi pomeriggio dalle 15 alle 18
RISERVATO AI LETTORI DI ELETTRONICA 2000
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di F. Granata e C.

Concessionaria per kit e ¢s di:

ELETTRONICA 2000

G.P.E

NUOVA ELETTRONICA

COMPONENTI ELETTRONICI
DELLE PRIMARIE MARCHE

Vendita anche per corrispondenza

Pagamento contrassegno
Si accettano ordini telefonici

Forniture per:

SCUOLE - LABORATORI - DITTE

ELECTRONIC CENTER s.a.s. di F. GRANATA & C
Via Ferrini 6 - 20031 Cesano Maderno (MI) - Tel. 0362 /520728

PER LA TUA BIBLIOTECA TECNICA

L'ALTA FEDELTA
ALAIN BELZ

Conoscere I'Elettronica

Tutta I'elettronica digitale,
semplicemente, con
esperimenti e montaggi
Lire 8.000

Per ogni ordine inviare vaglia postale ordinario a Elettronica 2000, C.so Vitt. Emanuele 15, 20122 Milano.

Le Antenne

Dedicato agli appassionati
dell'alta frequenza: come
costruire | vari tipi di
antenna, a casa propria.
Lire 6.000

Alta Fedelta

Per risolvere senza
pentimenti i problemi
dell’'acquisto e
dell'installazione di una
catena hi-fi.

Lire 3.000




recensioni

GUIDA AL
SOFTWARE

programmazione

E FACILE

IN BASIC
graphics

IL MEGLIO

PER DISEGNARE

COMPUTER MAGAZINE

COMPATIBILITA

PER
LIBRI...
Ri
VISTE
ARRE
TRATI

usa sempre
UN VAGLIA
POSTALE

E IL MODO
PIU RAPIDO
PER RICEVERE
LE COSE

® |l vaglia (da richiedere in un
qualunque ufficio postale) de-
ve essere indirizzato ad Arca-
dia srl, C.so Vittorio Emanuele
15, 20122 Milano. Scrivi sulla
parte destra quel che desideri e
l'indirizzo in stampatello, com-
pleto di codice postale!

NON S| EFFETTUANO SPE-
DIZIONI CONTRASSEGNO.
NON SI ACCETTANO ORDINI
TELEFONICI.



Il casco & di FIORUCCI

Elettronict 2000

Subito pronti

per te i migliori
progetti in scatola
di montaggio. Anche
nei migliori negozi!

CHIAMATA
SELETTIVA

" TELECOMANDO
SIP

SPECTRUM
PSG GENERATOR

TV SALVAVISTA



| KIT DISPONIBILI

FE10 CHIAMATA SELETTIVA L. 68.000

FE20 VU METER CON Prot. CASSE (A) L. 78.000

FE30 AUTO WA-WA L. 45.000

FE40 CAPACIMETRO (A) L. 86.000

FE41  ALIMENTATORE 0-25V 2A L. 66.000

FE42 MILLIVOLTMETRO 3 CIFRE L. 46.000

FE51 ANTIFURTO CASA PLL (A) L. 68.000

FE52 SENSORE ULTRASUONI (B) L. 38.000 S
FE53 SIP REMOTE CONTROL (AB) L. 105.000 —
FE54 TV SALVAVISTA (AB) L. 92.000 SENSORE
FE5S5 SENSORE ANTIFURTO RADAR L. 145.000 ULTRASUONI
FE61 CAR VOLTMETRO 10 LED L. 29.000

FE70 STIMOLATORE AGOPUNTURA (B) L. 48.000

FE70M STIMOLATORE AGOPUNTURA (M) L. 60.000

FE71 MAGNETOTERAPIA PORTATILE (B) L. 46.000

FE71IM MAGNETOTERAPIA PORTATILE (M) L. 57.000

FE73 RIFLESSOTERAPIA L. 68.000

FE90 SPECTRUM SOUND BOARD (C) L. 60.000

FE95 COMPUTER LIGHT 12 CANALI (A) L. 80.000

FE96 INTERFACCIA LIGHT COMMODORE (C) L. 30.000

FE97 INTERFACCIA LIGHT SPECTRUM (C) L. 30.000

FE98 INTERFACCIA LIGHT MSX (C) L. 30.000

FE9Q9 COMPUTER DRUM COMMODORE (A) L. 148.000

FES01M SPECTRUM AUDIO TV (M) L. 28.000 STIMOLATORE
FE902 PSG SPECTRUM L. 110.000 AGOPUNTURA
FE903 MODEM 300/1200 R.A.-A.D. (AB) L. 230.000 E CERCAPUNTI
FE903M MODEM 300/1200 R.A.-A.D. (M) L. 280.000

FE904 COMMODORE RECORDER (PC) L. 38.000

FE904M COMMODORE RECORDER (M) L. 46.000

FES05 INTERFACCIA RS232 COMODORE (C) L. 45.000

FE906 INTERFACCIA RS232 SPECTRUM (C) L. 68.000

Tutti | prezzi sono comprensivi di IVA. | Kit contrassegnati con la lettera A sono muniti di trasformatore e alimentatore della rete luce, quelli con la lettera
B comprendono il contenitore e le minuterie, quelli con la lettera C sono provvisti di software e, infine, quelli con la lettera M sono gia montati e collaudati.

- ANCHE NEI MIGLIORI NEGOZI!

* 10100 TORINO = 20136 MILANO ¢ 46100 MANTOVA
FEME.T RONDINELLI CDE sas
C.so Grosseto, 153/B Via Boccono, 9 Via N. Sauro, 33/A
* 10123 TORINO
SITELCOM * 21047 SARONNO (VA) * 47037 RIMINI (FO)
Via Dei Mille, 32/A TRAMEZZANI sas BEZZI ENZO
Via Varese, 192 Via Lucio Lando, 21

* 10125 TORINO
HOBBY ELETTRONICA sas

Via Saluzzo, 11 bis * 22100 COMO = 48100 RAVENNA
GRAY ELECTRONICS DASA DELL'ELETTRONICA
* 20031 CESANO MADERNO (MI) Via N. Bixio, 32 V.le Baracca, 56
ELECTRONIC CENTER sas
Via Ferrini, 6
* 25122 BRESCIA * 50141 FIRENZE
* 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) ELETTROGAMMA CASA DELL'ELETTRONICA
CKE snc Via Bezzecca, 8/A V.le Baracca, 56
Via Ferri, 1
* 20155 MILANO * 28100 NOVARA * 95100 CATANIA
NUOWVA NEWEL sas RAN TELECOMUNICAZIONI RENZI ANTONIO
Via Mac Mahon, 75 Via Perazzi, 23/B Via Papale, 51

Presso questi rivenditori potrete acquistare le scatole di montaggio e le basette dei progetti che mensil-
mente vengono proposti sulle pagine di Elettronica 2000.

Le scatole di montaggio sono prodotte dalla ditta FUTURA ELETTRONICA e distribuite per il nord Italia
dalla Silicomp.

Se nella vostra zona manca un rivenditore autorizzato potrete richiedere kit e basetta alla ditta FUTURA
ELETTRONICA C.P. 11 20025 LEGNANO (MI) inviando I'importo corrispondente tramite bollettino di con-
to corrente postale N. 44671204 intestato a Futura Elettronica C.P. 11 20025 LEGNANO (MI). Si accettano
richieste contrassegno solo per le scatole di montaggio.



ARRIVANO | RETEX BOX

E vi risolvono un grande problema: quello dei
contenitori per tutti i dispositivi
elettronici. Potrete disporre di
una completa gamma di
contenitori in grado di far
fronte a tutti i problemi di

“involucro” dei sefttori
hobbistico e professionale. Retex

vi offre infatti contenitori semplici

e razionali come quelli delle
serie MURBOX, MINIBOX,

VISEBOX, POLIBOX,
CABINBOX e contenitori
per dispositivi piU
complessi come le serie

INTERNORD

SOLBOX ed ELBOX,
dotati di feritoie di
raffreddamento e di
alloggiamenti per schede
Eurocard.

A seconda delle vostre
esigenze potrete scegliere
tra contenitori in lamiera =

trattata con vernici antigraffio, oppure in
alluminio e ABS o ancora totalmente in alluminio.
Sono disponibili inoltre contenitori pIU sofisticati
e professionali come
quelli delle serie

OCTOBOX o quelli delle

serie ABOX e KEYBOX
studiati per diventare, tra
'altro, anche delle attraenti e
funzionali consolle per i piu diversi
sistemi. Tutti i contenitori Retex sono
naturalmente prodotti in una completa
gamma dimensionale secondo gli
standard piv diffusi. Ulteriori informazioni
possono essere richieste a Melchioni
Eleftronica, all'indirizzo in calce.
RETEX: unarisposta definitiva
al problema dei contenitori.

RETEX[[24 MELCHIONI ELETTRONICA

20136 Milano - Via Colletta 37 - tel. 57941
Filiali, agenzie e punti vendita in tutta Italia




RADIO

RTX VHF

PORTATILE

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Trasmettitore quarzato

Frequenza di trasmissione 150 MHz
Potenza RF 250 mW

Ricevitore super rigenerativo
Sensibilita 0,8 uV per 12 dB S/N

Portata da 800 m a 2 km §

Autonomia 75 ore

rrivano spesso in redazione

lettere di appassionati che
desiderano un progetto semplice
ed efficiente per un ricetrasmetti-
tore portatile. I requisiti, sembra
facile, sono sempre gli stessi: pic-
colo, lunga autonomia (almeno
10 ore di servizio continuo), ot-
tima portata, stabilita assicurata
dal quarzo e, per finire, frequen-
za non disturbata.

Pensiamo, con la realizzazione
che presentiamo, di aver ottima-
mente rispettato tali richieste.

In un primo momento pensia-
mo al solito RTX sui 27 MHz.
Soluzione facile ed economica.
ma assolutamente inadatta alle
richieste.

Trasmettendo sul 27 MHz, ab-
biamo bisogno (specialmente in
centro abitato) di potenze rag-

PICCOLO E POTENTE:

UN RADIOTELEFONO
PORTATILE VHF PER IL
TUO TEMPO LIBERO.
UTILIZZABILE ANCHE
PER USI PROFESSIONALIL.

di GIULIO BUSEGHIN

guardevoli, che per brevi distanze
(300 +— 400 mt). Bisogna infatti
tener presente che I’apparato, per
ovvie ragioni di maneggevolezza,
deve poter funzionare con una
piccola antenna a stilo di 50cm.
Questo comporta, lavorando a
27MHz, una potenza di almeno 2
+ 3 Watt.

Tradotto in termini pratici,
autonomia brevissima e obbligo

9
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di battere NiCd, piuttosto costo-
se. Unica soluzione, dovendo li-
mitare la potenza a 200 <+ 300
mW, era di andare su con la fre-
quenza di trasmissione. E per
questo che si & scelta una fre-
quenza nel campo nelle VHF, e
precisamente 150MHz. Sara in-
fatti noto a molti di voi che tanto
piu alta ¢ la frequenza di trasmis-
sione, tanto maggiore diventa la
portata di un trasmettitore, a pa-
rita di potenza di emissione. Pen-

10

e - 3 I
R13 Iczo ICZ3 R4

sate ai satelliti: molti di essi han-
no potenze di soli 40 ~ mW! Un
altro esempio sono le conosciu-
tissime «microspie». La loro fre-
quenza di trasmissione si aggira
normalmente sui 90 = 100 MHz.
Basta un qualsiasi ricevitore
commerciale, spesso piuttosto
«sordo», (15 <+ 20 uV) per coprire
distanze di 200 = 300 metri.
Traiamo le conclusioni: un
buon ricevitore (luV di sensibili-
ta), un trasmettitore «serio»

C3 cs8 Cé6
AP1

(oscillatore quarzato, 0,25 Watt
di potenza e 150 MHz di frequen-
za) e il gioco & fatto. Se poi ag-
giungiamo che, con questa po-
tenza e a quella frequenza, non
disturbiamo né siamo disturbati,
allora possiamo dire di aver rag-
giunto 'optimum. Non vi ne-
ghiamo che noi stessi, dopo la
realizzazione del primi prototipi,
siamo rimasti entusiasti e sorpre-
si dalle prestazioni di questo pic-
colo apparato.



COMPONENTI

R1,R2,RS,R12,R15= 10 Kohm (5)

R3 = 1,5 Kohm

R4 = 47 Kohm pot.log.
con interruttore (SW1)

R6 = 4,7 Ohm

R7 =1 Ohm

R8 = 330 Ohm

R9 = 56 Kohm

R10 = 10 Kohm

R11 =10 Ohm

R13 = 3,3 Kohm

R14 = 18 Kohm

R16 = 12 Kohm

R17 =1 Kohm

Cl1 =1 uF 16 VL

C2,C4,C9 = 100 uF 16 YL
C3,C8,C12,C14,C23 = 1.000 pF
C5,C24= 10 uF 16 VL
C6,C22= 100 nF

C7,C15= 180 pF
Cl0 =22 pF
Cll =12 pF
ci3 =47 pF
Cl6 =82 pF
C17 =33 pF
C18 = 680 pF
Cl19 =56 pF
C20 =82 pF
C21 =10 pF
CVl =222 pF
CV2,CV3 = 1-5 pF
T1,13 = BF199
T2 = BFRY6S
Ul = TBA 820M

XTAL = 30 MHz quarzo
SW2 = Deviatore 4V-2P

MIC1 = Microfono preamplificato
All = Autoinduttanza

L1,L2,L.3 = Vedi testo

J1 = Impedenza 22 uH

AP1 =8 Ohm & 50 mm

Val =12 volt

La scatola di montaggio (cod. MK615)
¢ disponibile presso tutti i distributori
GPE.

A proposito di queste prove,
vogliamo darvene un breve rias-
sunto. La prima ¢ stata quella
tradizionale in campo aperto.
Abbiamo effettuato collegamenti
a distanze massime oscillanti tra
1,7Km e 2,3 Km. L’intellegibilita
delle conversazioni € stata buona.
Solo oltre 1,5 Km c’era la necessi-
ta di tenere il potenziamento del
volume al massimo. A proposito
della distanza non si pensi che 2
Km sono pochi: provate a pensa-

SULLE VHF

L’impiedp di tale banda per collegamenti con ricetrasmettitori portatili presenta
numerosi Yantaggi e, praticamente, nessun inconveniente. Per poter essere ma-
novrato fa8ilmente, un qualsiasi ricetrasmettitore portatile deve essere di piccole
dimensioni;§n modo particolare la lunghezza dell’antenna deve essere contenuta.

E evidentéce se I'antenna deve essere corta, la frequenza di trasmissione non
puo che esser§ elevata, deve situarsi cioé oltre i 100 MHz. E possibile utilizzare
frequenze dilaforo piu basse facendo uso di antenne caricate ma in questo caso il
rendimento risiljta piuttosto scarso ed & necessario, per sopperire a tale inconve-

niente, fare usoRdi potenze maggiori con conseguente aumento dei consumi,
riduzione dell’aufpnomia ecc. Per quanto riguarda I’affollamento della banda,
anche da questd, p@nto di vista la scelta delle VHF si puo considerare ottimale.
Su tali frequenzé,irffatti, operano solo utenti ‘“‘professionali” e pertanto, in con-
siderazione anché d§lla limitata potenza degli apparati VHF, non esiste prati-
camente pericolo dj iRterferenze. L’unico, piccolo, inconveniente di tali frequen-
ze ¢ dovuto alla pfiflzazione che, a mano a mano che la frequenza aumenta,
presenta caratterisy{dillddecisamente direzionali. Operando con tali frequenze,
ad esempio, ¢ diffiqi[INperare certi ostacoli. Nella maggior parte dei casi,
tuttavia, tale inconve'dZi{fanon ha modg di manifestarsi in quanto quasi sempre i
due operatori sono in "lElE0 visivgs

o

all’RTX mediante cavetto scher-
mato RG38 e sistemata sul bal-

re a un cartello chilometrico in
autostrada, pensate di poter ve-

dere quello distante 2 chilometri?
Assolutamente no!

La seconda prova & stata fatta
in centro abitato con una stazio-
ne «mobile» ed una «fissa». La
staziona mobile era il radiotele-
fono con la propria antenna di 50
cm; quella fissa (lo stesso appara-
to) sempre alimentato dalle bat-
terie, ma con un’antenna a larga
banda (40-48 MHz), collegata

cone di un edificio, al 2° piano.

I collegamenti effettuati sono
stati dell’ordine di 900 =+ 1000
metri, sempre ottimamente intel-
legibili, salvo zone d’ombra, pro-
vocate sporadicamente da alti pa-
lazzi o strutture in cemento ar-
mato.

Sinceramente non ci aspetta-
vamo tanto, da un apparato con-
cepito per uso prettamente hob-
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per il montaggio
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bistico. La portata ¢ leggermente
diminuita con entrambi gli RTX
dotati dell’antenna a stilo.

Terza prova, anche questa per
noi molto soddisfacente, ¢ quella
in auto. Come antenna il solito
stilo da 50 cm. I radiotelefoni so-
no stati tenuti sempre all’interno
dell’abitacolo, quindi penalizzati
della schermatura provocata dal-
la carozzeria. Le distanze coper-
te, molto rispettabili: 0,9 = 1 Km
in campo aperto, 0,5+ 0,6 Km in
centro abitato.

Quarta e ultima prova, sulla
moto. I risultati sono stati simili
a quelli dell’auto, ma un po’
maggiorati: in campo aperto
1,4:1,5 Km, in citta 0,7 = 0,8 Km.
Ovviamente, questo ultimo test, ¢
inferiore al primo.

Pitu avanti vi daremo le neces-
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sarie istruzioni, per l'uso del ra-
diotelefono con diverse antenne €
nelle molteplici situazioni.

CIRCUITO ELETTRICO

Come potrete notare, lo sche-
ma elettrico ¢ quello tradizionale

di un ricetrasmettitore, ma denso
di piccoli accorgimenti, anche
abbastanza sofisticati, che con-
tribuiscono alla sua notevole
funzionalita. .
Parliamo del ricevitore. E un
classico RX con segnale accop-
piato di base sul transistor T3. E

Py
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Per migliorare le prestazioni del’RTX, si é fatto uso di una basetta ramata da entrambi i lati; il rame presente dal lato
componenti rappresenta una sorta di schermatura. Nei fori indicati dalle frecce, andra inserito uno spezzone di conduttore
che dovra essere saldato da entrambi i lati. Anche i terminali indicati con le freccette con pallino dovranno essere saldati da

entrambi i lati (vedi illustrazioni a pié di pagina).
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questa una soluzione che, oltre
ad offrire una notevole sensibilita
(0,8 + 1uV) permette una eccel-
lente selettivita. Il «trucco» di
questo tipo di ricevitori; & la po-
sizione del circuito risonante (L3,
CV3). Noterete infatti che questo
non ¢ sistemato direttamente nel-

c2

la discesa dell’antenna come al
solito, bensi sul collettore di T3.
Tale circuito oscilla costantemen-
te ad una frequenza imposta dal
compensatore CV3. In tal modo,
aggancera solo i segnali di eguale
frequenza captati dall’antenna.
T3 opera contemporancamente
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da amplificatore ad alto guada-
gno ¢ da rivelatore del segnale
RF. 1l segnale rivelato viene poi
portato attraverso il potenziome-
tro del volume R4, all’amplifica-
tore di BF, un TBA 820M. Tale
integrato, capace di una potenza
di circa 1,5 W a 12 Volt, provve-
de a pilotare I’altoparlante API,
dandoci I’ascolto del segnale cap-
tato dall’antenna,

Vediamo il trasmettitore. Si
tratta del tipo modulato in am-
piezza (AM). Possiamo dividerlo
in tre blocchi: oscillatore locale,
amplificatore RF e modulatore.

L’oscillatore locale ¢ del tipo
COLPITS, con frequenza con-
trollata dal quarzo sintetico
XTALI1. Mediante CV1 ed LI,
viene accordato per risuonare in
5* armonica, cioé¢ a 150 MHz

C5 C9
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PER L’ANTENNA

L’antenna da utilizzare col nostro
RTX pud essere acquistata in un
qualsiasi negozio specializzato oppure
puo essere autocostruita facendo
ricorso ad uno spezzone di filo rigido
della lunghezza di 50 eentimetri.
Nella foto, la presa e la spina
utilizzate per il fissaggio dell’antenna.
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(30x5 = 150). Una nota partico-
lare merita XTALI, componente
nuovissimo per il nostro mercato
e dalle caratteristiche eccellenti.
Si tratta di un quarzo ottenuto
con speciali procedimenti chimici
in laboratorio. La base di parten-
za & una ceramica ad altissima re-
sistenza e rigidita. Questa, grazie
alle sue particolari caratteristiche
fisiche, ha alterazioni infinitesi-
mali rispetto alle variazioni di
temperatura. Questo consente al
componente una eccellente stabi-
litd in temperatura, caratteristica
peculiare del tradizionale quarzo
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ANTENN A

naturale.

Fino a poco tempo fa questi
speciali componenti, chiamati
anche risuonatori ceramici, veni-
vano prodotti solo per frequenze
piuttosto basse 0,5 = 1 MHz. Col
progresso tecnologico siamo ra-
pidamente arrivati ai 30 MHz,
come nel nostro caso. Non pre-
occupatevi per la reperibilita di
questo componente perché ¢ di-
sponibile presso tutti i rivenditori
GPE.

11 segnale prodotto dall’oscilla-
tore viene amplificato da T2,
transistor RF capace di una cor-

rente di collettore di ben 90 mA a
1,8 GHz. Il segnale amplificato
viene portato all’antenna tramite
il condensatore C6. Questo sta-
dio amplificatore viene accordato
tramite L2 e CV2.

11 modulatore utilizza ['ampli-
ficatore BF (microfono MIKI e
integrato Ul). Il segnale modu-
lante, presente sul pin 5 di Ul,
viene applicato all’emettitore di
T2 tramite R9. La variazione di
tensione di tale segnale, propor-
zionale a quella sonora captata
da MIK, provoca un aumento o
una diminuzione di ampiezza del
segnale amplificato da T3 ed ir-
radiato dall’antenna. In questa
maniera otteniamo appunto un
sistema di trasmissione «modula-
to in ampiezza».

COSTRUZIONE E TARATURA

La realizzazione ¢ estrema-
mente semplice. Assembleremo il
tutto come un qualsiasi altro
progetto, cominciando dalle resi-
stenze e via via con i componenti
a piu alto profilo.

Le solite raccomandazioni per
le saldature: usate un saldatore a
punta sottile di piccola potenza
(15 =+ 20 Watt) e stagno di buona
qualita con sezione non superiore
al millimetro. Controllate lo sta-
gno dopo la saldatura di un com-
ponente.

Nei fori indicati dalla freccetta,
andra infilato uno spezzoncino di
filo (va benissimo quello avanza-
to dal taglio dell’eccedenza dei
reofori delle resistenze) che verra
poi saldato da entrambe le parti
(piste e componenti), per effet-
tuare un ponticello tra pista infe-
riore e schermo superiore.

Le zampette dei componenti
indicate dalla freccetta con pallino
andranno saldati anche dalla par-
te superiore, per ottenere il con-
tatto con lo schermo.

Attenzione anche al montaggio
di T1 e T3: guardate bene la seri-
grafia!

Dovremo infine realizzare
un’antenna per il ricetrasmettito-
re. Sara sufficiente uno stilo o un
filo di acciaio armonico di 50 cm
per realizzarla. E importante I’e-
satta lunghezza. Questa dovra es-
sere misurata dall’apice del boc-
chettone fino all’estremita supe-























































































































































































