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RS 193 RIVELATORE DI VARIAZIONE LUCE

Ogni volta che una sonda rivelatrice {fotoresistenza — fornita nel KIT) subisce una variazione
{in piu 0 in meno) dellintensita luminosa che la investe, si eccita un micro relé.Pub essere
impiegate in svariati modi. rivelatore di fumo, sensore per antifurto (I'ombra causata da un
eventuale intruso fara eccitare il relé), rivelatore di prossimita eccl dispositivo & dotata di
regolazione per |'adattamento alle diverse condizioni di luci e di regolatore per mtardare la
diseccitazione del micro rele La tensione di alimentazione deve essere di 12 Vce stabilizzata
e ['assorbimenta in condizioni di riposo & di circa 20 mA, mentre con rele eccitato é circa
70 mA, La corrente massima sopportabile dai contatti del relé & di 2 A. |l ritardo per la
diseccitazione del relé pud essere regolato fino a 15 secondi

L. 31.000

RS 194 INIETTORE DI SEGNALI

E un piccolo strumento di grande utilita per il controllo e la ricerca dei guasti nelle
apparecchiature di bassa frequenza, ricevitori radio e televisoriln uscita del dispositivo
possona essere selezionati due diversi segnali
1000 Hz con armoniche finp a 30 MHz
100 KHz con armaniche fino a 300 MHz
Per la sua alimentazione é sufficiente una normale batteria per radioline da 9 V
L ‘assorhimento massimo & inferiore ai 6 mA

L. 15.500

RS 195 TEMPORIZZATORE PER CARICA BATTERIE AL Ni-Cd

E stato appositamente studiato per essere impiegato con carica batterie al Ni-Cd in quanto
queste ultime, hanno bisogno di tempi di ricarica ben definiti Naturalmente il suo impiego
puo essere esleso ad altre applicazioniLe temporizzazioni che ‘si ottengono song
estremamente precise in virth del fatta che come frequenza campione viene usata quelia di
rete @ 50 Hz.L'alimentazione prevista @ quella della rete luce a 220 V 50 HzPud anche
essere alimentato a 12 Vee aggiungendo il KIT RS 196 che & un generatore a 50 Hz
quarzato,Le temporizzazioni vengono impostate con un commutatore a sei posizioni e sano
30 MINUTI, 1 ORA, 2 ORE, 4 ORE, 8 ORE, 16 ORE L'uscita del dispositivo & rappresentata
dai contatti di un micro relé il cui carico massimo € di 1 All dispositive & dotato inoltre
di pulsante di awiamento (START) e pulsante di azzeramento (RESET)IL KIT & completo
di trasformatore di alimentazione e micro rele

L. 55.000

RS 196 GENERATORE DI FREQUENZA CAMPIONE 50 Hz

Serve a simulare, con la massima precisione, la frequenza di rete a 50 HzE mohto utile
quando occorre almentare in corrente continua quei dispositivi che funzionano agganciati
alla frequenza di rete a 50 He (orolagi , temporizzaton ecc ) L 'alimentazione deve essere di
12 Vec e l'assorbimento massimo ¢ di circa 2 mA |l segnale di uscita & di 12 Vpp con
frequenza 50 Hz estremamente precisa in quanto [oscillatore pilota @ controllato da un
quarzo

L. 19.000
RS 197 INDICATORE DI LIVELLO AUDIO CON MICROFONOD

Con guesto KIT si realizza un indicatore di livello sonoro a diodi LED.II display & composto
da 16 diodi LED e l'indicazione avviene mediante lo spostamento di un punto luminoso a
seconda dell'intensita dei segnali acustici captati da un apposita microfono preamplificato.La
tensione di alimemtazione deve essere di 12 Vee La massima corrente assorbita @ di soli
15 mA per cui, il dispositivo, pud essere alimentato con normali pilell KIT & completo di
capsula microfonica preamplificata

L. 3a.000
RS 198 INTERRUTTORE ACUSTICO

E un dispositivo sensibile ai suon e rumon che, ricevuti da una capsula microfonica ed
elahorati, agiscono su di un relePug essere predisposto per due diversi modi di
funzionamento
Il rele si eccita ogni volta che la capsula niceve un suono e si diseccita quando il
SUOND CeSSa.
2¢ |l rele si eccita quando la capsula niceve un suono e anche quando il suono cessa il
relé resta eccitato. Per diseccitarlo occorre un altro suono, funzionando cosi da vero
& proprio interruttore
La tensione di alimentazione deve essere di 12 V stabilizzata. In condizioni di riposo
I'assorbimento & di circa 1 mA mentre con rele eccitato @ di circa 45 mA. La comente
massima sopportabile dai contatti del relé & di 2 Al KIT é completo di capsula microfonica
e micro rele

L. 29.500

Per cataloghi illustrati e informazioni scrivere a:

ELETTRONICA SESTRESE s.1l.

@ 010-603679 - 602262

direzione e ufficio lecnico:
Vial.Calda 33-2 16153 SESTRI P-G




T lettere

CLACKSON
PER BICI

Usando un vecchio progetto di si-
rena elettronica, ho costruito un av-
visatore acustico per la bici. Manipo-
lando 1 valori di resistenze ¢ conden-
satori ho potuto produrre un suono
potente e penetrante, cosi potro far-
mi ben sentire dagli automobilisti di-
stratti che mi sfrecciano pericolosa-
mente accanto. E rimasto il proble-
ma dell’alimentazione, le batterie da
4,5 volt che utilizzo finiscono in un
batter d’occhio.

Giovanni Gattone - Roma

-
N
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Tutti possono corrispondere con la redazione
scrivendo a Elettronica 2000, Vitt. Emanuele
15, Milano 20122. Saranno pubblicate le let-
tere di interesse generale. Nei limiti del possi-
bile si rispondera privatamente a quei lettori
che accluderanno un francobollo da lire 600.

C1 = 2.200 yF, R1 = 22 ohm, D1 =
1N4002, PT1 = ponte 50V 1A, S1 —
interruttore, Batt = 4x1,2 V ricaricabili.
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A tutio c'é rimedio, sostituisci la
batteria da 4,5 volt con quattro ele-
menti ricaricabili da 1,2 volt connessi
in serie ed usa lo schema qui riprodot-
to. Tramite la dinamo potrai ricarica-
re continuamente le batterie.

OCCHIO
ALLA BOBINA

I1 metal detector che avete pubbli-
cato qualche mese fa (aprile 87, ndr)
non ne vuol sapere di funzionare. I
transistor utilizzati sono tutti buoni
ma, nemmeno appoggiando la bobi-

na su di un posacenere in acciaio ot-
tengo delle segnalazioni.
Carlo Ruggeri - Macerata

11 transistor T1 non oscilla e quindi
tutto il resto del circuito rimane inerte.

il tecnico risponde

Per rimediare al problema (tentiamo
un po' da quel che dici sulla bobina...)
controlla che lo smalto di protezione
di L1 sia stato accuratamente tolto dal
punto di saldatura e che i terminali
A, B, C non siano stati scambiati fra lo-
ro. Controlla poi che le saldature dei
piedini di T1 siano di buona qualita
(non usare pasta salda ma solo stagno
preparato con disossidante) e vedrai
che tutto funzionera a meraviglia.

TRANSISTOR...
E LA FAMIGLIA?!!

Ho sostituito il transistor di un
circuito con uno che ha caratteristi-
che analoghe, ma ancora non fun-
ziona. | transistor da me utilizzati
SONO...

Federico Pucci - Grosseto

Anche se le caratteristiche di mas-
sima dei due semiconduttori usati sono
relativamente simili, la sostituzione
non é accettabile: hat usato un norma-
le transistor al posto di un FET.

I FET sono transistor unipolari (la
loro denominazione é I'abbreviazione
di Field Effect Transistor) nei guali Ie-
lettrodo di comando G (gate), corri-
spondente alla base ¢ isolato rispetto
ai terminali S (source) e D (drain) e
percio la conduzione é affidata ad ef-
fetto di campo elettrico anziché ad una
diretta conduzione elettrica. La cor-
rente fluisce invece fra S e D sotto il
controllo di G. Fra le particolarita dei
FET segnaliamo che possono amplifi-
care unicamente tensioni, che dispon-
gono di una elevata resistenza d'in-
gresso, che operano molto bene a fre-
quenze elevate ed offrono un rumore
minimo.

T~

CHIAMA 02-706329

il tecnico risponde il giovedi pomeriggio dalle 15 alle 18
RISERVATO AI LETTORI DI ELETTRONICA 2000




SANDIT sp. & COMPUTERLAND s

Accessori e periferiche per SINCLAIR e COMMODORE

Computer Sinclair ZX 81 L. 49.000 CopriReg.1530-1531in plexiglass L. 7.000

Computer Sinclair Spectrum Plus L. 269.000 Copri Amstrad CPC 464 in plexiglass L. 17.000

Opus Discovery 1 (disk drive) L. 418.000  Tasto di reset per CBM 64 L. 7.900

Kit trasformazione Spectrum Plus L. 78.000 Duplicatore cassette per CBM 64 L. 17.000

Kit trasformazione Spectrum Plus+Esp. L. 115.000  Deviatore TV computer L. 7.800

Amplificatore di suono per Spectrum L. 21.500 Interfaccia per utilizzare qualsiasi

Box amplificato per Spectrum L. 8.000 registratore con CBM 64 L. 10.000

Tastiera per Spectrum in plastica L. 9.000 Programma AZIMUTH CONTROLLER per CBM 64 L. 10.500

Registratore per Spectrum con contagiri Programma TURBO 150 per CBM 64 L. 44.000
alimentazione a batterie e rete L. 38.000 Mouse per CBM 64 - C 128 +software L. 109.000

Stampante Alphacom 32 carta termica L. 95.000 Pennaottica per CBM 64+software su disco o cass. L. 35.000

Microdrive per Spectrum L. 85.000 Alimentatore per C16 L. 16.000

Confezione interfaccia 1+microdrive L. 180.000  Alimentatore per CBM 64 L. 26.000

Stampante GP 500 AS Seikosha L. 250.000  Fast disk per CBM 64 L. 23.000

Copri Spectrum in plexiglass L. 6.000 Disco Pulisci Testine+liquido L. 8.500

Copri Specrum Plus in plexiglass L. 7.500  Moviola per CBM 64 L. 32.000

Confezione 6 cassette gioco Spectrum L. 10.000 Motherboard switchabile per VIC 20

Confezione 6 cassette utility Spectrum L. 10.000 memoria comandi basic aggiuntivi L. 45.000

Espansione 32K ram per Spectrum L. 47.000 Confezione 5 cartridge per VIC 20 L. 10.000

Interfaccia singola per joystick L. 28.000 Confezione 6 cassette gioco VIC 20 L. 10.000

Interfaccia doppia per joystick L. 37.000 Portadischi 5,25 10 posizioni L. 1.900

Carta per stampante GP 50 S Seikosha L. 2.000 Portadischi5,25'" 40 posizioni 3M L. 19.000

Carta per stampante Alphacom 32 L. 4.000 Portadischi 5,25 80 posizioni Futura L. 21.000

Pacco 250 fogli carta 80 colonne L. 4.000 Portadischi5,25" 90 posizioni Passo L. 31.000

Dischi 3,5"" sing. GBC by Goldstar L. 4.800 Portadischi 3,5 70 posizioni L. 21.000

Interfaccia joystick progr. per Spectrum L. 47.500 Taglia dischi Clipper L. 5.500

Antiblack-out per Spectrum+software L. 45.000 Portacassette audio POSSO 16 posizioni L. 13.500

Antiblack-out per spectrum L. 9.000 3 portacassette SANBIT DATA 27 posiz. L. 10.500

Disk Drive DD 50+ intef. per QL L. 429.000 10 cassette SONY C 10 L. 10.000

Disk Drive DD 40 per QL L. 309.000 Monitor FENNER 40 col. fosf. verdi con audio L. 169.000

Stampante SP 1000 Seikosha per QL L. 639.000  Monitor FENNER 80 col. fosf. verdi per C 128 L. 197.000

Monitor PRISM QL 14 colari 85 colonne L. 499.000  Joystick Quick Shot Il autofire L. 16.000

Espansione 128K ram per QL L. 115.000  Joystick PRO 5000 microswitch L. 33.000

Programma TOOLKIT «Sinclair» per QL L. 37.000 Joystick Dataline L. 11.000

Programma ASSEMBLER «Sinclair» per QL L. 37.000 Joystick Flashfire C 16 autofire L. 19.000

Programma PASCAL «Computerone» per QL L. 39.000 Joystick a raggi infrarossi L. 39.000

Programma FORTH «Computerone» per QL L. 36.000

Programma MONITOR «Computerone» per QL L. 30.000 ;

Copri QLin plexiglass L 13000 NOVITA

Cartridge per Microdrive L. 5500  spectrum+2 128 K+joystick+6 giochi

Espansione 16K per C16 L. 59.000 manuale in italiano L. 429.000

Adattatore joystick C 16 L. 5.000 QL versione italiana+4 utility+4 cartucce per

Adattatore reg. 1530 C 16 L. 6.900 microdrive+manuale L. 399.000

Duplicatore cassette per C 16 L. 19.000

3 cartridge C 16 giochi e utilities L. 10.000

Stampante GP 500 VC Seikosha per CBM L. 250.000

Stampante SP 1000 VC Seikosha per CBM L. 599.000

Stampante Epson LX 90+int. CBM+tratt. L. 568.000

Registratore compatibile Commodore 64 L. 38.000

Copri CBM 64 VIC 20 C 16 in plastica L. 5.000

Copri CBM 64 VIC 20 C 16 in plexiglass L. 11.500

Copri C 128 in plexiglass L. 14.000

Copri C 128 D in plexiglass L. 11.500

Copri CBM 64 nuovo in plexiglass L. 13.000

| PREZZI SI INTENDONO
IVA COMPRESA

Si accettano ordini scritti e telefonici
Spedizioni in contrassegno-+spese postali

Richiedete: SANDIT MARKET (hobbistica-Computer-Elettronica-Ricetrasmettitori)
Il catalogo di 150 pagine illustrate con oltre 2200 articoli  Prezzi stabili fino al 31/8/87.
Inviare L. 7.000 in francobolli per costo catalogo e contributo spedizione.

SANDIT SRL - Via S.F. D’Assisi, 5 - Tel. 035/224130 - 24100 BERGAMO
COMPUTERLAND SRL - Via S. Robertelli, 17B - Tel. 089/524525 - 84100 SALERNO
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NOVARA - Via Valsesia, 26 - Tel. (0321) 34024
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RESISTENZE INTEGRATI OPTO TELEFUNKEN
1/4 1% £ 50 4011 £ 500 led 3-5m 150
1/4 5% £ 20 4013 £ 700 led 8 mm E 800
1/2 5% £ 30 4069 £ B0O display 7 mm £ 2500
4511 £ 1300 display 10 mm £ 1800
4518 £ 1300 display 13 mm £ 165600
74 LS 00 £ 500 4N 2&‘; £ 1000
74 LS 14 £ 900 4N 35 £ 1200
TRIMMER - POTENZ. 74 LS 74 £ 800
PT 10 carbone £ 200 74 LS 90 £ 1000
PT 15 carbone £ 250 74 LS 157 £ 1000 TRANSISTOR
72 P/X cermet 1G £ 1000 74 LS 158 £ 1000 BC 107 £ 500
89 P cermet 10G £ 1200 4 LS 245 £ 1800 BC 109 £ 500
87 W cermet 10G £ 2000 74 LS 373 £ 1700 BC 182 £ 150
21 YA potenz. 1G £ 1000 74 C 14 £ 1600 BC 237 £ 150
7286 potenz. 10G £ 10000 CA 3161-3162 £ 14000 BC 337 £ 180
2606 manopola 10G £ 12000 MM 53200 £ 7000 2N 1711 £ 500
AM 7910 modem £ 42000 2N 2222 £ 500
411 £ 4000 2N 30565 £ 1300
416 £ 4000 92 £ 800
271 £ 8000 BFR 90 £ 1200
DIODI - PONTI 273 £ B000 MPSA 05 £ 400
BB 204 varicap £ 350 276 £ 7000 MPSA 55 £ 400
1N 4148 £ .30 271 £ 10000
1N 4004 1A-400V £ 100 Z 80 CPU £ 4500
1N 4007 1A-1200V £ 120 Z 80 SIO £ 10000 STAGNO
1N 5402 3A-200V £ 200 Z 80 PIO £ 4500 confezioni 100 gr £ 2500
WL 02 1A-200V £ 600 Z B0 CTC £ 4500
WL 04 1A-400V £ 700 LM 324 £ 800
KBL 04 4A-400V £ 1600 LM 331 £ 13000
FB 1010 10A-100V £ 4000 LM 339 £ 800 REGOLATORI
FB 2502 25A-200V £ 5000 LM 555 £ 500 serie 78 T0220 £ 800
FB 3504 35A-400V £ 8000 LM 723 £ 850 serie 79 T0220 £ 900
zener 05 W £ 100 LM 741 £ 550 serie 78 TO3 £ 2700
\ zener 1 W £ 150 LM 1458 f 800 serig' 79 TO3 £ 2800 J
PIASTRE RAMATE VETRONITE KIT PANTEC
Mono D.Faccia Amplif.Stereo 2x40W L. 30.000
70x100 L.490 L.600 Amplif.Stereo 2x10W L. 17.000
IOOXIOO L-?OO L.SOO Preampllf.Ste.Ton./VOl. L- 15.000
7‘ i i i L] . L] L
200x300 L.4200  L.5000 e
Integrato AM7910 L.40.000
Intergato AM7911 L.45.0001 SUL VOSTRO PRIMO ORDINE CHE CI PERVERRA'
ENTRO IL 31 MAGGIO
Trafo 1:1 600 ohm L. 3.000
SCONTO 10%
(sono escluse le offerte speciali in elenco)
- 3 6 3 I I A A W I3
Saldatore istantaneo
a pistola 220V/110W L.10.000f _ CONDIZIONIDIVENDITA: :
ordine minimo £ 20.000; spese di spedizione a carico

dell'acquirente; pagamento contrassegno.
A e B e e B NN KT NN

VENDITA DIRETTA PER CORRISPONDENZA
INTUTTAITALIA



| KIT DISPONIBILI

FE901M SPECTRUM AUDIO TV (M)
FE902 PSG SPECTRUM

FE903 MODEM 300/1200 R.A.-A.D. (AB)
FE903M MODEM 300/1200 R.A.-A.D. (M)
FE904 COMMODORE RECORDER (BC)
FE904M COMMODORE RECORDER (M)

28.000
110.000
230.000
280.000

38.000

46.000

FE10 CHIAMATA SELETTIVA L. 68.000
FE20 VU METER CON Prot. CASSE (A) L. 78.000
FE21  ANALIZZATORE SPETTRO BF L. 104.000
FE23 DISCO METER (B) L. 44.500
FE22  VIVAVOCE L. 39.000
FE24 DISCO CRAVATTA L. 53.000
FE25 DISCO PAPILLON L. 45.000
FE26 STROBO PAPILLON L. 24.000
FE30 AUTO WA-WA L. 45.000
FE40 CAPACIMETRO (A) L. 86.000
FE41  ALIMENTATORE 0-25V 2A L. 66.000
FE42 MILLIVOLTMETRO 3 CIFRE L. 46.000
FE43 OSCILLOSCOPIO LED L. 78.000
V- FE44 BETATESTER L. 17.000
FE51  ANTIFURTO CASA PLL (A) L. 68.000
FE5S2 SENSORE ULTRASUONI (B) L. 38.000
FE53 SIP REMOTE CONTROL (AB) L. 105.000
FE54 TV SALVAVISTA (AB) L. 92.000
FE55 SENSORE ANTIFURTO RADAR L. 145.000
FE56 CERCAMETALLI PORTATILE L. 36.000
FE57 OROLOGIO CASA/AUTO L. 63.000
FE58 CERCAMETALLI L. 52.000
FE59 SEGRETERIA TELEFONICA (AB) L. 175.000
= FE61 CAR VOLTMETRO 10 LED L. 29.000
Fii iR FE70 STIMOLATORE AGOPUNTURA (B) L. 48.000
R B FE70M STIMOLATORE AGOPUNTURA (M) L. 60.000
. FE71 MAGNETOTERAPIA PORTATILE (B) L. 46.000
FE71M MAGNETOTERAPIA PORTATILE (M) L. 57.000
FE72  ANTICELLULITE 4 CANALI L. 135.000
FE73  RIFLESSOTERAPIA L. 68.000
FEB2 GENERATORE LASER 1,5 mW L. 450.000
FEB3 CONTROLLO FASCIO LASER L. 48.000
FE90 SPECTRUM SOUND BOARD (C) L. 60.000
FE95 COMPUTER LIGHT 12 CANALI (A) L. 80.000
FE96 INTERFACCIA LIGHT COMMODORE (C) L. 30.000
FE97 INTERFACCIA LIGHT SPECTRUM (C) L. 30.000
FE98 INTERFACCIA LIGHT MSX (C) L. 30.000
FE99 COMPUTER DRUM COMMODORE (A) L. 148.000
L.
Ly
L.
L.
L.
L.

|
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FE905 INTERFACCIA RS232 COMMODORE (C) L. 45.000
FE906 INTERFACCIA RS232 SPECTRUM (C) L. 68.000
FE910 MODEM 300/1200 DEDICATO C64 (BC) L. 150.000
FE920K MODEM DEDICATO SPECTRUM (BC) L. 235.000
FE920M MODEM DEDICATO SPECTRUM (M) L. 290.000

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. | Kit contrassegnati con la lettera A
sono muniti di trasformatore e alimentatore della rete luce, quelli con la
lettera B comprendono il contenitore e le minuterie, quelli con la lettera C

— sono provvisti di software e, infine, quelli con la lettera M sono gid montati e ——
% collaudati.




CERCAMETALLI

Rileva la presenza di qualsiasi oggetto metallico ad una profondita compresa
tra 10 e 40 centimetri. Doppio controllo di sensibilita, indicazione acustica e
luminosita. Funzionamento a pile. Cod. FE58, Lire 52 mila.

SEGRETERIA TELEFONICA

Utilizza due normali registratori a cassette. Monitor audio interno, indicazione

digitale delle chiamate. La scatola di montaggio comprende tutti i
componenti. basetta, contenitore forato e serigrafato tutte le minuterie e un
nastro a ciclo continuo. Cod. FE59, Lire 175 mila.

BETA TESTER

Semplicissimo circuito per misurare il beta di qualsiasi transistor PNP o NPN.

Il circuito deve essere collegato ad un qualsiasi millivoltmetro digitale.

nei =
migliori
negozi -

+ 10100 TORINO
FE.ME.T
C.so Grosseto, 153/B

* 10123 TORINO
SITELCOM
Via Dei Mille, 32/A

* 10125 TORINO
HOBBY ELETTRONICA sas
Via Saluzzo, 11 bis

* 13100 VERCELLI
RACCA GIANNI snc
C.so Adda, 7

* 16138 GENOVA
VE.AR.
Via Piacenza, 213

¢ 16129 GENOVA
ELETTRONICA C.S.
Via Odero, 24

* 17100 SAVONA
ELETTRONICA GALLI
Via Montenotte, 123/R

* 19100 LA SPEZIA
RADIO PARTI
Via 24 Maggio, 330

Cod. FE44, Lire 17 mila.

* 20031 CESANO MADERNO (M)
ELECTRONIC CENTER
Via Ferrini, 6

* 20052 MONZA (MI)
NUOVA SEB ELETTRONICA
Via Cimabue, 41

» 20089 QUINTO STAMPI (M)
DALLA ROVERE MAURO
Via Lambro, 3

» 20092 CINISELLO B.MO (MI)
CKE snc
Via Ferri, 1

* 20136 MILANO
RONDINELLI
Via Bocconi, 9

* 20155 MILANO
NUOVA NEWEL
Via Mac Mahon, 75

* 21016 LUINO (VA)
ELECTRONIC CENTER
Via Confalonieri, 9

» 21047 SARONNO (VA)
TRAMEZZANI
Via Varese, 192

* 21053 CASTELLANZA (VA)
CRESPI GIUSEPPE
V.le Lombardia, 59

* 21100 VARESE
ELETTRONICA RICCI
Via Parenzo, 2

+ 22100 COMO
GRAY ELECTRONICS
L.go Ceresio, 8

* 24100 BERGAMO
SANDIT

V. 8. Francesco d'Assisi, 5

* 25122 BRESCIA
ELETTROGAMMA
Via Bezzecca, 8/A

* 27100 PAVIA
REQO ELETTRONICA
Via Briosco, 7

* 28100 NOVARA
MEC DIVISION
Via Valsesia, 26

* 29100 PIACENZA
ELETTROMECCANICA MeM
Via Scalabrini, 50

* 30170 MESTRE
RT SYSTEM
Via Fradeletto, 31

+ 31100 TREVISO
RT SISTEM
Via Carlo Alberto, 89

+ 33100 UDINE
RT SISTEM
V.le L. da Vinci, 99

» 33179 PORDENONE
EMPORIO ELETTRONICO
Via 8. Caterina, 19

« 34074 MONFALCONE (GO)
ELETTRONICA PERESIN
Via Ceriani, 8

» 35100 PADOVA
ELETTRONICA RTE
Via A. da Murano, 70

* MONTECCHIO MAGG. (VI)
BAKER ELETTRONICA
Via G. Meneguzzo, 11

= 37132 VERONA
SCE ELETTRONICA
Via Sgulmero, 22

* 40127 BOLOGNA
A. PELLICONI
Via Mando, 23

¢ 41012 CARPI (MO)
ELETTRONICA 2M
Via Giorgione, 32

+ 42100 REGGIO EMILIA
B.M.P.
V. Porta Brennone, 9/B

* 43100 PARMA
VELCOM
Via E. Casa 16/A

* 46100 MANTOVA
CDE sas
Via N. Sauro, 33/A

* 47037 RIMINI
BEZZI ENZO
Via Lucio Lando, 21

* 48100 RAVENNA
CASA DELL'ELETTRONICA
V.le Baracca, 56

* 50047 PRATO (FI)
ELETTRONICA PAPI
Via M. Roncioni, 113/A

* 50141 FIRENZE
PTE snc
Via Duccio da Boninsegna, 61/62

* 53100 SIENA
TELECOM
V.le Mazzini, 33

*» SALERNO
COMPUTERLAND
Via S. Robertelli, 17/B

* 95100 CATANIA
RENZI ANTONIO
Via Papale, 51

Presso questi rivenditori potrete acquistare le scatole di montaggio e le basette dei progetti che mensilmente

vengono proposti sulle pagine di Elettronica 2000.

Le scatole di montaggio sono prodotte dalla ditta FUTURA ELETTRONICA e distribuite per il nord ltalia dalla
Silicomp (tel. 02/83.20.581).
Se nella vostra zona manca un rivenditore autorizzato potrete richiedere kit e basette alla ditta FUTURA
ELETTRONICA C.P. 11 20025 LEGNANO (MI) inviando I'importo corrispondente tramite bollettino di conto

corrente postale N. 44671204 intestato a Futura Elettronica C.P. 11 20025 LEGNANO (MI). Si accettano
richieste contrassegno solo per le scatole di montaggio.




MK 590 MICROSCOPIA PROFESSIONALE
QUARZATA AM 150 MHz I prime vero microtra-
smettifore con caratteristiche professionali.
Pud essere usato in tutte le sifuazioni senza pe-
ricolo di shandamento in frequenza, tipico di tut-
ti i microtrasmettitori ad oscillatore libero.

L. 26.500

MK 725 CONTATORE DIGITALE 31/2 CIFRE Con-
tatore digitale in grado di visualizzare conteggi
da 0a 1999. Pud essere alimentato con fensioni
comprese fra5e 12V cc. Ingressidi conteggioe
reset. Ideale per contapezzi, contatore d’eventi,
contasecondi/minuti/ore ecc. Il kit & corredato
di schemi per ['utilizzo con i pil svariati sistemi
di conteggio: ottico, contatto, magnetico (effet-

to hall). Finecorsa ecc. L. 41.600

MK 770 INTERFONO PER MOTO Caratteristiche:
funzionamento duplex, alimentazione 9 V, com-
pleto di contenitore, microfoni, prese jack infer-
rutfore a slitta escluso cuffiette.

L. 29.500

MK 720 CONTATORE GEIGER DIGITALE
PORTATILE Caratteristiche vedi ultima pagina
pubblicitaria. Kit completo di confenitore gia fo-
rato e mascherina serigrafata.

O L. 210.000

RADIATION MONITOR

mhin

~GEIGER MULLER PROBE
=FULL AUTOMATIC

TECNOLOGIA

G.P.E. & un marchio della T.E.A. srl Ravenna (ITALY).

KiT CIETTRONICI
PROFESSIONAIL

MK 745 MICROAMPLIFICATORE BF da 2 watf.
Microamplificatore ad alte prestazioni ideale
per tutte quelle applicazioni dove necessitano
ottime qualitd e spazi minimi. Alimentazione
9+ 15 Vce L. 12.000
MK 695 CIRCUITO SQUELCH PER MK 460 Cir-
cuito di tacitazione studiato appositamente per
il ricevitore aeronautico MK 460, Ottima sensibi-
lita diintervento (circa 1 uV) elimina fotalmente
il fastidioso fruscio dell‘altoparlante in assenza
di trasmissione. L. 9.800
MK 715 CARICABATTERIA AUTOMATICO AD
SCR PER BATTERIE AL PIOMBO FINO A 100 Ah
Caratteristiche: circuito inferamente allo stato
solido. Provvede automaticamente al manteni-
mento della carica massima una volta che que-
sta & stata raggiunta. Kit completo di minuterie
eletfromeccaniche esclusi trasformatore e con-
tenitore che vengano forniti a parte.

L. 52.800
MK 730 LAMPEGGIATORE/SEGNALATORE DI
EMERGENZA E/O PERICOLO CON LAMPADA
STROBO Un lompeggiatore di soccorso portatile
per automobilisti con inconvenienti al motore,
per il marinaio dilettante in avaria o per chi fa
trekking o si & perduto o & nell'impossibilita di
muoversi. Compresa calotta filtrante rossa in
policarbonato con guarnizione in necprene. Ali-
mentazione 12 Vce. Escluse minuterie elettro-

meccaniche e contenitore. L. 54.300
R [ DNA LOMPU
DI @ 0 DI SEVER
0 ( RON D

MK 680 MICRORICEVITORE AM 150 MHz

PER MK 590 Microricevitore dalle dimensioni
estremente ridotte con oftime caratteristiche
(sens=1,5uV per 12 dB sinad) espressamente
studiato per essere usato in coppia con
IMK 590 kit completo di contenitore ed aurico-
lare. Tale ricevitore spazia tutta la banda com-
presa fra 100 e 180 MHz per cui & possibile
I'ascolto dele conversazioni aeronautiche, pon-
tiradio, ecc. L. 26.500

Per qualsiasi informazione tecnicq,
telefonate al nostro n.: 0544-46.40.59

G.P.E. & un marchio delia T.E.A. st (RAVENNA - ITALY)

g o

frinEsgnasinny

O
MK 595 VOLTMETRO DIGITALE 31/2 LCD da
200 mV a 200 V con autozero, indicazione del
fuoriscala e di fensione negativa iningresso. Di-
mensioni 70 x 40 mm. L. 78.750
MK 625 VOLTMETRO DIGITALE 3 CIFRE CON
MEMORIA Dimensioni a norme DIN 76 x 38 mm.
possibiltd di memorizzare la lettura, imposta-
zione del punto decimale, doppia frequenza di
campionamento, ideale per visualizzare: tempe-
ratura, umidita, pressioni, tensioni, correnti ecc.

> L. 48.000

Se nella vostra citta manca un
concessionario G.P.E. potrete
indirizzare gli ordini a:

G.P.E. - Casella Postale 352
48100 Ravenna.

telefonate i vostri
ordini allo 0544/464059.
Pagherete I'importo
direttamente al portalettere.
Non inviate denaro anticipato.
Inviando L. 1.000 in francobolli
(per spese spedizione),
riceverete il nostro catalogo'87

MK 280 SCHEDA CAPACIMETRO Collegando al-
la scheda un qualsiasi fester con portata 50 mA
fondo scala & possibile leggere il valore di qual-
siasi condensatore compreso fra 10 pF e 5 uF.
Alimentazione 9 V. Compreso di contenitore mi-
nuterie elettromeccaniche L. 43.000

-




PROTEZIONE

ILTRO RETE

DIFENDI IL COMPUTER, LO STEREO, IL TV E TUTTE LE TUE
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DALLE EXTRATENSIONI
PROVENIENTI DALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE.

di ALESSANDRO LUCIA

| computer ¢ oggi diventato

uno strumento d’uso quoti-
diano. Entrato prepotentemente
in tutti i settori, ne & diventato in
breve tempo il re incontrastato.
In molti casi le sue capacita non
vengono sfruttate appieno ¢ in
molti casi ¢ considerato solo un
videogioco e quindi bistrattato.
Della scarsa cura con cui viene
trattato un computer se ne € reso
conto il settore della manuten-
zione. Qualunque intervento an-
che il piu banale, ¢ in molti casi

piuttosto dispendioso.

Alla spesa per la riparazione
va’ poi aggiunto il tempo neces-
sario per eseguirla che puo, in
generale, variare tra la settimana
e 1 due mesi.

Il circuito proposto in questo
numero non si propone certo il
ruolo di «grande guardiano» per
il vostro sistema ma €, comun-
que, un valido mezzo per ridurre
drasticamente le disfunzioni do-
vute a problemi di alimentazione,
come ad esempio picchi di ten-

sione sulla rete che possono esse-
re generati da fulmini, da cadute
della linea (provocate da ogni
sperimentatore degno di questo
nome almeno una volta alla set-
timana tramite disastrosi corti
circuiti), dall’accensione di gran-
di apparati industriali o anche
semplicemente dallo scaldaba-
gno. Il circuito contiene, oltre ad
un dispositivo per eliminare le
sovratensioni, anche un sistema
di filtri per eliminare parte dei di-
sturbi generati da motorini elet-

9
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schema elettrico

trici (mai provato a guardare la
TV mentre ¢’¢ qualcuno che ma-
cina il caffe?). Il filtro, pur essen-
do dimensionato per un calcola-
tore, puo essere utilizzato con
successo in molti altri casi (vedi
aspirapolvere e assimilati) dando
dei risultati apprezzabili.

Si potra altresi applicare que-
sto dispositivo a molti altri appa-
rati «delicati», come ad esempio
un videoregistratore, una radio,
un televisore, I’oscilloscopio e co-
si via.

Evitate in ogni caso di appli-
carlo ad apparati di potenza su-
periore a quella massima soppor-
tabile dal dispositivo (no a lava-
trici, forni elettrici, frigoriferi).

ESAMINIAMO
IL CIRCUITO

Il nostro filtro ¢ dotato, oltre
che di un interruttore S1 genera-
le, di due uscite indipendenti atti-
vabili tramite S2 e S3, ciascuna
con un ulteriore filtro onde evita-

10

re che 1 disturbi generati da un
apparato possano influire negati-
vamente sul funzionamento del-
Paltro.

Il dispositivo ¢ basato su di un
doppio filtro e pi-greco (filtro
principale) formato da L1, L2,
L3, L4, C1, C2, C3 a cui sono
stati aggiunti altri due filtri se-
condari (tipo L-C) formati da L5,
C4 e da L6, C5.

Questi filtri sono dei passa-
basso, ovvero permettono il pas-
saggio solo dei segnali al di sotto

PER IL FUSIBILE

11 fusibile merita un discorso a sé.
Conviene non utilizzare fusibili del
tipo «slow blow», comunemente
detti ritardati, e fusibili del tipo ul-
trarapido. Nel primo caso si corre
il rischio di distruggere il varistore
qualora capitassero picchi di ten-
sione ad alta energia, nel secondo
caso ogni volta che spegnerete un
dispositivo con un alto assorbimen-
to la tensione di apertura che in-
sorgerebbe farebbe intervenire il
varistore ed il fusibile si brucereb-
be. Quindi va scelto il tipo medio,
che ¢ poi il pit comune.

Per quanto riguarda il criterio di
scelta del suo valore dovremo evi-
dentemente tenere conto del carico
che vogliamo connettere al filtro.
In sostanza sceglieremo un compo-
nente che possa sopportare nor-
malmente la corrente (potenza di
carico in watt diviso 220 volt) as-
sorbita.



COMPONENTI D1 = 1N 4007

D2 = 1N 4007
R1 = 4700 Ohm 2W D3 = 1N 4007
R2 = 4700 Ohm 2W LD1 = diodo led
R3 = 4700 Ohm 2W LD2 = diodo led
C1 = 0.01 uF 400 VI LD3 = diodo led
C2 = 0.01 uF 400 VI L1 =17 pHenry
C3 = 0.27 uF 400 VI L2 = 17 uHenry
C4 = 0.01 uF 400 VI L3 =17 uHenry
€5 = 0.01 uF 400 VI L4 =17 uHenry
Cé =0.27 uF 400 VI L5 = 17 uHenry
VR1 = varistore 220 volt L6 =17 uHenry
S1 = interruttore
S2 = interruttore La basetta, cod 603, costa
S3 = interruttore solo lire 8 mila. Per ogni
F1 = fusibile ordine vedi pagg. 6/7.

di una certa frequenza.

Nel nostro caso 'insieme dei
filtri fa in modo che si abbiano
tre «tagli» alle seguenti frequen- '
ze: 1 Mhz, 20 Khz e 10 Khz. PRESA1 ‘ PRESA 2

Si pud anche pensare che vi sia
un altro taglio a 0 hz fornito da
C6. In realta, alla frequenza di
lavoro 50 hz, 'impedenza ¢ tale
da poter essere trascurata (circa
12 Kohm). In verita il condensa-
tore C6 ha il solo scopo di ridurre
il «clack» di accensione (nel caso
si voglia usare il filtro in un im-
pianto per la riproduzione au-
dio).

Il varistore (VR1) € un po’ il
cuore del nostro circuito di pro-
tezione; ¢ infatti questo compo-
nente ad assicurare che non tran-
sitino picchi di tensione che po-
trebbero danneggiare I’apparato
collegato in serie al filtro.

[1 funzionamento di questo
componente ¢ simile a quello di
un diodo zener: una volta supera-
ta una certa tensione di soglia,
questo componente fa diminuire
drasticamente la resistenza ai
suoi capi.

Osservando lo schema si puo
notare che il varistore ¢ in paral-
lelo alla rete.

IL PARADOSSO
APPARENTE

Potrebbe sembrare a prima vi-
sta un controsenso, infatti una
volta che fosse entrato in azione a
causa di un picco di rete esplode-
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Oltre alle extratensioni di rete che possono manifestarsi a causa di fenomeni
atmosferici, & bene difendersi anche dai disturbi causati dagli elettrodomestici
come aspirapolvere, macinacaffé ed altri aggeggi vari equipaggiati di motori

N

elettrici. Le interferenze, che possono creare seri problemi al computer,

viaggiano attraverso tutto I'impianto elettrico di casa.

traccia rame

[

Basetta in dimensioni reali. Il tracciato delle piste non & affatto complesso; se
desiderate costruirne una potete farlo utilizzando nastrini antiacido oppure
penne con inchiostro per stampati. I piu pigri possono richiederla al nostro

servizio stampati.
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rebbe letteralmente dato che que-
sti dispositivi possono sopportare
energia di poche decine di Joules.
Il disastroso fenomeno in realta
non puo accadere. Se si superasse
il valore di guardia, il fusibile F1
si interromperebbe salvando cosi
varistore e apparato alimentato.
Nel caso il picco fosse a basso
contenuto di energia il fusibile,
data la relativamente grande
inerzia termica del filamento,

non farebbe in tempo a inter-
rompersi mentre il varistore as-
sorbirebbe la scarica senza dan-
neggiarsi.

Se si vogliono migliorare le ca-
pacita del filtro spostando le fre-
quenze di taglio si potranno o
aumentare i valori dei condensa-
tori (non superando comunque il
microfarad e ricordando che i
condensatori devono almeno es-
sere da 400 volt lavoro) oppure
aumentare il valore delle indut-
tanze, tenete perd presente che,
generalmente, all’aumentare del
valore di induttanza aumenta il
valore della resistenza propria
dell’induttore.

Per quanto concerne il mon-
taggio di tale circuito non vi sono
particolari problemi nel montag-
gio della basetta vera e propria.
Bastera fare attenzione alla pola-
rita dei diodi e a quella dei led.

Dato che si tratta di un circuito
sottoposto alla tensione di rete, &
perd bene ricordare alcune nor-
me di montaggio da tenere sem-
pre presenti ogni qualvolta si rea-
lizzano apparati ove siano pre-
senti tensioni pericolose.

Prima di tutto i terminali an-
dranno «rasati» al massimo onde
evitare che possano entrare in
contatto con il contenitore. Sem-
pre a questo riguardo, sara bene
interporre un cartoncino sotto lo
stampato per isolarlo completa-
mente.

I componenti dovranno essere
piegati in modo da essere alla





























































































































































































